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安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただ<ためじ、ご使用前にをず ユーザーズマニュアル （本書）をお読みくださ 
い。 


安全上のを意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 
があることを示しています。 


A ご±ゴ1^この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 
迂思を示してぃます。 


一般的なを意 


A 警告 


プリンタ内部のを全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する 
のでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部々があるので义災のおそれがあり 
ます。 

c 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした 
り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

c 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコン 
セントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
义災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラ 
グをコンセントから抜いて異物を取り出してくださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニユアルにホ旨71^している外の操作や々解は斤わな 
いでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

c 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プフグを 
コンセントから抜いてお客様ホ目談センターへ連絡してくださし、。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユア 
ルで指示されているじ(外の接続は斤わないでください。 

义災のおそれがあります。 
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A 警告 


0 

通気□に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださし、。 

感電、义災のおそれがあります。 

1 

M 

1 

プリンタのカバーを開けたときは、を着器 ユニッ トに触れない 
でください。 

やけどのおそれがあります。 

1 


1 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中に 
投じないでくださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり 
ます。 


A ま意 


電源お乂時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでくだ 
さい0 

ケガをするおそれがあります。 










本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合がありまず。 

• M に ROUNE 9500 PS-F 一 ML 9500 PS-F 

• M に ROUNE 9500 PS 一 ML 9500 PS 

• MICROLINE 9300 PS 一 ML 9300 PS 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 一 WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 一 Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 一 Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 一 WindowsNT4.0 

• WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows 2000、 WindowsNT4.0、 
の燃称一 Windows 


マ-ク 


C 主. う 


プリンタを正し<動作させるためのを意や制限です。 
誤つた操作をしないため、あずお読みください。 


プリンタを使用するときに巧つておくと便利なことや参考になることです。 
お読みになることをお勃めします。 


日ち注思 

紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に巧わ6ず、法律に違反し、罰せ 
6れます。 

関連法律 刑法第148ま、第149ま、第162ま 

通貨及証券模造取締法第1条、第2ま等 


電ぶ障害防止について 

この装置は，情報処理装置等電汲障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス巳情報巧術装置です。この装置は 
家:庭環境で使用することを目的としていまずが，この装置がラジオやテレビジョン受信機におおして使用されると受 
信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして下さい。 

なお.オプションのフィニッシャを使用した場合，この装置はクラス A 情報巧術装置になり.この装置を家庭環境で 
使用すると電波巧害を引きおこすことがあリます。この場合じは使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることが 
あ U ます。 


局目 周 > 皮 規制 しついて 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 
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エネルギースターについて 

当社は国際 エネルギースクープ □グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースクープ □グラムの基準に適 
合していると半!!断します。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のま意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理■保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることがありまずが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい 0 


商標について 

M に ROUNE は株式会社ミ中データの商標です。 

Microsoft 、 Windows , Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その化の国における 
登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 EtherTalk 、 LaserWriter , TrueType および ColorSync は、米国 Apple 
Computer Inc . の米国及び、その他の国における登録商標または商標、商品をです。 

Adobe、Adobe □ユ Adobe Illustrator 、 AdobePS ' Adobe Type Manager , ATM 、 PageMaker 、 
Photoshop 、 PostScript および PostScripts は Adobe System Incorporated (アドビシステムブ社）の 
登録商標または商標です。 

平成明朝体、平成ちゴシック体は,(財)日本規格協会文字フォント開発'普及センターと使用契約を締結 
して使用しているものでず。フォントとしてお断複製することは禁止されています。 

リュウミンライト- KL 、 中ゴシック B 己己、太ミン A 101、 太ゴ B 10 L じゅん101は、ホま会社モリサワ 
の商標です。 

その他各社名、製品をはを社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 .本書の内容に関して，将来予告なしに変更することがあります。 

3 .本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 

付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡< ださい。 

4 .本書の内容に関して，運用上の影響じつきましては3項にかかわ6ず責任を負いかねますのでご了承 

ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
必ず、ホ式会社ミ中データの文書による承諸を得てください。 


◎ 2002 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


プリンタのパッケージ内の製□ちをご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなしまず。 

わし、本契約書の集項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ OUT 「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項[こ基づきこのパッケージじ収納されてい 
るソフトウェア（ただし、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、 W 下「本ソフトウェア」といいまず）を非独占 
的に使用する権利を許詰しまず。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使巧範固 

お客様は、本ソフトウェアに対応ずる沖データプリン女を所有ずる場合に限り、当該プリン女に直接またはネット 
ワークを通じて接続される複数のコンピュータじプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用すること 
ができます。また、お客様は、パックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖デー女のライセンサーにあります。 
本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報じあたりまず。本ソフ 
トウェアは米国及び日本国の著作権法ならびじ国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を 
受けており、書籍その他の著作物と同じに撒われなければなりません。 

に)第1おじ定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、レンタル、リース、譲ミ度、使用 
許語ずることはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしな 
いことに同意します。 

(4) お客様じは本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許語は、本契約が解隙されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去ずること(こより、本契約を解除ずることがで 
きまず。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合[こは、沖デー女は、お客様に対してライセンス契約の解除を巧うことがあ 
ります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去 
し、本ソフトウェアの使用を中止ずるものとしまず。 

4. 保証 

(1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、 W 下のことを含む一切の保証をずるものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第兰者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

に)本ソフトウェアは、予告なく改良、蛮要ずることがありまず。 

日.責任の限を 

沖データは、本ソフトウェアじよって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖デー 
女がたとえそのような損害の発生の可能性について巧らされていたとしても、また、それらの損害じついての請求 
が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくもので 
あれ、お客様に対して一切責任を負わないものとしまず。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアじ関連して 
生じた、第王者からなされるいかなる請求についても、沖データはお客様に対して一切責任を負担しないものとし 
ます。 

6. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合じは、本契約の他の部分の有効性じは影響を与えず、他の部 
分は有効かつ法的拘束力をもつものとしまず。 

ス輸化管理 

本ソフトウェアは、日本国の輸化管理法、その他の関速法令•規則で禁止されている国へは輸化されないものとし、 
またかかる法令•規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な自本政府の輸化許巧 
を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸化、再輸化しないことじ同意しまず。もし、お客 
様がこの条項に違反された場合、自動的じこの契約は解除されるちのとします。 

8. 完全な合意 

お客様は，本契約を読んでこれを理解したこと，および本契約がお客様に巧ずる本件ソフトウェアのライセンスじ 
ついて;'中 データと お客様との間の事前の□頭,書面またはその他の通信手段じよる一切の合意に優先ずるお客様と 
沖データとの 闇の完全 かつ 巧 一の合意であることを磕認します。また本契がに基づ<お客様の義務は，本契約に基 
づいてライセンスされる権利の保有をすべてに巧ずる義務を構巧ずるものとしまず。 
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また > 本ソフトウェアには，米国の Adobe System incorporated (アドビシステム社)が提供ずるソフトウェア （W 下「ア 
ドビソフトウェア」といいます）が含まれています。アドビソフトウェアの使用許語契おは W 下じよるものとしまず。 

ァドビソフトウェァの使用許諾契約似下「ァドビ契約」とぃぃます） 

アドビシステムせ化 rF 「アドビ」といいまず）が提供ずるた(下のものじついては，アドビ契約が優先するものとします。 
• Pos 松灯 ipt® ソフトウェア及びその他のアドビのソフトウェアを含むプリンティングシステムの一部であるソフ 
トウェアけ rF 「プリンティングソフトウェア」） 

• 専用フォーマットでディジタルコード化及び暗号化された機械読み取り可能なアウトラインデータ (tTF 「フォ 
ントプ□グラム」） 

• プリンティングソフトウェアと連動してコンピュータシステム上で実行されるその他のソフトウェア (W 下「ホ 
ストソフトウェア」） 

• 上記全てに圉連ずる説明文書(た(下「ドキュメンテーション」). 

アドビソフトウェアには，プリンティングソフトウェア，フォントプ□グラム，ホストソフトウェアのいずれかまたは 
全て' 及びそれ6のアップグレード版，修正版> 追力複製物が含まれるものとします。 

1. プリンティングソフトウェア 

お客様は，プリンティングソフトウェア(オブジェクトコード形まのみ)及び付随ずるフォントプ□グラムが組み込 
まれたコント□ーラーを搭載した単一の出力装置において，そのプリンティングソフトウェア及びフォントプ□グ 
ラムを使用することができます。 

2. □-マンフォントプ□グラム 

上記，1を(プリンティングソフトウェア)で規定されるフォントプ□グラムの使用許諾に力□えて> お客様は、文字， 
数字，字体，シンボルのウェイト.スタイル，バージョン似下 r タイプフェース」)を複製ずる為に > 最大5台まで 
のコンピュータ上で，プリンティングソフトウェアと共に使用する目的で，□-マンフォントプ□グラム及び 
Adobe Type Manager™ を使用ずることができます。お客樹ん Ep 刷業者その他のサービスビュー□-に個々の 
ファイルで使用した□ーマンフォントプ□グラムの複製物の巧刷を巧おする事ができます。またそのサービス 
ビュー□一は> ファイルを処 a ずるために□ーマンフォントプ□グラムを使うことができまず。但しそのサービス 
ビューローが，お客様に対して，その個々の□ーマンフォントプ□グラムの使用権を購入した力\あるいは許語が 
与えられているということを表巧している場合に限りまず。 

3. ホストソフトウエア 

お客様は，ホストソフトウェアを一つのコンピュータ、あるいは、企、要に応じた複数のコンピュータの八ードディ 
スク又はその他の記憶装置上にインストールずることができます。また，ホストソフトウェアがネットワーク上で 
の使用サインストールを想定された屯のである場合は、次のうちいずれか(両方は不可)を目的として> 単一の□一 
カル■エリア-ネットワーク用の単一のファイルサーバー上でインストール-使用されるものとしまず。 

(I)を要とされる複数のコンピュータの八ードディスクまたはその他の記憶装置に帽义的なインス I 'ールをするため。 
川）そのようなネットワーク上において，ホストソフトウェアを使用ずるため。ただし，ホストソフトウ X アが使用 
されるコンピュータは > 企、要に応じた台数に限ります。 

4. お客樹んホストソフトウェアのバックアップコピーを一部作成することができます。但し，そのバックアップコ 
ピーはいかなるコンピュータ上において电使用し，又はインス I 'ールすることはできません。ホストソフトウェア 
をインス I ルしている又は使用しているコンピュータのちユーザは本ホストソフトウェアを一台のホーム'コン 
ピュータあるいはポークブル-コンピュータにちインス!'ールすることができます。しかしなが1つのコン 
ピュータ上でホストソフトウェアが使われている際、時を同じ<して別のコンピュータ上で別の人物がホストソフ 
トウェアを使用することをみとめるものではありません。上記制約に圉わらず，お客様は，プリンティングソフト 
ウェアが実行できる一つ W 上のプリンタで使用する為に，プリンタドライバソフトウェアを必要に応じてコン 
ピュータじインストールすることができまず。 

5. アドビソフトウェア及びドキュメンテーションはアドビの所有物であり，その構造，編成及びコードは> アドビの 
価値ある企業秘密です。アドピソフトウェアとドキュメンテーションは，米国及び日本国の著作権法な6びじ国際 
をおのをI頁じよっても保量されています。お客様は，その化著作権で保護されている义献(例えば本など)と同様に 
アドピソフトウェア及びドキュメンテーションを取りあわなければなりません。お客様は，アドビ契約で規をされ 
ている場合かにアドピソフトウェアやドキュメンテーションを複製しないことじ同意しまず。この契約にもとづ 
いてお客様に認められているアドピソフトウェアの複製には> アドピソフトウェア上、またはアドピソフトウェア 
の中に記載されている屯のと同じ商標権及びその他の巧的財産権の表示が含まれていなければなりません。 
お客様は，アドビソフトウェアやドキュメンテーションを改変.翻案，翻訳しないことに合意します。 

6. お客様は，アドビソフトウェアを修正> ディスアセンブル.解読> リバースエンジニアあるいはデコンパイルしよ 
うと試みないことじ合意しまず。但し > アドピソフトウェアを他のソフトウェアと相互使用するためにあ要な情報 
を得る目的で> アドピソフトウェアをデコンパイルする権利がまじより認め6れる場合がありまずが> その場合， 
お客様は，まず沖データから書面で事前に承認をも6うを要があります。沖データ及びアドビは，そのような使用 
においてアドビソフトウエアに含まれる所有をの知的財産権が保量されていることをお実にするための妥当な費用 
を含む(但しこれに限をされない)適切なを件を課すことができます。 
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7 . アドピソフトウェア、ド丰ュメンテーション及びその複製物の権原及び所有権は、アドピに帰属ずるものとします。 

8. 商標は、商標権者の表示など、容認されている慣行に従って使用するものとしまず。商標は、アドピソフトウェア 
によって作成された印刷物であると表示ずるという特走目的の為[このみ使用ずることができまず。このような商標 
の使用によって、お客様にその商標権が帰属ずるものではありません。商標は、沖データによって標記されている 
商標権所有者の財産です。 

9. 上記に記述してある事を隙いて、この使用許詰は、お客様に対して、アドピソフトウェアのその他のいかなる知的 
財産権の使用を認めるものではありません。 

10. もし、パッケージ内の製品が、ホストソフトウェアの2つ W 上の使用環境を含む場合(例： Macintosh® と 
机 indows®)、 同じホストソフトウェアで2言語と人 b の翻訳版を含む場合、同じホストソフトウェアが2つ W 上の媒 
体に含まれている場合(例：ディスクと CD-ROM)、 また、もしくはお客様がホストソフトウェアのコピーを2つ iU 
上受取られた場合、お客様がそのようなパージョンを使用ずる事[こよって、アドビ契約で認められている許巧され 
ているホストソフトウェアの単ーバージョンの使用[こおいてアドビ契約で認められている使用数を上回る事はない 
ものとしまず。尚、お客様がこのパッケージにより、ホストソフトウェアを受け取られる塌合にも同条件が当ては 
まるものとしまず。 

T1. 上記(こ記述されているようなアドビソフトウェアやドキュ;><ンテーションを全て恒夕的に讓ミ度ずる場合を除いて、 
お客様は、使用しないソフトウェアや未使用の媒体[こ含まれるアドビソフトウェアの、バージョンまたはコピーを、 
賃貨、リース、サブライセンス、貨与、譲渡しないことじ合意します。 

12. 沖デーう及びその代理人は、アドビじ代わって、お客様あるいは第兰割こ、商品性や、特定の目的に対ずる適合性、 
権利侵害しない旨の黙示的な保証も含め、いかなる保証や表明も巧わず、か与しないものとします。 

13. アドビソフトウェアは現状のままでの状態で提供されていまず。沖データ及びアドビは、アドピソフトウェアの動 
作が、中断されない、エラーが起こ6ない、またはお客様のニーズに合っていることについて如何なる保証も致し 
ません。沖データとアドビは、明示または黙示を問わず、制定法やその他でをめられているか否かを問わず、第兰 
者の権利侵害の不を在や、商品性、または特定の目的に対ずる適合性について何6の保証わ致しません。アドビソ 
フトウェアまたはアドピソフトウェア関連して生じた、得べかりし利益の襄失、現を利益の喪失及びデータの喪失 
を含むがこれに限定されない損害(直接損害、間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害その他一切) 
に関し、沖デーろがたとえぞのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害 
についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくちのであれ、その他の如何なる法律上の根 
拠に基づくものであれ、沖デーろ及びアドビはお客様に対して一切責任を負担しません。また、アドピソフトウェ 
アまたはアドピソフトウェアに関速して生じた、第王者か6なされるいかなる請求についても、沖データ及びアド 
ピはお客様に対して一切責任を負担しません。ただし、偶発損害、結果損害、特別損害の排除または制限が、法律 
により認められていない場合は、本項による制限は適用されません。 

14. アドビ契約は、カリフォルニア州法を準拠法としまず。但し、同州法のあ触法に関する規則の適用は除外ずるもの 
とします。アドビ契約は国際物品売買契約に関する国連条約には準拠しないちのとし、その適用は明示的に排除さ 
れます。もし、アドビ契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、アドビ契約の他の部分の有効性に 
は影響を与えず、化の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとしまず。お客様は、本ソフトウェアを米国および日 
本の輸出管理法、その他の関連法令、規則で禁止されている国へ輸出せず、また、関連法令、規則で禁止されてい 
る様態で使用しないものとしまず。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずにアドビソフトウェアや 
アドビソフトウェアか6作られた商品)を輸化、再輸化しないことじ同意しまず。もし、お客様がこの条項に違反さ 
れた場合、自動的じこの契約は解除されるわのとしまず。 

15. お客様は、アドビ契約にアドビソフトウェア、フォントプ□グラム、タイプフェースおよび商標の使巧に関連した 
を文が含まれている限り、米国デラウェア州法[こ準拠して設立され、345 Park Avenue, San Jose, CA 95110- 
2704 に所在するアドピシステムズ社がアドピ契約に対ずる第兰受益者であるということをここに通巧されたもの 
とします。この規走は、アドビの利益の為に、明確に規をされるもので、沖データに力□えアドビも権利行使できる 
ちのとします。 


NOTICE TO GOVERNMENT END USERS: The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 
C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," 
as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.720 2-1 
through 227.7202 -4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein. 
This product contains an implementation of LZ 机 licensed under U.S.Patent 4,558,302 . 

なお、本ソフトウ X ア[こは、個別に使巧許詰契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許詰契約 
じ同意された場合じは、そのソフトウエアに関してはそれぞれの個別の使用許詰契約が優先されるものとします。 

嫁 Adobe Acrobat Reader の使用について 

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布ずるものでず。お客様は Acrobat 
Reader [こ含まれているエンドユーザー使用許詰契約書に同意することにより、アドピシステム社から Ac の bat Reader 
の使用を許詰されることじなります。 
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1 プリンタを設置します 



J 製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 


A ミ主意 ケガをするおそれがあります。 A 

のプリンタは重量が約 72 Kg ありますので、3人上で持ち上げてくださし、。 


□プリンタ（本体) 



□ トナーカートリッジ （4 個) 



□ プリンタソフトウエア CD-ROM 
□ LED レンズクリーナ 
□黒い ビニール 袋 （4 枚） 

□ 電源コード 

□ 保証書' ご愛用を登録カード 
□ ユーザーズマニュアル(セットアップ編)(本書) 
□ ユーザーズマニュアル（リファレンス編） 

□ ユーザープマニュアル(ネットワーク編） 

□ ペーパーサイブプレート 

□ クイックガイド 
□クイックガイド専用袋 
□ イーサネ、ソトケーブル用コア 


参う 


プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピユータに合わせて別途用意し 
てくださし、。 

イメージドラムカートリツジはプリンタ内部にセツトされています。 

旧包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときじ巧います。捨てずにイ呆管してください。 


12 

















1 プリンタを設置します 


j M に ROLINE プリンタの特長 

1200 DPI *1 の高画質 



1インチあたり1200個の発光ダイオードを集合した LED へ、ソドを搭載。スムージング技術に化をし 
ない 真の1200 DPI の高辭像度、高画質を実現していまず。 


ポストスクリプト 3*2 と PCL 5 C を搭載 

デスクトツプパブリツシングの標準ページ記述言語、日本語対応ポストスクリプト3を搭載。本格的 
な DTP 印刷ができます。また、 PCL 5 C 言語も搭載していまず。 


アウトラインフォントを内蔵 

PS モードでは日本語已書体《と軟文136書体* 4 のアウトラインフォントを内蔵。大きな文字もギ 
ザギザのない高品質な印刷ができます。 PCL モードでは日本語2書体* 5 と較文80書体のアウトライ 
ンフォントを内蔵しています。 


高速印刷 

印刷制御部に PowerP ご750プ□セ、ソサをお用。印刷処理を高まに行うことができます。4連 LED へ、ソ 
ドを使用したシングルパスカラーちまで印刷することにより A 4 用紙 （ A 4 横をり、面印刷時）を力 
ラー印刷では最大30あ/分（コピーモード）、モノク□印刷では最大37枚/分（コピーモード）で印 
刷できます。 


多彩な給紙機能 

普通お550枚（連量 70 kg 紙）を連続給紙する用紙カセットと、はげき-封筒-ラベル紙 - OHP シー 
卜を連続給紙できるマルチパーパストレイを標準装備。オプションで普通紙550枚の連続給紙が可能 
なセカンド/サードトレイユニット、普通紙1,650枚の連続給紙が可能な大容量トレイ、用紙の両面 
じ印刷できる両面印刷ユニットを用意していまず。 

イン タフてー スの自動切り替え 

パラレルと USB 、 ネットワークのインタフエースを装備。データの来た順に自動的に切り替わりまず。 

環境対応 

交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットに分離。廃棄物を最小限に抑え、±がま環境の 
保全に十分函慮しています。さ6に、待機時の電力消費をかえる省電カモードやオゾンフリープ□セ 
スなど使う人じ優しい設計です。 


: ML 9300 PS は600 dpi。 

が： Web プリントじは対応していません。ダイレクト PDF プリントじは HDD が'必要です。 
*3： ML 9500 PS, ML 9300 PS は日本語2書体。 

« : 0S じよって使用できる致文書体に制限がありまず。 

か： ML 9500 PS-F では PCL 日本語2書体はありません。 
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1 プリンタを設置します 



W プリンタ各部の名前 



トップカバー 
「 OPEN 」 レバー 
マルチハ•ーパストレイ（手差し） 

用紙サポータ 


手差しガイド 


サイドカバー 



LED ヘッド （4 個） 

排出口ーラ 
を 着器 ユニット 

イメージドラムカートリツジにシアン（青色）） 

イメージドラムカートリツジ ( M マゼンタ（ホ色）） 

イメージドラムカートリッジ ( Y イエロー(黄色）） 
イメージドラムカートリツジ ( K ブラック（黒色） 


を全スイッチ 
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1 プリンタを設置します 


J 操作パネル 



「オンライン」ランプ（緑） 

点灯：データを受信できる状態です。 

(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。また、 
ポストスクリプトエラーが発生したときも 
，な滅します。 

消灯：データを受信できない状態でず。 
(オフライン） 


r メニュー」スイッチ 

スイ、ソチを短く押すとメニューモードになり、表示 
部にカテゴリを表示します。 

メニューモー ド中に押すと次のカテゴリを表示しま 
す。2秒 W 上押すと前のカテゴリを表示しまず。 

(3) 「設を項目+」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定項目を一つ進めま 
す。2秒 W 上 押すと早をりしまず。 


「点検」ランプ（ホ） 

点灯：エラーが発生しました。 EP 刷は巧能です。@ 「設を 値 +」スイッチ 

点滅：エラーが発生しました。 EP 刷できません。 メニューモード中に押すと設定値を一つ進めます。 

2秒 t (上押すと早送りします。 


表示部 

プリンタの状態や，障害が発生したときの内容を表@ 「メニュー選が」スイッチ 

示します。1行24文字で2巧に表示しまず。 メニューモード中に押すと表示中の設定値を保有 

し、表示部のち端にを表示します。 



@「オンライン」スイッチ 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えまず。 
メニューモード中に押すと[オンライン]に戻りま 
す。 [ nnn : テサシインサツ]、 [ nm : 附 
ヨウシガチガイマス]、 [ nnn : ttt サイズガ 
チガイマス]表示中に押ずと巧刷しまず。 


© 「設を項目一」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定項目を一つ戻しま 
す。2秒 W 上押すと早戻しします。 

@ 「設を値一」スイッチ 

メニューモード中に押すと設を値を一つ戻します。 
2秒 W 上押すと早戻しします。 

CZ ) 「キャンセル」スイッチ 

処理中の印刷ジョブを削除しまず。メニューモード 
中に押すと、[オンライン]に戻りまず。 
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1 プリンタを設置します 



j 設置条件 

動作環境 


• 次の温度、湿度を満足する場所に設置して<ださい。 


周囲温度 ： 

10〜 32 X 

周囲湿度 ： 

20〜8096 RH (柜対湿度) 

最大湿球温度： 

2目で 


• 結露しないようにを意してください。 

• [デンゲンヲキリシバラクオマチクダサイ/126:ケツ □ エラー]表示が化た場合、結露の巧 
能性があります。 

. 結露したときは、プリンタが周囲の温度になじむまで数時闇か6半日程度放置してか6電源を入れて 
ください。 

• 周囲湿度が30%下の場所に設置する場合は、力□湿器または静電気防止マツトなどを使用してく 
ださい。 


設置に関する 'ま意 


A 警告 


• 高温や义気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

. アルコール、シンナー などの引义性-落液の近くには設置しないでください。 
•小さなお子さまの手の届く巧には設置しないでくださし、。 

•不ををな場巧（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 


A 注意 


• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでくださし、。 

• 毛足の長いジュータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

. 密室などの通気性、換気性の悪い場巧には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 72 kg ありますので、3人に Lh で持ち上げてください。 
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設置 _ スペース 

• プリンタの足が栗る大きさの平らな机の上に置いてください。 
• プリンタの周りじ十分なスペースを取ってください。 


1プリンタを設置します 



平面図 



側面図 
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1 プリンタを設置します 



付属品を取り付けます 


保護具を取りかします。 

イ呆護テープ 




「 OPEN 」 レバー 
LED ストッパー 



0用紙カセットを引き化し、用紙カセット 
巧プレートの シー トリ テーナ （オレンジ 
色）を取りタトしまず。 

〇 「 OPEN 」 レバーを 押し上げ、トップ カバー 
を 開さます。 


0 LED ストッパー(オレンジ色）を引き化し 
永 9 〇 
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1 プリンタを設置します 


? イメージドラムカートリツジをセットします。 




〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を静 
かに取り化しまず。 

ん；\- トナーの飛散にを意して作業して 
り 〈ださぃ。 

-イメージドラム（緑の筒の部分） 
は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには十分-ま意してください。 

-イメージドラムカートリッジは、 
直射日光や強い光 （約 1500ルクス 
JiLh ) に当てないでくださし、。室内 
の照明の下でも5分間上は放置 
しないでくださし、。 


Q 紙の保護シートをとめているテープをはが 
し、イメージドラムカートリッジから紙の 
保護シートを矢 EP のち向に引き抜きまず。 





0透 S 月なシートを矢印のち向に引き抜きます。 


〇トナーカバー（オレンジ色）を固定してい 
るテープをはがし、突起部を内側に押しな 
がらトナーカバーを取り外しまず。 

厂 トナーカバーは不燃物として処理して 
〈ださい。 

0イメージドラムカートリッジのラベルの 
色とプリンタのラベルの色を合わせまず。 

〇イメージドラムカートリツジ （4 個）を静 
かに戻します。 
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1 プリンタを設置します 



トナーカートリッジ （4 個）を包装袋 
から取り化しまず。 

縱と横に数回振ります。 

トナーカートリッジのレバーが□ック 
されていることをお認してから、卜 
ナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくリはがしまず。 

レバーのストッパー(オレンジ色）を 
外しまず。突起部を失印方向に押ず 
と外れまず。 


起.') 


トナーカートリッジを裏あした状 
態で荷重をかけないでくださし、。 
レバーが動き、トナーがこぼれる 
場合があります。 


トナーカートリツジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリツジのラベルの 
色が合っていることを殖認します。 


テープをはがした面を下にして、卜 
ナーカートリツジの穴をイメージド 
ラムカートリツジのポストに差し込 
みまず。 


トナーカートリツジの突起をイメー 
ジドラムカートリツジの溝に合わせ 
しっかり押し込みまず。 

トナー カー トリツジのレバーを矢印 
のち向に止まるまで回しまず。 

トップカバーを閉じまず。 


-トナーカートリッジを無理に巧し込まないでくださし、。きちんと入らずレバーが回らない 
ときは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っているか 
確認してくださし、。ラベルの色が一致しないとトナーカートリッジは取り付けられないよ 
うになっています。 

-トナーカートリッジがきちんと固をされていないと、印刷品質が低下することがあります。 

-トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーヲイレテクダサイ]の表 
示がいつまでも'消えないときは、上記の手順に従ってトナーカートリッジが正しくセットさ 
れているか確認してください。 

-[トナーセンサエラー]が表示された場合、トナーカートリッジが正しくセットされていな 
い可能性があります。トナーカートリッジが正しくセツトされているか確認してください。 
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1 プリンタを設置します 


4 用紙カセットに用紙をセットします。 

〇用紙カセツトを引き化しまず。 

食お 



レートについているコルクは、はが 
なし、でください。 

用紙コーナー 

f ^ f Q 使用する用紙サイズが B 4 やリーガルじ(上 
の場合には、一旦、用紙コーナーガイド （2 
ケ所）を取りタトしまず。 

用紙 コーナー ガイドの レバーを つまみ、 


プ レー ト 


巧側へずらし、上へ上げるとタトれまず C 



レバ 
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1 プリンタを設置します 




使用ずる用紙サイブが B 4、 A 3、 A 3 ワイ 
ド、リーガル、タブ□イド、タブ□イドエ 
クストラの場合には用紙コーナーガイド 
にケ巧）を巧りがけます。 

用紙コーナーガイドを用紙サイズの位置に 
合わせて差し込み、押しがけながらパチン 
と音がずるまで矢印方向に動かしまず。 


A 3 ノビの場合じは、用紙コ' 
は巧用しません。 


-ナーガイド 


0ペーパーサイズプレートをセットします。 


-パーサイズ 
プレー ト 




〇用紙をよくさばき、上下左ちをそろえまず。 


〇印刷面を下に向けて、用紙をセットしま 
ず。 


([ち.'） 


用紙は用紙カセットの右側によせて置 
きます。 

用紙ガイドの「▽」マークを越えない 
ようにセットします。 （連量 70 kg 紙で 
550 枚） 


〇用紙カセットをプリンタに戻しまず。 
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1 プリンタを設置します 


J 電源を入れます 
電源の条件 



• W 下のを件を守ってください。 

巧流 （ AC ) : 100 V + 10% 

電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ±2 Hz 
• 電源が不安をな場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は1,600 W です。電源容量に十分余裕があることを確認して<ださい。 


A 警告 


• 電源コード、アース線の取り付け、取りがしは'必ず電源スイッチを OFF にしてから行って 
ください。 

• ァース線は'丘、ずき用のァース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のァース、 
避雷針などには絶対に接続しないでください。 

. 電源コードの巧き差しは'必ず電源プラグを持って斤ってください。 

. 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグをはき差ししないでくださし、。 

• 電源コードは踏まれない場巧に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

. 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと化の電気製品を同じコンセントに接続しないでくださし、。特に、空調機、複 
写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作する 
ことがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、ホ販のノイズフィルタか 
ノイズカットトランスを巧用してくださし、。 

• 添かの電源コードのみで巧用してくださし、。 

. 延長コードは使用しないでください。やむを得ず巧用する場合は、を格 16 A じ Lh のものを 
使用してください。 

.延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。 

. EP 刷中に電ミ原を切ったり電源プラグを巧かないでください。 

• 連休や旅行で長時間巧用しない場合は、電源コードをおいてください。 


貧う 


寒いところから暖かい室内へプリンタを搬入した場合などに、か気温とプリンタの装置温 
度の違いによって、プリンタ内部に結露が発生する場合があります。 

操作パネルに[デンゲンヲキリシバラクオマチクダサイ/126:ケツロ エラー]表示 
が出た場合は電源を切って、プリンタが室温に剛染むまで、数時間から半日程度放置後、 
電ミ原を入れてください。 
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1 プリンタを設置します 



y 電源コードを接続します。 

ち.ク i 電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してください。 

〇電源コードをプリンタに差し込みまず。 



? 電源スイッチの ON (I) を押します。 



操作パネルに次のようじ表示され、完全に起動すると[オンライン]表示になります。 
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プリンタを設置します 



電源を切ります 



([主 >) 印刷終了後、5秒 Jii 上待ってから電源を切ってください。 

ML 9500 PS - F とオプションの内蔵ハードディスクを取りがけた ML 9500 PS 、 ML 9300 PS は、いきなり 
電源を切6ずに下記の手順で電源を切りまず。 

-いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用不能になることがあり 
•ノ ます。 

- ML 9500 PS 、 ML 9300 PS では、オプションの内蔵ハードディスク装着時にのみ、[シャッ 
トダウン メニュ ー] が表示されます。 

〇 (0) を数回押し、[シャットダウンメニュー]を表示しまず。 

〇 (3) を押し、[シャットダウンスタート/ジッコウ]を表示しまず。 

0 (3) を押しまず。 

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されまず。 

〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら、 
電源スイッチの OFF (0) を押しまず。 
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プリンタを設置します 

■ メニューマッ プ印刷をします 


プリンタが正常に動作ずることを確認しまず。 


〇 トレイに A 4 用紙をセットします。 

〇 W を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示しまず。 

0じ j ) または®を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示しまず。 
〇 (3) を押しまず。 

メニューマップ印刷が開始されまず。 


(サンプル） 


MenuMap 


MICROLINE 9500 PS-F 


Printer Serial Hunter： ブリンタ宙理 S 号： 

CU versionIBl.OO [ 100.65 S2.Z.5n2 曲 2.41 が A) PPC750CXe BOOMHz 00082214 00020010 F32 JO ] 

PU version; 00.0し 09 [ PI02.09 LOGO. 地. 13 DUOO. 73.36 T 202.00 .02 T 302.00 .02 T 402.00 .02 T 502.00 .02 FIDO. 01.05 ] 
PCL Program version：01.30 [ 04.16 XQ0.27 P F ] 


PS Program version：3011.106.PS61 トレイ 1 
Total Menory Size: 巧 2 瓜 トレイ 2 
Flash Msro け； 4 胆 [F32 ] トレイ 3 
HD0:6.01 巧【 F32 ] トレイ4 
JPI P0E0 トレイ5 
C：0 «：0 Y：0 K：0 


M 巧这り 
M 巧送り 
A4 横送り 
A4 W まり 
A4 W 送り 


Output Devi 巧: Finisher 


印刷ジョブィニュー 
"スワード入力 

インフォゾーシヨンメニユ 
ィニューマップ印田 
ファイルリスト巧田 
PCL フォント扣田 
巧フオント巧樹 



カラーィニュ ー 

自面巧正モード 
asw 正 
カラー ISB 

シアン HIGHLIGHT 
シアン MID-TONE 
シアン DARK 
マゼンタ HIGHLIGHT 
マゼンタ HID-TONE 
マゼンタ DARK 
イエ □- HIGHLIGHT 
イエ□— MI0-T0NE 
イエ□- DARK 
ブラック HIG«.IGHT 
ブラック MID-TONE 
ブラック DARK 
シアン a* 


スタンダードビン 


フセット 

，.イ 

__トレイ切り替え 
トレイ g 巧ち巧 
llp トレイの巧いで 
用紀チ I ック 
0HP 玲ホ 
解豫度 

トナーセーブモード 
モノクロ巧剧里 g 
巧田方向 
1 ベージ巧な 
*« サイズ 


巧だま i 

自田居ずれ!正 

還!黯 


イエ □ 
インク 
胤 

CHYIOOI 


silii 

ュレーシ3ン 


ステム«ぶメニユ 
バワーセーブ沒 .. 
»巧モード 
US8 巧ブロトコル 

NETWORK ■■ ■ 



トコル 


アラーム解お 
エラー自動》な 

マニュアルタイムアウト 
タイムアウト印脚 
トナー不足巧助 a 巧 


«法巧 

自 tt 

A4 «送り 

奋近な 
巨曲 

ミリイートル 
210ミリイートル 
297ミIいートル 


-卜巧則 


PCL エミュレーシ3ン 
巧用フォント 
フォント化. 
フォントビッチ 
シンボルセット 
A4 印を6 
白巧べージ巧か 
CR 面作 
LF お巧 
印剧巧巧 
イイージま道が 
ペン««正 

セントロイニュ ー 
セント □ 

巧ち向セント □ 

ECP 

似 IS 

ACK/BUSY タイミング 
I-PBIHE 

オフライン安 ft 


巧藏フォン 
1000 

10.00び I 
PC-8 
78巧 
オフ 
巧のみ 
LF のみ 
ノ ー7 ル 
巧を呆 


有な 
をな 
ち巧 


競 

















_ l クイックガイドの収納 

クイックガイド専用の袋をプリンタ I こ貼り付け、クイックガイドをしまいまず。 


1プリンタを設置します 



y クイックガイドま用袋を裏側にして、両面テープにケ所）をはがします。 



2 ま用袋をプリンタに貼り付けます。 


クイックガイド 



〇±ゾ) プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。 


27 
























1 プリンタを設置します 



(MEMO) 
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2 Windows をセッ 


トアップします 



使用ずるプリンタドライバと接続ちまをまめまず . 30 

動作環境 . 31 

ケーブルを接続しまず . 35 

WindowsXP をセットアップしまず . 37 

WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップしまず . 42 

セットアップがうまくいかないとき . 51 

プリンタドライバを削除ずるには . 58 

プリンタドライバをアップデートずるには . 59 












2 Windows をセットアップします 


J 使用するプリンタドライバと接続方法をみめます 



【ミ 主.^ プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

y 使用するプリンタドライバを選がします。 

Windows 用プリンタドライバじは、次の 2 種類があります。 

I メモ I EPS 形式のファイルを印刷する場合は、 PS プリンタドライバを巧用してくださし、。 


システム環お 

PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライバ 

WindowsXP 

Windows イ寸属 


WindowsMe 



Windows98 

Adobe 製 

ミ中データ製 

Windows95 



Windows 2000 

Windows イ寸属 


WindowsNT4.0 

Adobe 製 



? システム環境から接続方法を選がします。 

システムじよって、接続可能なインタフエースが異なります。 

〇:使用可能 
X :使用不可 


接続方法 

システム環境 

パラレル 
インタフェース 

USB 

インタフェース 

ネットワーク 

WindowsXP 

〇 

〇 

〇 

WindowsMe 

〇 

〇 

〇 

Windows98 

〇 

〇 

〇 

Windows95 

〇 

X 

〇 

Windows 2000 

〇 

〇 

〇 

WindowsNT4.0 

〇 

X 

〇 
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2 Windows をセットアップします 


J 動作環境 


([主ゾ） プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

パラレルインタフ X - スを利用する場合 


• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で双方向パラレルインタフエースを搭載してい 
る機種 




• WindowsMe/98/9 己 

WindowsMe/98/9 己日本語版の動作するコンピユータ 

I 巨 M PC/AT 互換機、 PC98-NX 、 PC-9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


参 Windows 2000 

Windows 2000 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC/AT 互懊機、 PC98-NX 、 PC-9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


• WindowsNT4 .日 

WindowsNT4.0 日本語版の動作ずる〕ンピュータ （ PS プリンタドライバはサービスパック巳 ti 上 ) 
IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX 、 PC-9821 でパラレルインタフエースを搭載している機種 


([主う 


日本語 Jii かの OS にはか応していません。 

MS - DOS および' Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 


- Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 


WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 Alpha 、 
PowerPC …など）のシステムには対応していません。 


. コンピユータのパラレルポートの团 OS 設をを 「 ECP 」 モードにすると、データ串云送速度 
が向上する場合があります。設定方まはコンピユータの製造元にお問い合わせくださし、。 
. バラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。（最長 1.8 m ) 
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2 Windows をセットアップします 


USB インタフエースを利用する場合 



• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で US 巨インタフエースを搭載している機種 

• WindowsMe/98 

WindowsMe/98 日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC/AT 互撫機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している磯種 


• Windows 2000 

Windows 2000 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している機種 


• Windows 95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe /98 での動作は保証で 
きません。 

-日本語]^：^外の05にはが応していません。 

- MS - DOS および Windows の コマンド プロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 

• Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

-が刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでくださし、。抜き差しする間隔は5砂間]^:^上あ 
けてくださし、0 

-他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI MICROLINE ****」 
「OKI M に ROLINE **** (コピ ー2 )」「OKI MICROLINE **** (コピ ー3)」（**** はプリン 
夕名）と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序に 
よって変わります。 

- USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してくだ 
さし、。 


メモ I USB ケーブルは長さ 2 m 内のものをお使いくださし、。 
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2 Windows をセットアップします 


メモお使いのコンピュータが USB じか応しているか確認できます。 


( WindowsXP ) 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパティ]-レ\- 
ドウ エア] タブを開き、[デバイスマネージヤ] 


〈 Windows 2000〉 

[マイコンピユータ]をマウスのをボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[ハードウ エア] 夕 
ブを開き、[デバイスマネージヤ]をクリック 



をクリックします。 


します。 




( WindowsMe /98) 

[マイコンピユータ]をマウスのをボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[デバイス マネー 
ジヤ]タブを開きます。 



(WindowsMe の画面) 
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2 Windows をセットアップします 


ネットワークインタフエースを利用する場合 



• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換磯、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエー 
スを搭載している機種 

• WindowsMe /98/95 

WindowsMe /98/95 日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 T \ Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作ずる〕ンピュータ （ PS プリンタドライバはサービスパック己 W 上） 
IBM PC / AT 互換磯、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


的 


-日本語た i 外の OS には対応していません。 

- MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 


. Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

. WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 Alpha 、 
PowerPC ™ など）のシステムにはか応していません。 


イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて巧用 
- してください。 
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2 Windows をセットアップします 

J ケーブルを接続します 


ブ使用するケーブルが、パラレルケーブルか USB ケーブルかイーサネット 
ケーブルかを確認します。 

^ x お使いのコンピュータでそれぞれのケーブルが使用できるかどうかは、「動作環境」 （29 
作） ベ-; X ) をご覧ください。 

〈パラレルケーブル〉 〈 USB ケーブル〉 




〈イーサネットケーブルとハブ〉 




? プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

• プリンタの電源の切りちは「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧くださし、。 

^- - USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でもはき差しできますが、 

この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのインストールを確実に斤うためじ、ここで 
はプリンタの電源を OFF にしておきます。 
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2 Windows をセットアップします 



3 コンピュータとプリンタを接続します。 


的 


プリンタケーブルは添付されていません。 IEEEstd 1284-1994 準拠の双方向バラレルケーブ 
ル、 US 巨 2.0 仕様の USB ケーブル、またはイーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイスト 


ペアケーブル、ストレート）とハブを別途用意してくださし、。 


〈パラ レルインタフてー スを利用す る 場合〉 



① パラレルケーブルをプリンタのパラレルインタ 
フエースコネクタじ差し込み、金具で固をしま 
す。 

② パラレルケーブルをコンピュータのパラレルイン 
タフエースコネクタじ差し込み、ネジで固走しま 
ず。 


〈 USB インタフエースを利用する場合〉 



① USB ケーブルをプリンタの USB インタフエースコ 
ネクタに差し込みます。 

③ USB ケーブルをコンピュータの US 日インタフェー 
スコネクタに差し込みます。 


〈ネットワークインタフエースを利用する場合〉 




①プリンタ添付のイーサネ、ソトケーブル用コアを、 
イーサネ、ソトケーブルのプリンタに差し込むコネ 
クタの□か6が) 15 cm の所に左図のように1重の 
輪を作って取り付けます。 


② イー サネ、ソ トケーブルをプリンタの ネッ ト ワーク 
インタフェースコネクタじ差し込みます。 

③ イーサネ、ソトケーブルを八ブに差し込みます。 
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2 Windows をセットアップします 


[ WindowsXP をセットアップします 


A • WindowsXP をお f 吏いの方だけご覧ください。 

ノ. コンピュータの管理者の権限が'必要です。 

-パラレルインタフエース、 USB インタフエースで接続する場合、プリンタのインストー 
ルセッ トアッププログラムでセットアップすると、プリンタと WindowsXP を起動する 
たびに「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP で巧め 
てセットアップする場合は、'必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。 

- 2種類のプリンタドライバ （ PS プリンタドライバと PCL プリンタドライバ）をお使い 
になりたい場合は、巧めにどちらかのプリンタドライバをプラグアンドプレイでセット 
アップし、々にもう一方のプリンタドライバをプリンタのインストールでセットアップ 
してくださし、。 （40 ぺージ） 

•ネットワークのセットアップ手順は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編）に記載 
しています。ネットワークを利用する場合は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編） 
をご覧くださし、。 

下の説明は WindowsXP Home Ed 出 on を例にしています。 



プラグアンドプレイでセットアップします 


〇プリンタの電源を ON にしまず。 


0「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

〇 [次の場所で最適のドライバを横索ずる] 
を還択し、[リムーバブルメディア（フ 
□ッピー、 CD - ROM など）を横索]の 
チェックを外しまず。 



e 「新しい八ードウエアの横化ウィザード」 
画面が表示されたら、[一覧または特定の 
場所からインストールずる（詳細)]を還 
択し、[次へ]をクリックしまず。 



画面が表示されなかったら？ 

<3- 「 WindowsXP で去斤しい八ードウェ 
ァの横化ウィザード」が表示されな 
い場合」 （53 ページ）へ進みます。 


0 [次の場巧を含める]にチェックを付け、 
夕のよラに入力し、[次へ]をクリックし 
まず。 

PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合） 


巧しいのードウ I アの技化ウイザー 


度索とインストール®オブシ 3 ン t g んで < ちさい* 

© ;わ》巧巧で«巧のドを f ;巧なまするさ） 

リクボウクスるほゥて、リムけルタ’ 

ンストルされまも 

CD-ROM なり を。ま(曲 

I 囚 次。獅5をめをり):1 
I .D: 州 INXPy の JPN I 


V I 视也 ） I 


〇なましないで、インスト-ルなドライ/巧お村るの 

^1^^*卜6^議獄1ま.このォフシむを脈す，獅ミれ訓脂卜阳がにを咖らの 


イ ; れ避 >Ji 


[ ゎンゎ ^ I 
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Windows をセットアップします 


〇「八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[統斤]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

「ディスクの挿人」画面が表示された6? 

1®- ⑩へ進みます。 

〇 [完了]をクリックします。 

© [スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリ 、ソク しまず。 

© 「コント□-ルパネルを選んで実行しま 
ず」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
まず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
をお認します。 



⑩ PS プリンタドライバの場合はプリンタア 
イコンをマウスのちボタンでクリ 、ソクし 
て[プ□パティ]を選択し、[デバイスの 
設定]タブの[化カプ□トコル]で 
[ TBCP ] を選択して、 [0 K ] をクリック 
しまず。 



セツトアップは完了です。 


1®" ® か6の続き 


の 「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトし、 [0 K ] をクリックしまず。 



@ [コピー元]に次のように入力し、のりを 
クリックしまず。 

PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合） 



ファイルのコピーが開始されまず。 

@ [完了]をクリックしまず。 

⑩[スタート]-[コント□-ルパネル]を還 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックしまず。 

⑩「コント□-ルパネルを選んで実行しま 
ず」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
まず。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を確認しまず。 





































































2 Windows をセットアップします 


⑩ PS プリンタドライバの場合は、プリンタ 
アイコンをマウスのちボタンでクリ 、ソク 
して[プ□パティ]を還択し、[デバイス 
の設定]タブの[化カプ□トコル]で 
[ TBCP ] を選択して、 [ OK ] をクリック 
しまず。 




セツトアップは完了です。 
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2 Windows をセツトアップします 


プリンタのインストールでセットアップします 



〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックしまず。 

〇 [コント□ールパネルを選んで実行しま 
ず]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
まず。 


0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
トール]をクリックしまず。 



〇「プリンタの追力□ウイザード」画面で、[次 
へ] をクリ 、ソク しまず。 


0 [このコンピュータに接統されている□一 
カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 


A [プラグアンドプレイが応プリンタを自 
、•ノ 動的に検出してインストールする]の 
チェックはかしてください。 


© [製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥」PN 
( CD - ROM ドライブが D : の場合) 



⑩プリンタをを還択し、[次へ]をクリック 
しまず。 



〇プリンタををお認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
しまず。 


〇 「次のポートを使用」画面で [ LPT 1: け隹奨 
プリンタポート）]または [ USBxxx ] (XXX 
はポートの番号）を選択し、[次へ]をク 
リックします。 

〇 [ディスク使用]をクリックしまず。 



© 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 


「プリンタ共有」画面が表示されたら、 
[このプリンタを共有しない]を選択 
し、[々へ]をクリックします。 


@ [テストページを印刷しまずか？]で[いい 
え]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

® [完了]をクリックしまず。 

⑩「八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[統行]をクリックします。 
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2 Windows をセットアップします 


ファイルのコピーが開始されまず。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタア 
イコンが表示されます。 


⑩ PS プリンタドライバの場合は、プリンタ 
アイコンをマウスのちボタンでクリ 、ソク 
して[プ□パティ]を還択し、[デバイス 
の設定]タブの[化カプ□トコル]で 
[ TBCP ] を選択して、 [ OK ] をクリック 
しまず。 



セツトアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


J WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセツトアップします 



. Windows 2000 / NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が'必要です。 

• Windows 95 で、バージヨンが「4.00.950」または「4.00.9503」の場合 、 Internet Explorer 4.0 
じ i 上がインストールされていないと、セットアッププログラムでのセ'ソトアップができ 
ません 。 Internet Explorer を 4.0 Ji (上にアップデートしてから、セットアップを行って 
ください。 （ Windows 95 のバージヨンは、[マイコンピュータ]をもボタンでクリックし 
て[プロパティ]を選択し、[情報]タブで確認することができます。） 

- USB インタフエースで接続して2種類のプリンタドライバ （ PS プリンタドライバと PCL 
プリンタドライバ）をお f 吏いじなりたい場合は、巧めじどちらかのプリンタドライバを 
セットアップし、々じもう一方のプリンタドライバを接続ホのポートを [ FILE ] として 
セットアップして、セットアップ後にポートを変更してくださし、。 

•ネットワークのセットアップ手順は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編）じ記載 
しています。ネットワークを利用する場合は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編） 
をご覧くださし、。 


ブコンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


的 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示さ 
ます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから々 
じ進んでください。 


? セットアッププログラムを起動します。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコ 
ンピュータじセツトします。 

0 [マイコンピュータ]を開きます。 


〇 


に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 


まず。 




マイ コンピュー9 


setup 

セツトアッププ□グラムが起動しまず。 


0 [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックし 
て開さます。 
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2 Windows をセットアップします 


3 プリンタドライバをインスト-ルします。 


〇 


r 使用許諸契搁」をよく読み、[同意ずる] 
をクリ 、ソク しまず。 


11^を^^驢銷離惟亂*«1冉-挪して<た3ぃ。 


プリバIこけ届の COFTOMl こきまれてぃなブロヴラム化た U Adobe 」 

Acrobat ReodetlJMC ものとす。ちよリドキ。/ノテーシ a>l J 巧式をな 
i 中デ—》 a 化冲デ —5 社，リげ齡すがのです。ブロブラムお J； が卜- 
キュ义シ3 ン似下、 削中して本リフトな! アといリ否お巧いI なほ品 
Iこ. U 下の巧目をお巧み下加。 

ブロウ•ラムぞインストー化た■巧.ちで'お吉«け、.;'中デーかの描です巧め 
を田立し械を巧I )だ巧® t 贴3ぉす. 

N け'师 PC けみ , 

X畑 PC けリこ j 


J | rs * 風回 t 


ぃ(が J 


e [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[運択]をクリックしまず。 



0 [□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリ、ソク します。 



ネットワークで接続ずる場合は，「ユー 
ザーズマニュアル（ネットワーク編)」を 
ご覧 < ださい。 


〇ポートを還択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 

ん USB イン タフ！ー スで接続して2種類 
'の プリンタドライバ （PS プリンタド 
ライバと PCL プリンタドライバ）をお 
巧いになりたい場合、2つ目のプリン 
タドライバをインストールするとき 
は、 [ FILE ] を選択してインストール 
を斤ってくださし、。インストール完了 
後、プリンタフォルダでプリンタアイ 
コンをマウスのちボタンでクリックし 
て [プロパティ] を選択し、[詳細]夕 
ブの[印刷ホのポーりで [0 P 1 USBX ] 
( Windows 2000では[ポート]タブの 
[印刷するポート]で山 SBxxx ]) を選 
択してください。 



0プリンタの機種をとプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリックしまず。 



WindowsMe/98 で USB インタフエース 
で接続ずる場合は、ファイルのコピーが 
行われまず。 


VVindowsMe /98 で U 雄インタフェース 
で接続する場合 

手順4 (46 ページ）へ進みます。 
Windows 2000で USB インタフェースで 
接続する場合 

® に進みます。 
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2 Windows をセットアップします 


〇プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定ずる]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソク しまず。 


.sfc. 


WindowsMe /98/95 でパラレルインタ 
フェースで接統ずる場合は、ファイルの 
コピーが行われまず。 



ファイルのコピーが行われまず。 

USB インタフエースで接続する場合 
手順4 (4 日ページ）へ進みます。 

〇 [完了]をクリックしまず。 



〇 Windows 2000 / NT 4.0 の場合、「プリンタ 
の共有」画面が表示されたら、[共有しな 
し'！]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


r コンピュータの再起動」画面が表示され 
た*巧合 

⑩ に進みまず。 



WindowsNT 4.0 では、ファイルのコピー 
が行われまず。 

© Windows 2000の場合、 r デジタル署名が 
見つかりませんでした」画面が表示され 
たら、[はい]をクリックしまず。 


⑩ 


⑩ 


負') 


WindowsMe /98/95/ NT 4.0 では表示さ 
れません。 



[終了]をクリックしまず。 



[スタート]-隱定]-[プリンタ]を選 
択します。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を確認しまず。 
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2 Windows をセットアップします 


@ Windows 2000 PS プリンタドライバの場 
合は、プリンタアイコンをマウスのちボ 
タンでクリックして[プ□パティ]を還択 
し、[デバイスの設定]タブの[化カプロ 
トコル]で [ TBCP ] を選択して、 [ OK ] 
をクリックしまず。 



セツトアップは完了です。 


i ⑩ Windows が完全に起動したら、プリンタ 
の電源を ON にしまず。 



0 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
をお認しまず。 



0からの続き 

® 「コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら、[再起動ずる]を選択し、[完了]を 
クリ、ソクします。 



Windows が再起動されます。 


⑩ Windows 2000 PS プリンタドライバの場 
合は、プリンタアイコンをマウスのちボ 
タンでクリックして[プ□パティ]を選択 
し、[デバイスの設定]タブの[化カプロ 
トコル]で [ TBC 門を還択して、 [ OK ] 
をクリ 、ソク しまず。 



セツトアップは完了でず。 
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2 Windows をセットアップします 


4 USB ドライバをインストールします。 

✓ r . ；\ - USB インタフエースを利用する場合のみご覧ください。 

乂 ノ- パラレルインタフエースを利用する場合は、この手順は必要ありません。 



USB ドライバのインス!ール方法は、シ 
ステムによって異なりまず。 

Windows 2000 の場合 

47 ページ I こ進みまず。 

WindowsMe の場合 
陪 48 ページに進みまず。 

Windows 98 の場合 

49 ページに進みまず。 


〇からの続き 

0「コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら、[再起動する]を選択し、[完了]を 
クリ、ソク します。 



Windows が再起動されます。 

〇 Windows が完全に起動したら、プリンタ 
の電源を ON にします。 



USB ドライバのインストール方法は、シ 
ステムによって異なります。 

Windows 2000 の場含 
陪 47 ページに進みます。 

WindowsMe の場含 
陪 48 ぺージに進みます。 

Windows 98 の場合 
陪49 ぺージに進みます。 
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Windows 2000の場合 


2 Windows をセットアップします 


〇システム標準の USB ドライバが自動的に 
インストールされまず。1〜2分かかるこ 
とがぁリまず。 

0 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
を殖認しまず。 



0 PS プリンタドライバの場合は、プリンタ 
アイコンをマウスのちボタンでクリ 、ソク 
して[プ□パティ]を選択し、[デバイス 
の設定]タブの[化カプ□トコル]で 
[ TBCP ] を選択して、 [ OK ] をクリック 
しまず。 




セツトアップは完了でず。 
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2 Windows をセットアップします 


WindowsMe の場合 

r ま斤しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されます。 W 下の手順に従って USB ドライバをインス 
トールします。 



新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップがうまくいかないとき」 
の 「 WindowsMe で「新しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されない場合」 （54 ページ) 
をご覧 < ださい。 


〇随切なドライバを自動的にお索ずる]を 
還択し、[次へ]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 
e [完了]をクリックしまず。 



引き統き、 USB ケーブルに接統している 
プリンタを自動的にお化しまず。 


「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

©へ進みます。 

0 「 M に ROUNE カラーシリーブ」画面が表 
示されている場合は、[終了]をクリック 
しまず。 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了でず。 

"3" 0か6の続き 

〇「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 


r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトし、 [0 K ] をクリックしまず。 



0 [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 


PS プリンタドライバを利用ずる場合 
D :¥ WIN 9598¥ PS¥」PN 

PCL プリンタドライバを利用する場合 
D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D :¥ の場合） 
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2 Windows をセットアップします 


ファイルのコピーが開始されまず。 





[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 


Windows 98 の場合 


r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されまず。じ(下の手順に従って USB ドライバをインス 
トールします。 

新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップがうまくいかないとき」 

の 「 Windows 98 で「新しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されない場合」 （5 日ページ） 

をご覧ください。 


〇 


〇 


r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
しまず。 



[使用中のデバイスに最適なドライバを横 
索ずる（推奨)]を選択し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



0 CD - ROM ドライブ]にチェックを付け、 
[次へ]をクリックしまず。 



〇このデバイスに最適なドライバをインス 
トールずる準備ができたことを確認し、 
[次へ]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 
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2 Windows をセットアップします 


0 [完了]をクリックしまず。 



>®- 0か6の親き 

〇「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトし、 [0 K ] をクリックしまず。 



弓 I き続き USB ケーブルに接続しているプ @ 
リンタを自動的にお化しまず。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

® へ進みます。 

〇 「 M に ROUNE カラーシリーブ」画面が表 
示されている場合は、[終了]をクリック 
しまず。 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 


[ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 

PS プリンタドライバを利用する場合 
D :¥ WIN 9 日 98¥ PS¥」PN 

PCL プリンタドライバを利用ずる場合 
D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブが D :¥ の場合） 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


_ I セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合 

(WindowsMe/98/95/2000/NT4.0、USB インタフエース） 

〇セットアッププ□グラムを起動しまず。 



0画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら、 USB 
ケーブルの接統を殖認し、電源を ON にしまず。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動した後、 USB 
ケーブルの接続を殖認し、プリンタの電源を ON にします。 


0じ(降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 


詳細は、 「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 をセツトアップします」 （42 ぺージ）をご覧ください。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷 
できない場合 

〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ] ( WindowsXP では、[スタート]-[コント□-ル 
パネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX]) を選択しまず。 

〇 プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ]を還択しまず。 

0 [詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/ 2000では、[ポート]タブの闻 
刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にしまず。 


パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1] 

USB ケーブルで接続する場合 [USBxxx] (WindowsXP/ 2000の場合) 

[OP1 USBx] (WindowsMe/98 の場合) 


- WindowsXP/ 2000で、[印刷するポート]に [USBxxx] が表示されないときは、プリン 
夕の電源が ON じなっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜@ 
を斤ってください。 

- WindowsMe/98 で[印刷ホのポート]に [OP1US 己 x] が表示されないときは、プリン 
夕の電源が OFF になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度セット 
アップを行ってください。詳細は、 rWindowsMe/98/95/2000/NT4.0 をセットアップしま 
す」 （42 ぺージ）をご覧くださし、。 

- WindowsMe/98 でセットアップ中に「新しい/、ードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場合は、 「WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されな 
い場合」 （54 ぺージ）、 「Windows98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示 
されない場合」 （56 ぺージ）をご覧くださし、。 
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2 Windows をセットアップします 


PS または PCL のどちらか一方しかインストールできない場合 

( USB インタフェース） 



USB インタフェースで接続する場合、同じプリンタじ対して、2種類のプリンタドライバを同時にインス 
卜ールすると、2つ目にインス I — ルするプリンタドライバのアイコンが作成されません。 

2つ目のプリンタドライバをインストールする場合はじ(下のようじしてください。 

〈WindowsXP〉 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリ 
ンタと FAX ] を還択しまず。 

0 [プリンタのインストール]をクリックしまず。 

0画面の指示に従ってセットアップし、「次のポートを使用」画面で 「 FILE 」 にチエッ 
クをがけまず。 

〇じ(降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、 「 WindowsXP をセットアップしまず」の「プリンタのインストールでセッ 
トアップしまず」 （38 ページ）をご覧ください。 

0 [プリンタ]フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスのちボタンでクリック 
し、[プ□パティ]を選択しまず。 

〇 [ポート]タブの [ EP 刷ずるポート]で山 SBxxx ] にチェックをがけまず。 


(WindowsMe/98/2000) 

〇セットアッププ□グラムを起動します。 

〇 画面の指示に従ってセットアップし、「ポートの選択」画面で接統先のポートを 
「 FILE 」 に設定しまず。 

0じ(降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、 「 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップしまず」 （40 ぺージ) 
をご覧 < ださい。 

〇 [プリンタ]フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスのちボタンでクリック 
し、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [詳細]タブの[印刷先のポート]で [ OP 1 USBX ] ( Windows 2000では[ポート] 
タブの[印刷ずるポート]で山 SBxxx ]) にチェックを付けます。 

セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗し 
ました」のエラーが表示される場合 （ WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0) 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

〇 [プリンタの追力日]をダブルクリックします。 

0じ(降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 
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詳細は、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 巧の rREADME . TXT 」 をご覧ください。 




2 Windows をセットアップします 


WindowsXP で「新しいハードウエアの検出ウイザード」が表示され 
ない場合 


〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択しまず。 

Q [八ードウエア]タブの[デバイスマネー 
ジャ]をクリックしまず。 

0 [その他のデバイス]の 「OKI DATA 
CORP M に ROLINE ***」（*** はプリンタ 
を）をマウスのちボタンでクリックして 
[削除]を選択しまず。 



[その他のデバイス]が表示されなかつたら？ 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの 
表示]を還択し、[プリンタ]の 「OKI 
DATA CORP M に ROLINE ***」 （*** は 
プリンタを）をマウスのちボタンでク 
リックして[削除]を選択します。 



〇「デバイスの削除の殖認」画面で [0 K ] を 
クリ、ソクし、「デバイスマネージャ」を開 
じまず。 

0「システムのプ□パティ」画面で [0 K ] を 
クリ、ソクしまず。 

〇 Windows を再起動し、「新しい八ード 
ウェアの検化ウィザード」画面から再 
セットアップしまず。 

C 3-「 WindowsXP をセットアップしま 
す」の「プラグアンドプレイでセッ 
トアップします」 （37 ページ）へ戻 
U ます。 
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2 Windows をセットアップします 


WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場合 



〇 

〇 

0 


〇 


0 


〇 


[スタート]-隱定]-[コント□-ルパ 
ネル]を選択しまず。 

[システム]を夕'ブルクリックします。 

[デバイスマネージャ]タブの[その他の 
デバイス]で山 SB Device ] を選択し、 
プ□パティをクリ、ソクします。 



[ドライバの 再 インス トール] をクリ 、ソク 
しまず。 



r プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 


「デバイスドライバの更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[適切なドライバを自 
動的に横索ずるけ隹奨)]を選択し、[次へ] 
をクリ、ソク しまず。 

沒の巧 W ス巧のミ巧されをドをな巧します： 

USB Device 

鬻渡戲辭總盤端擲騒當强も. 

オフ•ンヨンを:«巧してくない。 

1巧巧術ドライバを自れ的Iこな巧する锥装化） J 
r 朽イバの巧巧を巧ちする封しいな街のあるち向け)を〉 



ファイルのコピーが開始されまず。 

引き続き、 USB ケープルに接続している 
プリンタを自動的にお化します。 

〇「新しい八 ー ドウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、 [ ドライバの場所を 
指定する（詳しい巧識のある方向け)]を 
選択し、[次へ]をクリックしまず。 



〇 [使用中のデバイスに最適なプリンタドラ 
イバを橫索ずる（推奨)]を選択し、「リ 
ムーバブルメディア（フ□、ソピー、 CD - 
ROM など)」のチェックを外しまず。 


〇 嫩索場所の指定]にチェックを付け、次の 
ように入力し、[次へ]をクリックしまず。 

PS プリンタドライバを利用する場合 
D :¥ WIN 9598¥ PS¥」PN 

PCL プリンタドライバを利用する場合 
D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 
CD - ROM ドライブが D :¥ の場合） 
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2 Windows をセットアップします 


⑩最適なドライバをインストールずる準備 
ができたことをお認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



@ [印きテストを行いまずか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックしまず。 

ファイルのコピーが開始されまず。 


® [完了]をクリックしまず。 

必八ードウエアデバイス用の更新されたド 
ライバがインストールされたことをお認 
し、[完了]をクリックします。 



⑩ roki USB Driver プ□パティ」画面で[開 
じる]をクリックしまず。 


〇プリンタをを殖認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 


⑩ 


r システムのプ□パティ」画面で [0 K ] を 


クリックし、[コント□ールパネル]を開 


じまず。 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると，セットアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示され 
ない場合 



〇 [スタート]-慰定]-[コント□-ルパ 
ネル]を還択しまず。 

〇 [システム]をダブルクリックしまず。 

0 [デバイスマネージャ]タブの[その他の 
デバイス]で山 SB Device ] を還択し、 
プ□パティをクリックします。 

[不明なデバイス]と表示されること 
げ.ノ があります。 



〇 [ドライバの再インストール]をクリック 
しまず。 



©「デノ \'イスドライノ \'の更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[次へ]をクリックし 
まず。 

〇庶在使用しているドライバよりさらに適 
したドライバをお索する（推奨)]を選択 
し、[次へ]をクリックしまず。 



〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットしまず。 

〇に D - ROM ドライブ]にチェックをがけ、 
[次へ]をクリックしまず。 

〇最適なドライバをインストールずる準備 
ができたことをお認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

⑩八ードウエアデバイス用の更新されたド 
ライバがインストールされたことを殖認 
し、[完了]をクリックしまず。 


⑩ roki USB Driver プ□パティ」画面で[閉 
じる]をクリックします。 


引き統き、 USB ケーブルに接続している 
プリンタを自動的にお化します。 
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2 Windows をセットアップします 


@「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
しまず。 


⑩[使用中のデバイスに最適なプリンタドラ 
イバをお索する（推奨)]を選択しまず。 

⑩嫩索場所の指定]にチて、ソクをがけ、次 
のように入力し、[次へ]をクリックしま 
ず。 


PS プリンタドライバを利用する場合 
D :¥ WIN 9598¥ PS¥JPN 

PCL プリンタドライバを利用する場合 
D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 
CD - ROM ドライブが D :¥ の場合） 



⑩プリンタををお認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

® [印字テストを行いまずか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されまず。 


⑩[完了]をクリックしまず。 


⑩ 


r システムのプ□パティ」画面で [ OK ] を 


クリックし、[コント□-ルパネル]を開 


じまず。 


I 乃イルの捐集し 


驗涅む 

アドレス也) 1 な]巧パ こ]」 

国 # 

6 . 

フリン 5 のち加 脚 

MICRO LINE 
9500 巧 -F(PS 
) 

<1 い 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると> セットアップは完了です。 



0最適なドライバをインストールずる準備 
ができたことをお認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 
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2 Windows をセットアップします 


J プリンタドライバを削除するには 



知); 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が'必要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してください。 



〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択し 
まず。 （ WindowsXP では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-ロリンタと FAX ] をクリツ 
クしまず。） 

〇 [OKI M に ROLINE ***] (树 * はプリンタを） 
アイコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク し、 
[削除]を選択しまず。 


0 降、画面の指示に従います。 



X . X WindowsMe /98 で USB 接続している場合 
©〜0 の作業を斤ってください。 

〇 [スタート]-閣赶-[コント□-ルパネル] 
を選択しまず。 

包[アプリケーションの追力□と削除]をダブル 
クリックしまず。 

〇 [Oki U 沈 Driver ] を選択し、随力□と削晩 
をクリックします。 

〇 降、画面の指示に従います。 



('、X WindowsXP / 2000の場合は、®、©の 
作業を行ってください。 

© 「プリンタ」フォルダ （ WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択しまず。 

〇 [ドライバ]タブで、該当ずる機種をを選択 
し、[削除]をクリックしまず。 


58 





















































2 Windows をセットアップします 


_ I プリンタドライバをアップデートするには 


貧う; 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が'必要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


〇コンピュータとプリンタを接続し、プリンタ 
の電源を ON にしまず。 



e [スタート]-慰定]-[プリンタ]を還択し 
まず。 （ WindowsXP では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリツ 
クします。） 


0 [OKI M に ROUNE ***] (*** はプリンタを） 
アイコンをマウスの ち ボタンで クリ、ソク し、 
[プ□パティ]を還択しまず。 


〇 [全般]タブの[テストページの印刷]をク 
リックしまず。 （ WindowsMe /98/95 の場 
合、[全般]タブの[印字テスト]をクリツ 
クしまず。） 


0殖認画面が表示されたら、 [ OK ] をクリック 
します。 


テストページが印刷されます。 



〇プリンタの電源を OFF にします。 



〇 [OKI M に ROUNE ***] (ぉ*はプリンタさ） 
アイコンをマウスのちボタンで クリ、ソク して 
悄 U 除]を選択しまず。 


食ろ 


ドライバのアップデートを確実に行うた 
めに、アップデートするプリンタドライ 


バと同じ種類 （ PS または PCL ) のすベて 
のプリンタドライバを削除してくださし、。 


© じ(降、画面の指示に従いまず。 
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2 Windows をセットアップします 


.sfc. 


A WindowsXP / 2000の場合は、包〜⑩の 
、ノ 作業を行ってください。 



〇「プリンタ」フォルダ WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択しまず。 

⑩[ドライバ]タブで、該当ずる機種をを選択 
し、[削除]をクリックしまず。 

〇 Windows を再起動しまず。 

⑩新しいプリンタドライバをセツトアップしま 
ず。 


詳しくは rWindowsXP をセットアップしま 
ず」の「プリンタのインストールでセット 
アップしまず」 （40 ぺージ）、 rWindowsMe / 
98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップしまず」 
(42 ページ）をご覧ください。 


食.') 


'必ずプリンタの電源が OFF じなってい 
ることを確認してください。 
WindowsXP では、プリンタのインス 
卜ールでセツトアップします。 


必アップデートしたプリンタドライバのバー 
ジョンをお認します。 

⑩〇〜©の手順でテストページを印刷し、新 
しいプリンタドライバのバージョンを殖認し 
ます。 

必印刷されたテストページに記載されるファイ 
ルバージョンが更新されていることを殖認し 
まず。 


WindowsMe/98/95 

[ドライバで使用されるファイル]下に 
記載されているバージョン 

WindowsXP/ 2000 

[このドライバが使ラ追力□ファイル]下 
に記載されているバージョン 

WindowsNT4.0 

[このドライノくが使うファイル]じ(下に記 
載されているバージョン 


(ち.') 


テストぺージ上に記載される[ドライバ 
のパージョン] ( WindowsMe /98/95 の場 


合、[ドライババージョン])には固をの 
バージョン番号が記載されます。この巧 
容はプリンタドライバをアップデートし 
ても更新されません。 
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3 Macintosh をセットアップします 


3 

.sSc. 


動作環境 . 62 

USB インタフェースで接続しまず （ Macintosh ) . 63 

ネットワークインタフェースで接続しまず （ Macintosh ) . 67 

プリンタドライバを削除ずるには . 71 

プリンタドライバをアップデートずるには . 72 









3 Macintosh をセットアップします 


動作環境 



ゾ） プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

USB インタフエースを使用する場合 

MacOSS .日、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作ずる Macintosh で USB インタフェー 
スを搭載している機種 


^ まう 


USBK 張ボードにはが応していません。 

日本語かの OS には対応していません。 

印刷中に USB ケーブルを巧き差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間で巧き差ししないでください。巧き差しする間隔は5秒間上あ 
けてください。 

化の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ-プリンタ Utility に 「 M に ROUNE 
***"」、 「 M に ROUNE け***1」、 「 M に ROUNE ***"2」（* ""はプリンタ名）と表示されま 
す。このを号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によってをわります。 
USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続して 
ください。 

プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使用サイズの設をが小さ 
い場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合があります。このよ 
うな場合は、プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大き 
くしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 

Mac OS X Classic 環境には対応していません。 


メモ USB インタフエースケーブルは長さ 2 m じ i 内のものをお f 吏いください。 


ネットワークインタフエースを使用する場合 

MacOSS . 1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、 92 . 9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本語 
版が動作する Macintosh で EtherTalk インタ フエー スを搭載している機種 


([ま.う 


メモ 


MacOS 8.5 モ満はインストールされるプリンタドライバのパージョンが異なります。 
日本語た i 外の OS にはか応していません。 

- MacOSS . O じ i 前のシステムにはか応していません。 

-プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使用サイズの設をが小さ 
い場合、書類によってはバックグラウンドプリントができない場合もあります。このよ 
うな場合は、プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大き 
くしてくださし、。 

. MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 

イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて使用 
してください。 
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3 Macintosh をセットアップします 


J USB インタフエースで接続します （ Macintosh ) 


貧が 


US 巨ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してくださ 

し、 


y プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


3 


珊 


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」に5ぺージ）をご覧くださし、。 


2 USB ケーブルを接続します。 


〇 U 沈ケーブルをプリンタの U 沈イン 
タフエースコネクタに差し込みまず。 

〇 USB ケーブルを Macintosh の USB 
インタフェースコネクタに差し込み 
まず。 



3 プリンタの電源を ON にします。 



オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完全に起動ずると操作パネルに「オンライ 
ン」と表示されまず。 


4 Macintosh を起動します。 
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3 Macintosh をセットアップします 



5プリ 

負ろ 


ンタドライバをインストールします。 

ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

システムにインストールされてし、る機能航長ファイルの種類によっては、 Macintosh が 
ハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、々の 
設をを行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。 

1) コントロールパネルの機能拡張マネージャで、セット [ MacOSx . x . x 基本] (X.X.X は 
Mac 0 S のバージョン）設をにします。 

2) Macintosh を再起動します。 

3) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

4) プリンタドライバのインストールを、コントロールパネルの機能拡張マネージャを元 
の設をに戻して、 Macintosh を再起動します。機能拡張マネージャの元の設をが分か 
らない場合は、[省略時のセット]を選択してください。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

e に river ] フォルダを開きまず。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルクリック 

しまず。 ム 

毯> 

Installer for MacOS 


〇起動画面で[続ける]をクリックします。 


OKI 




け I 


M に ROUNE Color Series 

j 節ナ也 '. J 

このイシスト-ルブロプラム田， MItvJVision ソフトウIアの IM が >r VISE て•巧店され*した. 


0 


r 使用許諾契搁」をよく読み、[同意]をク 
リックしまず。 


—:ライ它ンス 



〇 「AdobePS 8.8 に関する情報」をよく読 
み、[続ける]をクリックします。 



〇 [インストール]をクリックしまず。 



プリンタドライバのインストールが開始 
されまず。 

〇 [終了]をクリックし、コンピュータを再 
起動します。 


rra インストールが巧了し$した，インストーラ 
[iiJ "色 7" そクリックしてください，このまま 

を実行するには、 "« ける’をクリックして 

を沒了するには， 

ち如インストール 
<ださい. 


I 巧ける 

II 訂 "1 




Macintosh 再起動後、[セレクタ]に 
[ AdobePS ] アイコンが表示されます。 
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ら デスクトップ，プリンタを作成します。 


3 Macintosh をセットアップします 


〇 [ MicrolinePS ] フォルダ巧の[デスクトツ 
プ.プリンタ Utility ] をダブルクリックし 
まず。 


デスクトッブ • ブリンタ utility 


^ メモ 1 AdobePS プリンタドライバをインス 

- 卜ールすると、 [ MicrolinePS ] フォルダ 

内に[デスクトップ•プリンタ Utility ] も 
同時にインストールされます。 

〇 [プリンタ]で [ AdobePS ] を、[デスク 
トップに作成]で[プリンタ （ U 沈）]を 
選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 


が4 口 

■ 4 " な i 1 ■ "■ 


プリンタ： 

AdobePS 壬) 


¥スクトッブに巧巧... 



プリンタ （ AppleTalk ) 
プリンタ （ LPR ) 

プ 1,1 い <1(巧巧 

プリンタ （ USB ) I 
巫 » (PeatOn-ipO * 


USB なわで巧巧しているプリンタめザスクトップ•プリン 
クをけ巧しま才. 


1 


1 

1 车ャンたル 1 1 

|0K fvj| 


\ 


♦ 



〇山 SB プリンタの選択]でプリンタをを 
選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 



0 [ Pos に cript プリンタ記述 ( PPD ) フアイ 
ル]で[自動設定]を還択しまず。 

〇 [作成]をクリックしまず。 



〇 [デスクトップ■プリンタの保をを]を入 
力し、[保を]をクリックしまず。 


0 


山沈プリンタの選択]の懐更]をク 
リ 、ソク します。 



© デスクトップ'プリンタ utility を終了しま 
ず。 

N に R0UNE 9500PS-F 

デスクトップ上にデスクトップ'プリン 
夕-アイコンが表示されます。 

USB インタフエースで接続する場合は、 

- 「セレクタ」画面で 「 AdobePS 」 を選択 

しても、画面のち側にプリンタ名は表 
示されません。プリンタを選択すると 
きはデスクトップ上に作成されたプリ 
ンタアイコンを選択して、 「 Finder 」 の 
[プリンタ]メニユーで[省略時プリン 
夕に指を]を選択して使用します。 
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3 Macintosh をセットアップします 


和文スクリーンフォントをインストールします。 



ML 9500 PS-F の場合 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

e [ Fonts ]- [巧文書体]フォルダを開きま 
ず。 


0 [じゅん101]フォルダ巧の[しじゅん 
101]、 [ L じゅん101丸漢]を[システ 
ムフオルダ]-[フォント]フォルダにコ 
ピーしまず。 



ML 9500 PS 、 ML 9300 PS の場合 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 

0 [ Fonts ]- [巧文書体]フォルダを開きま 
ず。 


0 [平成 S 月朝 W 3] フォルダ巧の[平成明朝 
W 3]、 [平成 S 月朝 W 3 丸漢]を[システム 
フォルダ]-[フォント]フォルダにコピー 
しまず。 


□ かで:ま巧_:囚吕 

を 15巧目、 94.3 NB 至き_ 

宜が -ミ 

マ d じ*ん101 

み LO ん1日1 

@1 ■じ*ん 101 か巧 
マ CJ 太ゴ日 101 

巧6太ゴ B 101 
(3| B 太ゴ B 101 か漢 
マ a 太ミン A 1 01 

み 6 太 5 シ ^^01 

太ミン A 101 かま 
▽ CJ 平ホちゴシック W 5 

&平巧をゴシック W 日 
@平巧ちゴシック W 5 かま 
マ な 平が哪扫 W 3 

A EJiaii 拙 jg*, 

, E3M1 肌化*巧巧 





み 

フ 3 ン h 


〇 [太ゴ B 101]、 [太ミン A 101] フォルダ 
からも同様にコピーしまず。 

0 Macintosh を再起動しまず。 


〇 [平成をゴシック W 引フォルダからも同 
様に コピーし まず。 

0 Macintosh を再起動しまず。 
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3 Macintosh をセットアップします 


J ネットワークインタフエースで接続します （ Macintosh ) 


的； 


-サネットケーブルは添付されていません。イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイ 
トペアケーブル、ストレート）とハブを別途用意してくださし、。 


y プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


3 


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」に5ぺージ）をご覧くださし、。 



^ イーサネットケーブルを接続します。 



〇 


0 


e 


プリンタ添付のイーサネ、 ソ トケーブル用コア 
を、イーサネ、 ソ トケーブルのプリンタに差し 
込むコネクタの□からお 15 cm の巧に左図の 
ように1重の輪を作って取り付けまず。 

イーサネ、 ソ トケーブルをプリンタのネット 
ワークインタフェースコネクタに差し込みま 
ず。 


イーサネットケーブルを八ブに差し込みま 
ず。 


3 プリンタの電源を ON にします。 



オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完全に起動ずると操作パネルに「オンライ 
ン」と表示されまず。 


4 Macintosh を起動します。 


67 











































3 Macintosh をセットアップします 


OKI 


-fill 



I 徹ナ也 '.I 

このイシスト-ルプロプラム田， MiMVision リフトウIアの InshllwVISE でけ店ちれ*した • 


MICROLINE Coloi Series 


つプリンタドライバをインストールします。 


的 


ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

システムにインストールされてし、る機能航長ファイルの種類によっては、 Macintosh が 
ハングアップするなど正常にインストールできないことがあります。この場合は、々の 
設をを行った後に、プリンタドライバをインストールしてください。 

1) コントロールパネルの機能拡張マネージャで、セット [ MacOSx . x . x 基本] (X.X.X は 
Mac OS のバージョン）設をにします。 

2) Macintosh を再起動します。 

3) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

4) プリンタドライバのインストールを、コントロールパネルの機能拡張マネージャを元 
の設をに戻して、 Macintosh を再起動します。機能拡張マネージャの元の設をが分か 
らない場合は、[省略時のセット]を選択してください。 


〇 

〇 

〇 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 

[ Driver ] フォルダを開きまず。 

[Installer for MacOS ] をダブルクリック 
します。 


毯> 


〇 


Installer for MacOS 

起動画面で[続ける]をクリックしまず。 


0「使用許諾契お」をよ<読み、[同意]をク 
リ、ソク しまず。 


〇 「AdobePS 8.8 に関する情報」をよく読 
み、[続ける]をクリックしまず。 


AdobePS 日.6に因 T る ffS 


こ々文き tt ホの巧目についてが月してい壬了， 

1 . プリンタドライ K のめな历« 

2. «更と新について 

3 AdobePS* 度用 T る tK のまま 

4. AdobePS の R 巧に田 T るは S 

5. バフマッスについで 

6. 主 a アプリケーを3ンでめ AdobePS の任用ま 

7ポストスクリプト言呈フ7■イル B よび EPS フ7イルと（/でのは奋 
8. なさち 
を说につい< 


[ プ IJ ント.I 


I は。.. 4〔撤け n 


〇 [インストール]をクリックします。 


r Installer for MacOS 三 


G 巧るインスト 


インストールモ実巧7るには"インスト-ル"ボタンモウリかクしでください。 
巧ちインストールでは UTF めバタケ-ジをインストールま了。 

AdobePS Package. プリンタ記ぶフ7イル. Colors 叫 c ブ□ファイル. 
tllcrollnePS Uttmy. デスクトツプ•プリンタ Utility. ブリントブラグイン 


巧«なディスクめ SS 
スト-ルめ— 


ぶ S なザイスク SS: 9,408 K 


_ a 目 K すイスブ —oss^i •じイシスト-ルされ*す. 


プリンタドライバのインストールが開始 
されます。 

〇 [終了]をクリックし、コンピュータを再 
起動しまず。 


Macintosh 再起動後、[セレクタ]に 
[ AdobePS ] アイコンが表示されます。 


国 


インストールが巧了しました，インストーラを巧了するには， 
"巧了"そクリックしてください.このま*ち扣インストール 
を*巧するには. " a ける"をクリックしてください， 


I なける 


イ | が " 





夕か r 

Jr 0 f 
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3 Macintosh をセットアップします 


ら デスク トップ. プリンタを作成します。 


〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選 
択しまず。 

Q [ AdobePS ] をクリックし、 [ Pos に cript 
プリンタの選択]で「プリンタを」を選択 
しまず。 



メモ 1 プリンタ名は 、 MicrolinePS U 川 ity でを 
えることができます。 


0 [作成]をクリックします。 

プリンタをの横にアイコンが表示されま 
ず。 



〇 [セレクタ]を閉じまず。 

デスクトップ上にデスクトップ'プリン 
夕-アイコンが表示されます。 


3 


69 

































































3 Macintosh をセットアップします 


/ 和文スクリーンフォントをインストールします。 



ML 9500 PS-F の場合 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 

〇 [ Fonts ]- 巧□文書体]フォルダを開きま 
ず。 


0 [じゅん101]フォルダ巧の[しじゅん 
101]、 「 L じゅん101丸漢]を[システ 
ムフォルダ]-[フォント]フォルダにコ 
ピーしまず。 


圓 なか 文ま巧 i 


を 


15巧目、 94.3 MB 空き 


ちが 


マな じ*ん 101 

A liiifMliU 

マ ¢1 太ゴ B 101 

み B 太ゴ B 101 

太ゴ B 101 れま 
マ CJ 太ミン A 1 CM 

み B ホミン A 101 

(3 |B 太ミシ A 1 CM か巧 
で 3 平巧ちゴシック W 5 

平巧ちゴシック W 5 
〇平ホちゴシック W 日か巧 
▽ CJ 平が巧を日 W 3 

ぶ平ぶ哪日 W 3 
( M 平な巧が W 3 かま 


み 


フオン 


ML 9500 PS 、 ML 9300 PS の場合 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

0 [ Fonts ]- [和文書体]フォルダを開きま 
す。 

0 [平成明朝 W 3] フォルダ巧の[平成明朝 
W 3]、 [平成明朝 W 3 丸漢]を[システム 
フォルダ]-[フォント]フォルダにコピー 
します。 


眶 d か文ま巧1 


を 


15巧目、 94.3 M 目空き 


ちが 


マじ*ん101 

ya L じ♦ん101 
dU じ*ん101か漢 
マ a 太ゴ B 101 

み B 太ゴ B 101 

太ゴ B !01 れま 
マ CJ 太ミン A 1 CM 

& B ホミン A 101 
(§16 太ミシ A 1 CM かま 
で Gi 平巧ちゴシック W 5 

yo 平巧ちゴシック W 5 
〇平が巧ゴシック W 日か巧 
マ CJ 平が巧が W 3 

A b — 册娜 IBM 


モ巧巧が W3 かま 


み 

フォン ！' 


〇 [太ゴ B 101]、 [太ミン A 101] フォルダ 
からも同様にコピーしまず。 

0 Macintosh を再起動しまず。 


〇 [平成をゴシック W 引フォルダからも同 
様にコピーしまず。 

0 Macintosh を再起動しまず。 
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プリンタドライバを削除するには 


3 Macintosh をセットアップします 


ブインストーラでアンインストールします。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセット 
しまず。 


舍 

Installer for MacOS 


e に river ] フォルダを開きまず。 

0 [Installer for MacOS ] をダブルクリックし 
まず。 

〇「起動」画面で[続ける]をクリックしまず。 

0「使用許諾契約」画面で、岡意]をクリック 
しまず。 


3 


"Installer for HacOS; 


[ お話みください... 


.ルを実け了るには"インストール—ボ々ンモクリックしでください， 
AdodePS Packaae 
プリンタお泣フ7イル 
ColorSync ブロフ7イル 
MIcrolinePS Utility 
デスクトツプ•プリンタ Utility 
ブリントブラグイン 


ttR 巧出なディスク 
1- イシスト-ルめ- 


IS :159,156 K 


ぶ S なザイスク S 宙： 9,404< 


_ a 目«デイスプ ■oss.s.i" じインスト-ル4れ»す. 



〇 


アンインストールザを了しましたが，い<つかのファイル/ 

フ7ルダは肖り除まれませんでした。そのらは化のアプリケ- 
シヨンと共ちされでいるか.現な巧巧中であるか，または，化 
のインストールプロブラムによってインストールされました。 


0K 


〇 「 AdobePS 8.8 に関する情報」をよく読み、 
[統ける]をクリックしまず。 

e 令をクリックし、[アンインストール]を選 
択しまず。 


© [アンインストール]をクリックしまず。 

プリンタドライバのアンインストールが開始 
されまず。 


© [ OK ] をクリックしまず。 


⑩[終了]をクリックしまず。 


? 下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。 

• AdobePS を使用しているをてのデスクトツププリンタアイコン 

. [システムフォルダ]-[機能が;お]フォルダ内の [ AdobePS ] ファイル、 [ PrintingLib ] ファイル、 
[Adobe Printing Libraty ] ファイル 

• [システムフォルダ]-[初期設定]-[プリント初期設定]フォルダ内の 「 AdobePS 設を」ファイ 
ル 


厚.') 


「 PrintingLib 」 

LaserWriters 


ファイルは、イ也の PS プリンタドライバでも使用している場合があります。 
などを使用している場をは削除しないでください。 
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3 Macintosh をセットアップします 


^ プリンタドライバをアップデートするには 



〇プリンタドライバを削除しまず。詳しくは「プリンタドライバを削除ずるには」 （71 
ページ）をご覧ください。 

Q 新しいプリンタドライバをインストールしまず。詳しくは 「 USB インタフェースで 
接続しまず （ Macintosh )」（63 ぺージ）または「ネットワークインタフェースで接 
続しまず （ Macintosh )」（67 ぺージ）をご覧ください。 
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4 MacOSX をセツトアップします 



動作環境 . 74 

USB インタフエースで接統しまず （ MacOSX ) . 75 

ネットワークインタフエースで接続しまず （ MacOSX ) . 79 

プリンタドライバを削除ずるには . 83 

プリンタドライバをアップデートずるには . 84 








4 Mac OS X をセットアップします 

I 動作環境 


Mac OSX 、 プリンタドライバのバージヨンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

USB インタフエースを利用する場合 

Mac OS X 10.1.2 〜 10.1.5 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエースを搭載している機種 

日本語かの OS には対応していません。 

ハーフトーン調整機能は使用できません。 

カスタム用紙はサポートされません。 

OCF や CID ビットマップフオントは使用することができません。 

Mac OS X のアプリケーシヨンで表示される、細明朝体 （ SaiMincho )、 中ゴシック 
( ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 

文字の黒色がコンポジットに MYK 混合色）でが刷される場合があります。 

MicrolinePS Utility は Mac OS X では動作しません。 

Mac OSX 10.0-10.1.1 では、 USB インタフエースでの接続はできません。 

Classic 環境が動作しているときは 、 Mac OS X からの印刷ができません。 Classic 環おを 
終了させてから印刚してください。 

ブラックオーパープリント、トナーセーブ、 CMYK シミュレーシヨンは f 吏用できません。 



メモ USB ケーブルは長さ 2 m じ i 内のものをお使いください。 


ネットワークインタフエースを利用する場合 


Mac OS X 1 0.0 〜1 0. 1 .5 日本語版が動作する Macintosh で曰 herTalk インタフエースを搭載している機種 


([ち') 


日本語かの OS には対応していません。 

ハーフトーン調整機能は使用できません。 

カスタム用紙はサポートされません。 

OCF や CID ビットマップフオントは使用することができません。 

Mac OS X のアプリケーシヨンで表示される、細明朝体 （ SaiMincho )、 中ゴシック 
( ChuGothic ) はビットマップで印刷されます。 

文字の黒色がコンポジット （ CMYK 混合色）で印刷される場合があります。 


- MicrolinePS U 川け y は Mac OS X では動作しません。 

- Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では、[用紙厚]や[解像度]設をなどの、プリンタの固有機 
能を使用することができません。 

- Mac OSX 10.0 〜10.0 .4 では、プリンタ名に日本語を使用するとコンピュータとプリン 
夕間で接続することができません。 

-ブラックオーパープリント、トナーセーブ、 CMYK シミュレーシヨンは f 吏用できません。 


7^ イーサネットケーブルにはプリンタか罵のイーサネットケーブル用コアを取りかけて使用し 
—^ てください、 
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4 Mac OS X をセットアップします 


J USB インタフエースで接続します （ MacOSX ) 


([主.') 


US 己ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを別途用意してくださ 


y プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


レモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧ください。 



2 USB ケーブルを接続します。 



〇 USB ケーブルをプリンタの USB イン 
タフエースコネクタに差し込みまず。 

〇 USB ケーブルを Macintosh の USB 
インタフェースコネクタに差し込み 
まず。 


3 


プリンタの電源を ON にします。 



オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完全に起動ずると操作パネルに「オンライ 
ン」と表示されまず。 
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4 Mac OS X をセットアップします 



4 プリンタの操作パネルで [USB PS プロトコル]を [ ASCII ] にします。 


(もう 


Mac OS X で使用する場合は、'必ず設をしてください。設をしないと正常に印刷できない 
ことがあります。 

MacOS 9 で f 吏用する場合は、設定を [ RAW ] じ戻してください。 


〇な^を数回押し、[システムコウセイメニュー]を表示しまず。 
Q または@を押し、山 SB PS プ□トコル]を表示しまず。 

0 @または@を押し、 [ASCII] を表示しまず。 

〇り；を押し、値のち側に「本」を付けまず。 

0 ( 4 ) を押し、[オンライン]にしまず。 


〇プリンタの電源を OFF/ON しまず。 

メモ] 電源の切り方は「電源を切ります」に5ぺージ）をご覧ください。 


つ Macintosh を起動します。 


むプリンタソフトウェアをインストールします。 

C 主-') ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

I メモ I プリンタドライバは Mac OSX 付属の PostScript プリンタドライバを使用します。 

〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 を I 包 起動画面で[続ける]をクリックしまず。 
Macintosh にセットしまず。 

〇 [ML.COLOR] アイコンをダブルクリッ 
クします。 

0 [Driver] フオルタ巧の [Installer for Mac 
OS X]をダブルクリックしまず。 


餐 


Installer for MacOSX 

〇管理者のを前とパスワードを入力し、 [0K] 
をクリックしまず。 


熙 i 壓 

，诚垂す編 k 进 


OKI 

^ 1 ® 


M に ROLINE Coloi Serie 、 


厂•けも—^ 

このイシスト-ルプロプラムな， MindVision y フトウ i ア0 InsWIer VISE でけ皮さわました， 

〇「使用許諾契搁」をよく読み、隔意]をク 
リックしまず。 




"Installer for MacOSX" に S 更を加えるには、 gS 看の 
ち的とパスワードまたはパスフレースがを要です。 


をお； 

バスウード： 


; キャンセル 、ド OK づ 


••'(こな 4IUI こ. HT<i>«aSKaSTSU. 

7ロブ SAS インスト-,ルた WAT. *ism. ;t ザ- 夕との曰由し . 

I か vs M •巧《/巧 HPCL プリンタ P ライパ， Win か* sNTa.Og 内1ブ|_|ンタ P ライ ,<,2000 BPCL プリ >夕 F ライパ， Win*.* 
■ PCL プリシブ f クイ1!, ：!トレ-シ，バイスマ*-ジ中 Window M» 巧 S' 巧用— VMtws NT4 OB, Vtndovs 200011 1) , 

ティリティ （Vip わ •* H*/ 巧/ 96B- Vind 化 sNT40— 、 Vindovs 200on. Vindcws ホ席、ユ ■ティリティ （V* か* s 
か/ 9611— Vh 化 Vf NT40lt. V« 化 vs 20 DC 用— Vindovs XP 用）— OKI LPS l-* ィリ*ィ （VliKkvs M •巧 S/W,— VMws NT4.0 
晒. Windows 2000n, Wi 地' rs ホ巧， 古 . ， トワ-ブ 3 テ-タスモこ夕 [Windows 巧/巧9、 Vindows KT4.0n, Windows 2000 

m. Vindo—s ホ用） .MWvorkEW,MKn (Vm か M«/ 巧/巧—. Vin 化 wsNT49 用. Vtndovs 2(KCM. Vinlcius XPM) . ♦ジト 
9 —クインスト-ラ （V* か VSNT40 用' Win か ■» 20001 B, VMovs ホ用）. PrintS«erVISKi> (Vindcc «T4.0n. Vimdoc 2000 

n. Vindous XPH) . 0KIS«<ijp Utfttu (Wlndovs M«/95/9Sm. Vindovs MT4 0Jt. VMcvs 2000用. Vindoos >!PI1> . OKI D,viM 
1 - テ < リティ WMwiS'lSU. PrtntsMIBSS；)7 イル. WiWo.sMf/WauSe F ライ なブ 0：>7 イル (Vmdovs M»/9S/98 


"2000 用'、 


バか H) W け由 SilWHUg. f 于-の' Ft。 


し ItMAB 

が由宙 (》, *y；> トウ i7 じ 》Eti 巧プ-ク 7y ン fSWS す 54 百(こ«リ，«»7リンタじ6«*た(*み3卜5-ク53じで SRS わ5田»» 
コンピ i- 夕じプロブ Sit イ !•- ルして. * ソフトウこ t がで ** f , * た， fcS 田 J. バ IJ ブ T» プの B« として * ン 7 卜 
ウ *75—gaWfSC とが SS 才 . 


.,iS<f84 び SS 
，！ » パけバ *;^"**, 
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4 Mac OS X をセットアップします 


e 「お読みください」をよく読み、[続ける] 
をクリ 、ソク しまず。 


お RA < ださい 

わ《み<ださぃ 

の 

OKI MICROUNE Color vU —ズ 
hk OS X 用押のインストーラに ■TiiiHi 

Ver . 1.0.0 

Copyright ( C ) 2002 Oki Data Corporation 

rinstallerforMacOSXj U . A 田か社 SPostScr がプリンタドライバ度す 4 ためじか■な PPD フ 7 イル 
*. MacOSX の吊 3 C の«吊にインストールし*す. 

この文»は； X の as じごいて K * してい*す. 

1'由吊《» 

2. H ) 巧か K 

3. インストール巧る 

4. 田巧 ■« 

■■について 

f プリソト ...> f «在...-卜、| 


© [インストール]をクリックしまず。 

Installer for MacOSX 


柏*インストール IJ ] 广お « h < ピさい... 

MacOSX に巧のプリンタの PPD ファイルをインスI -- ルします。 

V MICROUNE 7300PS 

V MICROUNE 9300PS 
〇 MICROUNE 9500 PS 
〇 MICROUNE 9500 PS-F 


な子イスクめさ3 : 5,051,玄 72K ぶ Stt ザイ3ク SS: 1 ,6<BK 


— インスト-ル。 •《 -- 

X フ"レブ- Libunj- が申ィスブ ’MioHDX- で巧吊8れ S す. 

が ; 

イVスト- Mac HDX 

1 ' イン乂 h_ ル、. 1 


ファイルのコピーが行われまず。 
© [終了]をクリックしまず。 


を 


インストールが巧了しました，インストーラを榜了するに 
は."巧了’モクリックしてください。このままち如インス 
トールを巧巧するには、■巧ける—をクリックしてくださ 
し、。 


W ける •了 ，) 


^ Print Center で設ををします。 

〇ハードディスクの [ Applications ] - 
[ Utilities ] フォルダ巧の [Print Center ] 
をダブルクリ、ソクしまず。 

同 

Print Center 

〇 [プリンタを追出]をクリックします。 

0 0 © ブ y ンプリスト 

ら '•r fi 奇 K 帝 

6 MICROUNE 1032PS 山 cfWriWr 


0 [ USB ] を選択します。 



广—* i» ^1" ブ u>s*ie 扣… 'j 

7^亲斤ホ見にプリンタを追加する場合、「使 
— 用可能なプリンタがありません」画面 
で、[追加]をクリックします。 



«用巧巧なブ U ンタザち0ません。 

リストにプリンタちちぶしま5か？ 

广 牛 P ツセ化、 卜 ~~~^J 


〇プリンタをを選択し、[追力日]をクリック 



知.') 


インストールしようとしているプリン 
夕の名前がすでに表示されている場含 
は、プリンタ名を選択して[削除]を 


クリックします。 


'e e e 

r • i " お 

MICROUNE 1032 PS 
Q U 忙 ROLINE 9SOOPS-F 




0 


[プリンタリスト]に追力□したプリンタをが 
表示されたことを殖認し 、 [Print Center ] を 
閉じます。 



ee © 


e . 

*1 が 

ホ巧 

MICROUNE 10J2P5 

LaserWriter 


〇 MICROUNE 9500PS-F 

PostScript primer 



、す J ンタ S 坦成 ...、 














































































4 Mac OS X をセットアップします 



Q 設をを確認します。 

〇 Tex 柜 dit などのアプリケーシヨンを起動 
しまず。 

0 [ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

0 [フォーマット]で追力□したプリンタをを 
還択しまず。 

〇 [フォーマット]メニューの 下の行にプリ 
ンタをが正しく表示されていることをお 
認します。 


設定： ぺージ S 性 


で 


フイー7ツト ： VHCROLINE 9 S 00 PS-F 




OKI M に ROUNE 9500 PS - F (巧） 


用巧ヴイス： A 4 


21.0 cm. X 29.7 cm. 


方向： 


} f 1，. t .• 


怔大巧か：100 |x 

を で キサンセル 、 f OK 


^ ， A プリンタドライバが PPD ファイルを正 
、ノ しく読み込まないとプリンタ名が正し 
く表示されません。この場合は 、 [Print 
Center ] でプリンタを一旦削除し、再度 
プリンタを追加してください。 
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4 Mac OS X をセットアップします 


J ネットワークインタフエースで接続します （ MacOSX ) 


([ち•う 


イーサネットケーブルは添付されていません。イーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイス 
ト ペア ケーブル、ストレート）と/、ブを別途用意してください。 


y プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧ください。 

? イーサネットケーブルを接続します。 





〇 


e 


〇 


プリンタ添付のイーサネ、 ソ トケーブル用コア 
を、イーサネ、 ソ トケーブルのプリンタに差し 
込むコネクタの□からお 15 cm の巧に左図の 
ように1重の輪を作って取り付けまず。 

イーサネ、 ソ トケーブルをプリンタのネット 
ワークインタフェースコネクタに差し込みま 
ず。 


イーサネットケーブルを八ブに差し込みま 
ず。 


3 プリンタの電源を ON にします。 



オンライン 

.AUTO 


トレイ1 


完全に起動ずると操作パネルに「オンライ 
ン」と表示されまず。 


4 Macintosh を起動します。 
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MacOSX をセットアップします 


气プリンタソフトウェアをインストールします。 

的 ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 


〇 

〇 

e 


〇 


「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh にセットしまず。 

[ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリッ 
クしまず。 

© river ] フオルダ内の [Installer for Mac 
OS X ]をダブルクリックしまず。 

を 

Installer for MacOSX 


管理者のを前とパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 



巧な 


"Installer for MacOSX" に S 更を加えるには，■理看の 
ち的とパスワードまたはパスフレースがを要です。 


あお； M7553J/A 
パスワード： . 


f キャンセル、 r > 一 OK — ^ 



r お読みください」をよく読み、[続ける] 
をクリ 、ソク しまず。 



[インストール]をクリックしまず。 


Installer for MacOSX 


苗«インストール 




■ お R み <ピさい... 


Mac OS Xに巧のフりンタの円でファイル定インス I -- ルします， 

•> MICROUNE 7300PS 
ぐ MICROUNE 9300 PS 
ク MICROUNE 9500 PS 
〇 MICROUNE 9500 PS-F 




と S なぞイスク SS： 1 ,64eK 

厂 - w 


フ》ルプ "1 ■か wy- ザザイスク "MJ0 HDX" で化«さ《去才. 


イ V ストレ CMIM : Mac HOX 


イシス!ル 


0起動画面で[続ける]をクリックしまず。 ファイルのコピーが行われまず。 


〇 


OKI 



M に ROLINE Colo ‘ Serie 、 

f - «け《 ...う 

このイシスト-ルプロプラムな， MaidVisiofl ソフトウ：ア0 iMt が* rWSE でけ巧 i れました， 


r 使用許諾契お」をよく読み、[同意]をク 
リ、ソク しまず。 



〇 [終了]をクリックしまず。 


y/tki インストールが巧了しました。インストーラを巧了するに 

yC は、—怯了-をクリックしてください。このままち化インス 
卜ールをち巧するには、—巧ける-をクリックしてくださ 
い。 


«ける If »17_ろ 





























































4 Mac OS X をセットアップします 


り Print Center で設ををします。 

〇ハードディスクの [ Applications ] - 
[ Utilities ] フォルダ巧の [Print Center ] 
をダブルクリ、ソクしまず。 

m 

Print Center 

〇 [プリンタを追力日]をクリックしまず。 



メモ 1 亲斤ホ見にプリンタを追加する場合、「使 
— 用可能なプリンタがありません」画面 
で、[追加]をクリックします。 



ffl 用巧巧なブ U ンタザ友0まだん。 
リストじプリンタ«ちな1し去5か？ 


、| 卜飾 一!) 


0 [ AppleTalk ] を選択します。 



(キサンセル^ 


〇プリンタをを選択し、[追力日]をクリック 
します。 




0 [プリンタリスト]に追力□したプリンタをが 
表示されたことを確認し 、 [Print Center ] を 
閉じまず。 


eee 

ブ y ンブリスト 



6 MICROUNE 9500PS-F 

LaserWriter 



MICROUNE 1032PS 

LaserWriter 




/プリンタそ a»... 
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4 Mac OS X をセットアップします 



/設をを確認します。 


〇 

e 

0 

〇 


TextEdit などのアプリケーシヨンを起動 
しまず。 


[ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

[フォー マツト]で追出したプリンタをを 
選択しまず。 


[フォーマット]メニューの下の 斤にプリ 
ンタをが正しく表示されていることをお 
認しまず。 


設定： ぺージ S 性 さ！ 



巧化ヴイス： A4 |ミ> 

21.0 cm. X 29.7 cm. 

方向： t み f »■ t •« 

化大巧か：100 |« 

^ • 丰サン七 nT'' 卜 OK i 


(ま/^ プリンタドライバが PPD ファイルを正 
、ノ しく読み込まないとプリンタ名が正し 
く表示されません。この場合は 、 [Print 
Center ] でプリンタを一旦削除し、再度 
プリンタを追加してください。 
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プリンタドライバを削除するには 


4 Mac 0 S X をセットアップします 


ブ Print Center からプリンタ名を削除します。 

ミ ee - _ 7ごご…卜 ___ I 〇ハードディスクの [ Applications ]-[ Utilities ] 

记 f = フォルダ巧の [Print Center ] をダブルク 

リックします。 


I , ス1 


^"-プリンタモ2»... 


0プリンタをを選択し、[削除]をクリックし 
ます。 

0 [Print Center ] を閉じます。 


? インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。 


Q 台 Installer for MacOSX 



〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
Macintosh にセットしまず。 

〇 [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックし 
まず。 

0 [ Driver ] フォルタ'巧の [Installer for Mac 
OS X ] をダブルクリックしまず。 

〇管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 



0起動画面で[続ける]をクリックしまず。 

〇 [ライセンス]を読み、[同意]をクリックし 
まず。 

〇 [お読み<ださい]を読み、[続ける]をクリッ 
クしまず。 

© 令をクリックし、[アンインストール]を選 
択しまず。 


© [アンインストール]をクリックしまず。 

プリンタソフトウエアのアンインストールが 
行われます。 


⑩[終了]をクリックしまず。 


83 






























4 Mac OS X をセットアップします 


^ プリンタドライバをアップデートするには 


〇 「Print Center 」 のプリンタをを削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをア 
ンインストールしまず。詳しくは「プリンタドライバを削除ずるには」旧1ページ) 
をご覧ください。 

〇 プリンタソフトウェアを再インストールしまず。詳しくは 「 USB インタフェースで 
接続しまず （ MacOSX )」（73 ページ）、「ネットワークインタフェースで接続しま 
ず （ MacOSX )」（77 ページ）をご覧ください。 
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5 印用！!します 


給紙ちまと排化方法をまめまず 
用紙カセツトから印刷しまず 
マルチパーパストレイから印刷しまず 
手差しで1枚ずつ印刷しまず 


6 7 4 1 
8 8 9 0 








5 印刷します 

i 給紙方法と排出方法をミ夫めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙ち法と排化方法げ異なります。次の手順でをてのを件を満足する 
ち法を確認して< ださい。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」（リファレンス編）をご覧ください。 


y 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。 

◎:片面，両面印刷* 2 とも使用できまず 
〇:片面印刷のみ使用できます 
X:使用できません 


5 

.sSc. 


*1 :上か6順にトレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ已となります。 

で：トレイ2〜5、両面印刷はオプションです。 

’ 3 :縱ちりと横をりができまず。 

カスタムは幅 76.2 〜 328mnn、 長さ127〜1200 mm でず。 

はがき、封筒の用紙サイズを設をすると EP 刷ま度が遅くなります。 

で：ラベル紙、光が紙、 0HP シートのメディアタイプを設定すると印刷ま度が遅くなります。 

っ：メディアタイプの[コウタクシ]は、光お紙など表面に光おのある印刷媒体に適したモードで 
す。光が紙は、白巧に薄くトナーが付着しやずいため、 EP 刷品質など、事前にテストを行い、 
支障がないことを殖認してから使用してください。 


種類 

厚さ 

サイズ 

給お方法 

排出方法 

用紙カセット’ 1 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 

アップ 

犀排脚 

フェイス 

ダウン 
廣排出） 

トレイ1 

トレイ2〜 5*2 

普通紙 

己日-朗 kg 

A3 ノビ J A3, A が 3 , A 曰 

B4, BS ちレターつ 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3)， タブ□イド 
タブ n イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム 

X 

X 

〇 

〇 

X 

70-90kg 

A3, A4*3, A5 

B4, B5* 3 , レターつ 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイドに RA3)， タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

© 

圈 

© 

圖 

© 

A3 ノビ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム* 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

こき晕 

91〜1日 Ik 日 

A3 ノビ 王 A3, A が3 レ A5 

B4, BS ちレター* S 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイドに RA3)， タブ n イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム’ 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ず量 

152- 172kg 

A3 ノビ ょ A3, A4 つ .A5 
己4, B か，レターろ 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3)， タブ n イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム* 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき’5 

- 

はがき，往復はがき 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

封筒ち 


封筒 K 長お3哥 
封筒2(長お4号） 

封筒3(洋お4号） 

封筒 4(A4 サイズ） 

Com-9, Com-10, DL 

C5, C4, Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル紙 >6 

— 

A4, レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 

光沢紙％’7 

— 

A4, レター 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

0HP シート*6 

- 

A4, レター 

〇 

X 

〇 

〇 

X 
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5 印刷します 

J 用紙カセットから印刷します 


普通お （ A 6 はトレイ1のみ、カスタムサイズは除く）は用紙カセツトから印刷します。はがき、 OHP シー 
卜も（トレイ1のみ）印刷できます。 

トレイ1〜已とも同じ操作になりまず。 


用紙カセットに用紙をセットします。 

〇用紙カセットを引き化しまず。 


用紙コーナー 
ガイド 



的 


レートについているコルクは、は 
さなし、でく ださい。 


使用する用紙サイブが B 4 やリーガルじ(上 
の場合には、一旦、用紙コーナーガイド （2 
ケ所）を取り外しまず。 

用紙 コーナー ガイドの レバーを つまみ、 
内側へずらし、上へ上げて取り外します。 


用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイブ 
に合わせ、お実に固定しまず。 


使用ずる用紙サイズが B 4、 A 3、 A 3 ワイド、 
リーガル、タブ□イド、タブ□イドエクス 
トラの場合には、手順©で外した用紙コー 
ナーガイド にケ巧）を取りがけまず。用 
紙コーナーガイドを用紙のサイブに合わせ 
て差し込み押し付けながら、パチンと音が 
ずるまで失印方向に動かします。 

A A 3 ノビの場合じは、用紙コーナーガイ 
^ ' ドは巧用しません。 

ペーパーサイズプレートをセツトしまず。 



87 






























5 印刷します 



〇 用紙をよくさばき、上下左ちをそろえまず。 


〇印刷面を下に向けて、用紙をセットします。 





適切な温度-湿度にイ呆管した用紙を使用してくださし、。湿度により力ールや波打ちが発 
生した用紙は使用しないでください。 

用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださし、。 
また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 

用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてくださし、。健量 70 kg 紙で550か） 
用紙は縦送りでセットしてください。 （ A 4、 B 5、 レターは横送りもできます。） 

サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでくださし、。 

用紙を追加する場合は、ホに入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左もをそ 
ろえてからセットしてください。 

はがきの反りは吸入不をの原因になります。反りのないものを使用してくださし、。反り 
は内に修正してくださし、。 

用おカセットを差し込むときはあまり勢いよく巧さないでくださし、。 

E 口刷中の用紙カセットおよび両面印刷（オプション）時のトレイ1の用紙カセットは引 
き出さないでください。 

化のプリンタ等で一度が刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 

[メディアメニユ ー] の[メディアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メディアタイプ] 
が[フツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に検出するため、通常は設をす 
る'丘、要はありません。[メディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々 
[ジドウ]、[フツウシ]に設をされています。 OHP シート、ラベル紙、光お紙など化の 
メディアタイプを選択する場合や、メディアウ I イトを手動で設をする場合は、「手動 
で用紙の厚さを設定したい」（リファレンス編）をご覧ください。 
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5 印刷します 


2 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上に扫拙され、印刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約500枚をためることができます。 


トップカバー 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカが閉じていることを殖認します。 

フェイスアップスタッカが閉じてい 
る場合は、プリンタドライバでの 
[排出ホ]の設をに関わらず、フェイ 
スダウンで排出します。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、印刷した順と逆に重なりまず。 
連量 70 kg 紙で約100あためることができます。 


5 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカを開きまず。 

e 用紙サポータを開きます。 


負ろ 


フェイスアップスタッカを開いた 
場合は、プリンタドライバで[排出 
ホ]を選択してください。 

印刷中にフ I イスアップスタ'ソカ 
を開閉しないでくださし、。紙づま 
りの原因になります。 


レ f ,々の用紙サイズを f 吏用する場合は、操作パネル 、 MicrolinePS Utility ( Macintosh )、 Web ブ 

- ラウザで用紙カセ'ソトの用紙サイズの設ををします。 

• A 3 ノビ*、 A 3 ワイド （ SRA 3) 、タブロイドエクストラ 
• 往復はがき/はがき*、 A 5/ A 6 
• リーガル （14 インチ）*、 りーボル (13.5 インチ） 

*: 工場出荷時の設を 

ここでは、操作パネルでトレイ1の用紙サイズを A 5 または A 6 用紙に設をする手順を説明します。 

〇 ©を数回押し、[システムホセイメニュー]を表示しまず。 

Q または巧^を数回押し、[トレイ1 A 5/ A 6 ヨウシ]を表示します。 

0 ( T ) または@を押し、 [ A 5/ A 6] を表示しまず。 

〇 ( T ) を押し、設を値のち側に「*」をがけまず。 

0 ( T ) を押し、[オンライン]にします。 
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5 印刷します 


3 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きます。 


4プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選択し、印 
刷します。 

主/) • Windows では[ワードパッド ]、 Macintosh では [ SimpleText] 、 Mac OS X では [ TextEdit ] 

、ノ を巧い、トレイ1で A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

-プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディアウェイト]と同 
等の設ををすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設を]では、プリン 
夕の操作パネルで設をした値で印刷されますので、通常は詰をするか要はありません。 
プリンタドライバで設をを変更する場をは、印刷するたびに設をする'必要があります。 

-アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設をを変更したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


5 


Til -[給紙方ミち]で[自動選択]を選択すると、指をした用紙が入っているトレイを自動的 
—— に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」（リファレンス編）をご覧く 
ださい。 

-プリンタの操作パネルの[メディアメニユ ー] で、あらかじめをトレイごとに用紙の 
メディアタイプを設定しておくことじより、プリンタドライバの[給紙方を]で[普通 
紙]、[レターヘッド]、 [ OHP シート]、[ラベル紙]、[ボンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、 
[粗い紙]、[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選 
択することができます。 


Windows XP PS プリンタドライバの場合 



"iB" 



林* a 航7 


〇ベ-ウ《定@: 
バージのみか.ま 
て< だ&ん Bt 5-12 




iwwt. *»/ 巧 lEruan 、 ', おーオ ー i トレイ 

1 h レィ汹 E 折 1 

1 苗ホ，法トレ。 1 



を 

•を 06* に） Lsj ® 巧 -© 



1 Kin 旋 i 

1 OK 

\ 1 約ン它化 1 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

e [サイズ]で [ A 4]、[ EP 刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [0 K ] をクリ、ソクします。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

〇 [全般]タブの[詳細設定]をクリックしまず。 

0 拥紙/品割タブの[給紙方法]で[トレイ 
1] を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

フェイスアップスタッカが開いている場合 

-^ は、[印刷オプション]タブで[排出ホ]を 

選択します。 

〇 「印刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷 
しまず。 
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5 印刷します 


Windows Me/98/95 PS プリンタドライバの場合 


1サィズの： 




|A4 


括巧ち;モ留：1自れ埋おトレ f 二] 

En 風の向き 

巧な(が 

广《也） 



へ一 


.‘1 

ちむ {31.8 ち【を 131.0 

上の： [25.4 下(巨)：125.4 


に -- OK I _キ，ンむレ」_乃ちが-' J 


BiHl 


で; ン 5る(ゆ |0口 MICROLINE 9 扣 OPS - FfPS ) ’ 
がな. a ； 併 B ブリン3:ほ巧巧拓 

柱巧' OH MICROLINE 9500 PS - FCPS > 


フ日；片ィの.- I 


巧剧巧回 
C すべてが 
广ページ;淀@ 


訪至 じ旧!はの,ン I ■折 -J Posts なが I 


サイス巧)： [ 


抬.巧ぶまの :I トレけ 


用巧居®; I ブリンタ記を 


；3 


つ 


巧巧む■->!>(£)...」 


[1-up 


[3^阳|留 

1 

i いん 

zl L-JiJ 1 


馆》の ）I 


に…'な 1 | わソ己レ I 巧用卿 J 〜け 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

〇 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[トレイりを 
選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 


メモ 


， フェイスアップスタッカが開いている場合 
」 は、[印刷オプション]タブで[排出ホ]を 
選択します。 

〇 「 EP 刷」画面で [ OK ] をクリックし、印刷し 
まず。 



Windows 2000 PS プリンタドライバの場合 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、ののをクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの卸刷]を選択しまず。 

〇拥紙/品質タブの[給紙方法]で[トレイ 
1] を選択しまず。 

フェイスアップスタッカが開いている場合 
^ — ^ は、[印刷オプション]タブで[排出先]を 
選がします。 

0 [印用のをクリックし、印刷しまず。 
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5 印刷します 


5 

•3£ c > 


Windows NT 4.0 PS プリンタドライバの場合 




を用巧盾: <のン巧9定> 
曰をレイアウト 

K のけべース o-up> 

田巧面げな. <ない 
由み PostScript 3ブシ a ン 
r 巧巧方;ち'巧*ミの交 E り - 




IWn’ 弓灼が 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

e [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を還択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を還択しまず。 

〇 [プ□パティ]をクリックしまず。 

0 [詳細タブの[給紙方法]で[トレイ 1] を 
選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

フェイスアップスタッカが開いている場合 

- は、[印刷オプション]タブで[排出ホ]を 

選択します。 

〇「印刷」画面で [0 K ] をクリックし、印刷し 
まず。 


キリン杜 


Windows PCL プリンタドライバの場合 


ベ—ブ設定_ |7 jp<J 


f 脯も 1 
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〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

〇 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [0 K ] をクリ、ソクしまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 


包簡赶タブの[給紙方ま]で[トレイ 1] を 
還択し、 [ OK ] をクリックしまず。 
( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

フェイスアップスタッカが開いている場合 

- ^ょ、 [印刷オプション]タブで[排出先]を 

選がします。 


〇「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリツ 
クし、印刷しまず。 
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5 印刷します 


Macintosh プリンタドライ パの場合 

〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
しまず。 

〇 [用紙]で [ A 4] 、[方向]で適切な値を選択 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 


0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しまず。 

〇 [給紙方法]で[トレイ 1] を選択します。 

"7^ フェイスアップスタッカが開いている場合 

-^ は、[ジョブオプション]パネルで[排出 

ホ]を選択します。 

0 [プリント]をクリックし、印刷しまず。 




5 

.sSc. 


Mac OS X プリンタドライバの場合 


設:定： ぺージ店は さ！ 



む大巧ホ：100 [X 

キャンセル、 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

〇 [フォーマット]でプリンタの機種をを選択 
し、[用紙サイズ]で [ A 4]、 [方向]で適切 
な値を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 


0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [プリンタ]でプリンタの機種をを選択しまず。 
0 [給概パネルで[トレイ 1] を選択しまず。 

フェイスアップスタッカが開いている場合 

^-^ は、[プリンタ機能]バネルで[排出ホ]を 

選がします。 

〇 [プリント]をクリックし、印刷しまず。 
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5 印刷します 

_ I マルチパーパストレイから 印刷します 


封筒、ラベル紙はマルチパーパストレイか6印刷しまず。普通紙、はがき、 OHP シートも印刷できます。 


5 



-適切な温度 • 湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力ールや波打ちが発生した 
ィ 用紙は使用しないでくださし、。 

-手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がる 
ほど強く押しつけないでください。 

-複数枚セットする場合は、手差しガイドの [ i ] マークを越えないようにセットしてくださし、。 
(連量 70 kg 紙で100か） 

-用紙は縦送りでセットしてください。 （ A 4、 B 5、 レターは横送りもできます。） 

-サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度じまとめてセ'ソトしないでください。 

-用紙を追加する場合は、ホに入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて 
からセットしてくださし、。 

•はがき、お筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してください。反り 
は内に修正してくださし、。 

-お筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、'丘、ず横送りでセ'ソトしてください。 

-お筒の後端部ののり付け部が巧れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。巧れ 
曲がりを修正してから f 吏用してください。 

-マルチハ’ーパストレイの上に印刷する用紙に i かのものを置いたり、上から押したり、無理な力 
を加えたりしないでくださし、。 

-[メディアメニユ ー] の[メディアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メディアタイプ]が[フ 
ツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に検出するため、通苗は設まする'必要はあり 
ません。[メディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態ではを々[ジドウ]、[フツウ 
シ]に設をされています。 OHP シート、ラベル紙、光沢紙など化のメディアタイプを選択す 
る場合や、メディアウてイトを手動で設をする場合は、「手動で用紙の厚さを設をしたい」（リ 
ファレンス編）をご覧ください。 

Tin はがき、お筒、ラベル紙、 OHP シートへの印刷については、「いろいろな用紙に印刷するための 
- ^設をについて」（リファレンス編）をご覧ください。 
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2 用紙の排出先をセットします。 


5印刷します 


フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上に扫拙され、印刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約500あをためることができます。 


トッ プ カバー 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タツカが閉じていることを殖認しまず。 


•う 


フェイスアツプスタツカが閑じている 
場合は、プリンタドライバでの[排出 
先]の設をに関わらず、フェイスダウ 
ンで扫 f 出します。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


5 

.sSc. 


用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙でが)100枚ためることができます。 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タツカを開きまず。 


〇用紙サポータを開きます。 


食') 


フェイスアップスタッカが開いて 
いる場合は、プリンタドライバで 
[排出ホ]を選がしてください。 
印刷中にフェイスアップスタッカ 
を開閉しないでくださし、。紙づま 
りの原因になります。 


連量1 52 kgJii 上の厚紙、はがき、お 
筒、ラベルお、光沢紙、 OHP シー 


KA 6 サイズ、カスタムサイズは、 


紙づまりの原因になりますので、 
'必ずフェイスアップで排出してく 
ださし、。 
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5 印刷します 


3 操作パネルでマルチパーパストレイの用紙サイズを設まします。 

メモ MicrolinePS U 川 ity ( Macintosh )、 Web ブラウザからも設定;できます。 

ここでは、 A 4 用紙 （縦送り） に設定ずる手順を説明しまず。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示しまず。 

Q ( J ) または@を数回押し、 [ MP トレイヨウシサイブ]を表示しまず。 

0 @または@を数回押し、 [ A 4 タテオクリ]を表示しまず。 

〇 @を押し、設定値のち側に「*」を付けまず。 

0 @を押し、[オンライン]にします。 


5 


アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で巧刷したいファイルを開きます。 


^プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選択し、印 
刷します。 

ち./'^. Windows では[ワードパッド ]、 Macintosh では [ SimpleText] 、 Mac OS X では [ TextEdit ] 

、 "' を巧い、マルチパーパストレイで A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

-プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタ操作パネルの[メディアウェイト]と同等 
の設ををすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設を]では、プリンタ 
の操作パネルで設をした値でが刷されますので、通常は設をする'丘、要はありません。 
プリンタドライバで設をを変更する場をは、が刷するたびに設をする'必要があります。 

-アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
をは「プリンタドライバの初期設をを変更したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 

-[給紙方ミち]で[自動選択]を選択すると、指をした用紙が入っているトレイを自動的 

' - に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」（リファレンス編）をご覧く 

ださい。 

-プリンタの操作パネルの[メディアメニユ ー] で、あらかじめるトレイごとに用紙の 
メディアタイプを設定しておくことにより、プリンタドライバの[給紙方を]で[普通 
紙]、[レターヘッド]、 [ OHP シート]、[ラベル紙]、[ボンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、 
[粗い紙]、[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選 
巧することができます。 
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5 印刷します 


Windows XP PS プリンタドライバの場合 


回囚 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 


[ ヴィズを)： 

A4 J 
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〇 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、ののをクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択しまず。 

〇 [全般]タブの[詳細設定]をクリックしまず。 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[マルチ 
パーパストレイ]を選択し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

^7^ -フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は、[印刷オプション]タブで[排 

出先]を選がします。 

-封筒1〜4の印刷ち向については、「まホ 
筒に印刷したい」（リファレンス編）を 
ご覧ください。 

〇「印刷」画面で [ EP 刷]をクリックし、印刷 
しまず。 
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Windows Me /98/95 PS プリンタドライバの場合 


r 巧巧 
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〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

〇 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

〇 [プ□パティ]をクリックしまず。 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパ 
ストレイ]を還択し、のりをクリックします。 

'メ f 1 . フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は、[印刷オプション]タブで[排 

出先]を選択します。 

. 封筒1〜4の印刷ち向については、「まホ 
筒に EP 刷したい」（リファレンス編）を 
ご覧ください。 

〇「印刷」画面で [0 K ] をクリックし、印刷し 
まず。 
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5 印刷します 



Windows 2000 PS プリンタドライバの場合 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

Q [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を還択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 相のを選択しまず。 

〇 [用紙/品質]タブの[給紙ちま]で[マルチ 
パーパストレイ]を還択しまず。 

-TTH -フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は、 [印刷オプション]タブで[排 

出先]を選択します。 

-封筒1〜4の印刷方向については、「お 
筒じが刷したい」（リファレンス 編） を 
ご覧ください。 

0 [印刷]をクリックし、印刷しまず。 


Windows NT 4.0 PS プリンタドライバの場合 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

Q [サイブ]で [ A 4]、[ EP 刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [ OK ] をクリ、ソクします。 

0 [ファイル] ィニューの [ E 口席り]を選択します。 

〇 [プ□パティ]をクリックしまず。 

0 [詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパーパ 
ストレイ]を選択し、 [ OK ] をクリ、ソクします。 
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田巧面 E り刷: <な〇> 

田み PostScript 3ブシ a ン 



"7^ -フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は、[印刷オプション]タブで蝴 

出先]を選択します。 

-封筒1〜4の印刷方向については、「お 
筒に印刷したい」（リファレンス編）を 
ご覧ください。 

〇 「 EP 刷」画面で [0 K ] をクリックし、印刷し 
まず。 


0K 


キ ■! ■ンセル 
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Windows PCL プリンタドライバの場合 


5印刷します 



邮 - _ 防 防 I 



J ン 5 のち 加 

<1 MICROLINE 9500PS-F(PCL) 



a 古£刪 V 



1 防■ほり)」 

追丘イ f ? 

1 



' 

巧イイ必定 M 

II 


巧な来 iS© 、 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

〇 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、ののをクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 

0 [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパ 
ストレイ]を選択し、 [ OK ] をクリ、ソクしまず。 
( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
るか要はありません。） 

rviT ] -フェイスアップスタッカが開いている 

* - 場合は、[印刷オプション]タブで[排 

出先]を選択します。 

• A4 、 B5 、 レター用紙を 縦 送りで EP 刷す 
る場合は、[設を]タブの[オプション] 
をクリックし、[横送り]のチェックを 


_ い陶'_ リ タ f します。 

][ かン垃 L I ( ~ ^~ 1 

〇「印刷」画面で [ OK ] または [ EP 刷]をクリツ 
クし、印刷しまず。 
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Macintosh プリンタドライバの場合 



〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
しまず。 

〇 [用紙]で [ A 4] 、[方向]で適切な値を選択 
し、 [ OK ] をクリックしまず。 


0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を 
選択します。 

^ -フェイスアップスタッカが開いている 

^- 場合は、[ジョブオプション]バネルで 

[排出ホ]を選択します。 

-まホ筒1〜4の印刷方向については、「封 
筒に印刷したい」（リファレンス 編） を 
ご覧ください。 


0 [プリント]をクリックし、 EP 刷します。 
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5 印刷します 


Mac OS X プリンタドライバの場合 
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〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

e [フォーマット]でプリンタの機種をを選択 
し、[用紙サイブ]で [ A 4]、 [方向]で適切 
な値を還択し、 [0 K ] をクリックしまず。 


0 [ファイル]メニューの[プリント]を還択 
しまず。 

〇 [プリンタ]でプリンタの機種をを還択しまず。 

0 [給細パネルで[マルチパーパストレイ]を 
還択しまず。 

一^^ -フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は、[プリンタ機能]パネルで[排 

出先]を選択します。 

-お筒1〜4の印刷方向については、「お 
筒じが刷したい」（リファレンス編）を 
ご覧ください。 

〇 [プリント]をクリックし、印刷しまず。 
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5 印刷します 



手差しで1枚ずつ印刷します 


マルチパーパストレイで手差し EP 刷をすることもできます。 

コンピュータか6印刷を実行した後にプリンタに用紙をセツトし、1枚ずつ殖認してか6@スイ、ソチを 
巧して印刷をします。 

•通常とは違った用紙を少量ずつセットして印刷する場合などに便利です。 

-[システムコウセイ メニュ ー] の [マニュアル タイムアウト]の設を時間を越え 
ると印刷ジョブがキャンセルされますので、印刷ジョブを自動的に消したくない場合は、 
設を値を[オフ]にしてくださし、。 


ブマルチパーパストレイを準備します。 

〇マルチパーパストレイを開き、用紙サポータ 
f K を開きまず。 



e 手差しガイドを用紙サイズに合わせまず。 



手差しガイド 
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5 印刷します 


2 用紙の排出先をセットします。 


フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上に排化され、 EP 刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約500枚をためることができます。 


5 


トッ プ カバー 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカが閉じていることを確認しまず。 

^ A フェイスアップスタッカが閉じている 
乂 . ' 場合は、プリンタドライバでの[排出 
先]の設をに関わらず、フェイスダウ 
ンで排出します。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約100あためることができまず。 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タツカを開きます。 


Q 用紙サポータを開きまず。 


厚う 


フェイスアップスタッカが開いて 
いる場合は、プリンタドライバで 
[排出ホ]を選択してください。 

が刷中にフェイスアップスタ'ソカ 
を開閉しないでくださし、。紙づま 
りの原因になります。 


連量1 52 kgJii 上の厚紙、はがき、お 
筒、ラベル紙、光沢紙、 OHP シー 


卜、 A 6 サイズ、カスタムサイズは、 


紙づまりの原因になりますので、 
'必ずフェイスアップで排出してく 
ださい。 


3 アプリケーシヨンを起動します。 

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きまず。 


102 














5 印刷します 


4プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選がします。 

x • Windows では[ワードパツド]、 Macintosh では [ SimpleText] 、 Mac OS X では [ TextEdit ] 
y を使い、手差しで A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例じしています。 

-プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディアウェイト]と同 
等の設ををすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設定]では、プリン 
夕の操作バネルで設をした値で印刷されますので、通常は設定する'必要はありません。 
プリンタドライバで設をを変更する場合は、印刷するたびに設をする'丘、要があります。 

-アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場をがあります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設をを変更したい」（リファレンス編）をご覧ください。 

プリンタの操作パネルの[メディア メニユ ー] で、あらかじめをトレイごとに用紙のメ 

- ディアタイプを設をしておくことにより、プリンタドライバの[給紙方る]で[普通紙]、 

[レターヘッド]、 [ OHP シート]、[ラベル紙]、[ボンド瓶、[再生紙]、帽瓶、[粗し、紙]、 
[光が紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選択することが 
できます。 


Windows XP PS プリンタドライバの場合 





刘ン みなか？ 


Q 巩ン如)近加 

か口 KUCROLINE 畑 OPS - F 的> 


が苗： a ( i 充了 

巧ホ 

山ント 

□方"い■化りの I II Biffl 巧恥 J 1' 




〇ベ-う》定@ 

織雜 


さ一"■レイ 


I 卜 W の*巧 

な巧ち法 €> 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

〇 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を選択しまず。 

〇 [全般]タブの[詳細設定]をクリックしまず。 

0 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[マルチ 
パーパストレイ]を還択しまず。 

• フェイスアップスタッカが開いている場 

- 合は、 [ EP 刷オプション]タブで[排出 

ホ]を選択します。 

-封筒1〜4の印刷方向については、「封 
筒に印刷したい」（リファレンス編）を 
ご覧ください。 


5 

. sSc . 


〇白が） に ミ] ® 巧-り) 



’も OKI MICROLINE 9500 PS - F 於)託袖なドキュブントの jS ミ 


。み用ホ/化力 

思巧サイ又 M 
a 圆ジラフィがス 

-◎ イタ-ジのをのミ巧 

の方ま: に M 巧か 
CM の目的:画を 

TrueType フォント 子パイスつ*Vか代な 
巨I あ 牌ーントのォブシむ 

i 巧田が n 邮法お:ちな 
t . み PostScricrt ォフ-ン3ン 
-み乃:/夕の视ぉ 

卜ん村卜 W を手差しとして巧う：[口い 


[ 巧 M 曲定の '' 1 


3 [ 軒ン t ル ] 


[ m 3 1 キ曲レ I 


〇 [詳細設定]をクリックし、[マルチパーパス 
トレイを手差しとして扱う]で[はい]を選 
択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

e 「 EP 刷設定」画面で [ OK ] をクリックしまず。 

© 「印刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷 
しまず。 
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5 印刷します 


5 

•3£e> 


Windows Me/98/95 PS プリンタドライバの場合 


【巧巧 

1 サイズの 


fA 4 I 


括巧方;'まを)： I 自巧ぷ巧トレイ 




eptl の向き 
巧湿馆） 


杀さ反り)- 

ちか 131.8 ちの：131.8 


上の 1^.4 


下皂)： 防广 


に:…— 日て'-'…11 キ甲ン t ル I :のン9の iSS 化)- J 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を還択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

〇 [プ□パティ]をクリックします。 

包[設定]タブの[給紙オプション]をクリッ 
クし、[マルチパーパストレイを手差しとし 
て扱う]にチェックをがけ、 [0 K ] をクリッ 
クしまず。 

〇 [給紙ちま]で[マルチパーパストレイ]を 
選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

• フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は、[印刷オプション]タブで蝴 

出先]を選択します。 

-封筒1〜4の印刷方向については、「お 
筒に印刷したい」（リファレンス 編） を 
ご覧ください。 

〇「印刷」画面で [0 K ] をクリックしまず。 
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5 印刷します 


Windows 2000 PS プリンタドライバの場合 




I が」1 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

〇 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの卸刷]を選択しまず。 

〇 [用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[マルチ 
パーパストレイ]を選択しまず。 

"TTn -フェイスアップスタッカが開いている 
—— 場合は、[印刷オプション]タブで[排 
出先]を選がします。 

-封筒1〜4の印刷ち向については、「まホ 
筒に EP 刷したい」（リファレンス編）を 
ご覧ください。 


0 [詳細設定]をクリックし、[マルチパーパス 
トレイを手差しとして扱う]で[はい]を選 
択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

〇 [印刷]をクリックしまず。 


5 

.sSc. 
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5 印刷します 


Windows NT 4.0 PS プリンタドライバの場合 


5 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 卸刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

〇 [プ□パティ]をクリックしまず。 

0 [詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択しまず。 

-フェイスアップスタッカが開いている 
^— 場合は、 [印刷オプション]タブで[排 
出先]を選択します。 

-封筒1〜4の印刷方向については、「お 
筒に印刷したい」（リファレンス 編） を 
ご覧ください。 

〇 [給紙オプション]の[マルチパーパストレイ 
を手差しとして扱う]で[はい]を選択し、 
[0 K ] をクリックしまず。 

〇 「 EP 刷」画面で [0 K ] をクリックします。 
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Windows PCL プリンタドライバの場合 


5印刷します 


巧巧 
サイズ留： 


E 口剧の向き 
® 巧処 
0 柏(由） 


自れ进巧 

条白色リ） 


左む 巨け I ち必：13リ I 

上の 125.4 I 下必：西^ ] 


キ中ン CJ レ I I ブ J ンタ0：©ちくじ-〕 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

〇 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの [EP 刷]を選択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 

0 [設定]タブの[オプション]をクリックし、 
[マルチパーパストレイ設定]の[手差しと 
してあう]にチェックをがけ、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

〇 [給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を 
還択し、 [ OK ] をクリックしまず。 
( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックず 
るか要はありません。） 

~7 i ~ l -フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は[印刷オプション]タブの[排出 

ホ]を選択します。 

• A 4、 B 5、 レター用紙を縦送りで EP 刷す 
る場合は、[オプション]をクリックし、 
[横送り]のチェックを夕 f します。 

〇「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷しまず。 


5 
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5 印刷します 

Macintosh プリンタドライ パの場合 

〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を還択 
しまず。 

Q [用紙]で [ A 4] 、[ち向]で適切な値を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 


0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しまず。 

〇 [給紙ちま]で[マルチパーパストレイ]を 
選択しまず。 

-フェイスアップスタッカが開いている 
—^ 場合は、[ジョブオプション]パネルで 
[排出ホ]を選択します。 

-封筒1〜4の印刷方向については、「お 
筒に印刷したい」（リファレンス編）を 
ご覧ください。 

0 [ジョブオプション]パネルで[マルチパー 
パストレイを手差しとしてあう]にチェック 
をがけます。 

〇 [プリント]をクリックしまず。 


[ mICROLINE 9500 PS-F ¢1 


I ぺ—ジ居性 



用巧： 

方向： 

A 4 

¢1 

晒圆 

ち牢： 

□殺本 

1001* 

圆 

固 M 


を中ン它ル IM OK J 



プリンタ： に阳 LINE 9500 PS-F さ J 出カホ：〔ブリンタ 


I - 隙另ミ 


3 


がな ：I nsp 単位で巧刷□进 III でが机 

ぺ-ジ：をべ-ジ 

〇指定ぺ-ジ1 I 一 I I 

「巧巧方ぶ： * を巧 


1?がが-".ストレイ 


I 設定を巧な 


でン七ル I if プリント11 


プリンタ； [ wCROUt ^ 9500 PS-F ®... «] 出力巧： I プリンタ 


〔ジ a 7オブシ3ン 


1: 1 «れぃ 

さ1 □iu こ網ホを*ウ 

1プリンタ »* 


□ 巧♦化で巧町 

□ 180* 

口 牛 T ", ゥ 

口 一一わー ブ 

1因マルチバーバストレイ t 手*しとして巧う1 

、：|幻0ネイティブ 



讲化巧： I スタツカ（フェイスダウン） 
ホチキス止め/バンチ巧：([なし 


I K 定をな巧 
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5 印刷します 


Mac OS X プリンタドライバの場合 

C ま') Mac OS X 1 0.0 〜10.0 .4 では利用できません。 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

Q [フォーマット]でプリンタの機種をを選択 
し、[用紙サイブ]で [ A 4]、 [方向]で適切 
な値を選択し、 [0 K ] をクリックしまず。 


夕 f キ1•ンセル、 



拉义巧か：100 ]* 


1フリン，： MICROLINE 9S00PS-F j _ Tf 

プリセット： W* ¢1 


お巧 

T 

1 



[ §すべてのぺ 一y : 

■ 雜 -n. ストレイ 

で） 


0 巧*ぺージのみこ 




巧 D のべージ： 

a 





广 ブレビ; X - 、 f キ * ンセル 、 f ブリント > 


フリンタ： M に ROLINE 9S00PS-F 



プリセット： 

け 



@ 


f プレビ:！一、 グキャンセル、 トブ ツット > 


0 [ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 


〇 [プリンタ]でプリンタの機種をを選択しまず。 

0 [給細パネルで[マルチパーパストレイ]を 
選択しまず。 

〇 [プリンタ機能]パネルの[マルチパーパス 
トレイを手差しとして扱う]で[はい]を選 
択しまず。 


5 
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-フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は、[プリンタ機能]パネルで[排 

出先]を選択します。 

-封筒1〜4の印刷ち向については、「まホ 
筒に EP 刷したい」（リファレンス編）を 
ご覧ください。 

〇 [プリント]をクリックし、印刷しまず。 
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5 印刷します 


5 

•3£c> 


台 用紙をセットします。 

プリンタの操作パネルに rA 4 ヨコオクリヲ MP トレイニイレテオンラインスイッチヲ 
オシテクダサイ」と表示されたら、用紙をマルチパーパストレイにセットします。 


用紙のセッ 
はがき 




^ A • 適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。湿度じより力ールや波打ちが発生した 
、•ノ 用紙は使用しないでください。 

-手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がる 
ほど強く巧しつけないでくださし、。 

-複数枚セットする場合は、手差しガイドの [ U マークを越えないようにセットしてくださし、。 
(連量 70 kg 紙で100か） 

-用紙は縦送りでセットしてください。 （ A 4、 B 5、 レターは横送りもできます。） 

-サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。 

-用紙を追加する場合は、ホに入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左ををそろえて 
からセットしてくださし、。 

•はがき、お筒の反りは吸入不をの原因になります。反りのないものを使用してください。反り 
は 2 mm 内に修正してください。 

-お筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、'必ず横送りでセットしてください。 

-お筒の後端部ののり付け部が巧れ曲がっているものは、吸乂不をになることがあります。巧れ 
曲がりを修正してから使用してください。 

-マルチパーパストレイの上に印刷する用紙に i かのものを置いたり、上から押したり、無理な力 
を加えたりしないでくださし、。 

-[メディア メニユ ー] の[メディアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メディアタイプ]が [フ 
ツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に検出するため、通苗は設まする'必要はあり 
ません。[メディアウてイト]と[メディアタイプ]は初期状態ではる々[ジドウ]、[フツウ 
シ]じ設定されています。 OHP シート、 ラベル 紙、光沢紙など化のメディアタイプを選択す 
る場合や、メディアウてイトを手動で設をする場合は、「手動で用紙の厚さを設定したい」（リ 
ファ レンス編）をご覧ください。 

■メモ]はがき、お筒、ラベル紙、 OHP シートへの印刷については、「いろいろな用紙に印刷するための 

設をについて」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


だ操作パネルで©「オンライン」スイッチを押します。 

印刷が開始されます。 


食') 


[システムコウセイ メニュ ー] で設をされている [マニュアル 
内に （4) スイッチを押さないと、印刷はキャンセルされます。 


タイムアウト]の時間 
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6 オプション品について 


増設メモリ ........ 112 B 


巧蔵八ードディスク . 116 

セカンド/サードトレイユニット ........ 120 

大容量トレイユニット ........ 124 

両面印刷ユニット ........ 128 

フィニ、ソシャ ........ 133 










6 オプション品について 


J 増設メモリ 


プリンタのメモリ容量を増やすボードです。両面印刷するときや、複雑なデータでメモリ不足のエラーが 
でるときに追力□しまず。 

ML64MB 増設 メモリ 
MU28MB 増設 メモリ 
ML256MB 増設 メモリ 
ML512MB 増設 メモリ 


モデルを 

標準メモリ 

空きスロット 

両面印删（推奨） 

最大メモリ 

ML 9500 PS-F 

192 MB 

1 

十 128 MB (合計 320 M 巨） 

1024 MB 

ML 9500 PS 

192 MB 

1 

十 128 MB (合計 320 M 巨） 

1024 MB 

ML 9300 PS 

64 MB 

2 

十 64 M 巨(合計に 8 M 巳） 

1024 MB 



6 
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-最大メモリじするには、標準メモリを取りかす'必要があります。 

、ノ. ML 9300 PS では、「きれい」 (600 X 1200 dpi ) で印刷する場合、 64 MB JiLhO メモリを 
追加（合計 128 MB ^ liLh ) する'必要があります。また、 A 3 用紙に印刷する場合や PDF ダ 
イレクト印刷をイま用する場合も、を追加（合計 128 MBJiUi ) するこ 
とをお勧めします。 

. '丘、ず沖データ純正品を使用してくださし、。冲データ純正品に W を使用した場合、動作の 
イ呆証はできません。 

. メモリ用スロットは全部で3スロットあります。 


1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

( ay ) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


メモ! 電源の切り方は「電源を切ります」に5ぺージ）をご覧くださし、。 


2 


コントロ ール 基板を引き出します。 



〇ネジにケ所）をゆるめます。 

0コント□ール基板を引き化します。 


0コント□ール基板を平らなテーブルの上 
に置きます。 


食•う 


電子部品やコネクタ端子部はさわらない 
でくださし、。 
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6 オプション品について 


3 メモリを取り付けます。 



〇 メモリを袋から取り化ず前に、袋を金属 
部に接触させて静電気を除去しまず。 

〇 空きス□ットにメモリを差し込みます。 

0左ちの □、ソ クレバーでお実に固定されて 
いることを確認しまず。 


6 


4 コントロール基板を戻します。 



〇レールに合わせてお実にコント□ール基 
板を戻します。 

〇 ネジにケ所）で固定しまず。 
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6 オプション品に ついて 


つプリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



Q メニユーマップ印刷を行し、、増設メモリが正しく取り付けられていること 
を確認します。 


6 


MenuMap 


〇 メニューマップ印刷をしまず。 


Printer Serial Number ： Printer Ass 
CU versioniBO. 26 [ 100.62 S2.1. Obk 
PU vers ion ： 00. 00. 86 [ PI02. 09 LOGO. 
PCL Program version;01.19 [ 04.14 ) 
■ っ ^^^ PSS3 
flotal Memory Size:320 MB ) 

HDD:10. 06 GB [ F32 ] 

JP1 POEO 
C;0 M:0 Y:0 K:0 


詳しくは「メニューマップ巧刷をします」 
に6ページ）をご覧<ださい。 

0 「Total Memory Size 」 に表示される総メ 
モリ量を確認します。 


/ プリンタドライバで[メモリ容量]を変更します。 


私う; 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が'必要です。 
Windows PCL プリンタドライバでは設をのか要はありません。 

Mac OS X では設をできません。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバの場合 


〇 [スタート]-簡赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 

0 [OKI M に ROLINE 林* ( PS )] (科* はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能 
な装置]の[追出メモリ]で総メモリ容量 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

pT'l TCP/IP でネットワーク接続をしている場 

* - ^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設をされます。 



(WindowsMe の画面) 
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6 オプション品について 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 PS プリンタドライバの場合 


' OKI MICROLINE 9500 PS-F(PS) のブ□パティ 


をな共ちボ-卜骼 B 記ミをの昔巧わろ》ンデバイスの i 旋 


ジ3プの谢こ CTRL-D を掛言:逆 a 
クレーテキストを PostScript ジレーじを换する: 

ヴレークラフィツウスを Posts びがヴレーじあ换する: 

な:州巧巧おちを PostScript 为ントにちリ巧る:じじえ 
ジヨプ々イムァ〇卜:〇わ 
巧則巧ちタイムアウト 300わ 

アウトラインとしてさ’ル□•■ドする下巧フォントサイズ:100 ピウせル 
ピットマッカ:してタウシ□—ドする上巧フォントサイ丈600 ピ她レ 
日ぶインストル巧能なオフシヨン 
トレイ即 1(语ちのみ） 

面面巧剧な是: 径がしで(■、る 
A— ドディスウ 巧おしでいる 
フイニ，シ甲: 巧がしでいむい 

メモリ容量： 320 MB(128 MB 儀を v 


ブリンタの ’I ぉ惜串で!. 


448 MB(2 日6 MB 巧 | わ 
512 MB 巧20 MB 巧設〉 
口6 MB 巧84 MB 巧|を 
640 MB(448 MB 巧設〉 
704 MB (日12 MB 巧|を 
766 MB 巧76 MB 巧 IS) 
832 MB<640 MB 1馬を 
B96 MB(704 MB 巧設〉 
1024 MB(832 MB 销を 


もンむレ j i 迪用曲 I 


(WindowsXP の画面） 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を還択 
しまず。 （WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソクしまず。） 

Q [OKI M に ROUNE ***( PS )] (が* はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、口□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスの設定]タブの[インストール 
可能なオプシヨン]の[メモリ容量]で総 
メモリ容量を選択し、 [ OK ] をクリックし 
まず。 


TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
合、[プリンタの情報を取得する]を選択 
し、[セットアップ] ( WindowsNT 4.0 の場 
合は[プリンタの情那を取得する])をク 
リックすると、自動的に設をされます。 


Macintosh (ネットワーク接続）の場合 


曾 


現な邊折されている PPD ファイル： 
"OKI mCROLINE 9500PS-F" 
設定巧をなオプション 


トレイ数：I1(宿単のみ） 


巧面巧刷篇畳:1巧なしでいる 
ハードディスク；「径おしでいる 
フイニツシャ：("居巧しでいない 
メモリ容量.1^ 


3 



448 MB (256 riB t 齡） 
512 1 IB (320 MBJ 齡） 
576 MB (384 MB 巧!き） 
640 MB (448 MB 巧試） 
7041 IB (512 MB tflS) 
768 MB (576 MB 巧 I さ） 
的 2 MB (640 MB 巧卽 
896 MB (704 MB t 含 IS) 
1024 MB (832 M 己 JgiS) 


V ン t A j I 


O [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設 
定]をクリックしまず。 

Q [オプションの構成]をクリックしまず。 

0 [メモリ容量]で総メモリ容量を選択し、 
[ OK ] をクリックしまず。 

〇 [セレクタ]を閉じまず。 


6 


Macintosh ( USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

Q デスクトップ■プリンタ Utility を使用して、デスクトップ.プリンタを再度作成し 
まず。デスクトップ-プリンタを作成し直ずと、設定も更新されまず。 

デスクトップ-プリンタの作成方をについては、 「 USB インタフェースで接続します 
- ( Macintosh )」 の「デスクトップ-プリンタを作成します」 （65 ぺージ）をご覧ください。 
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6 オプション品に ついて 


J 内蔵ハードディスク 


プリンタじ追由ずる内蔵八ードディスクでず。確認印刷、認証印刷、印刷ジョブの保有、スプール印刷、 
PDF ダイレクトプリント、 AdobeTypel フォントを追力□するときに使用しまず。 




ML 9500 PS - F は内蔵ハードディスクを標準で装備しています。 

ハードディスクを装着した場合は、シャツトダウンメニューを実行して電源を切ってくださ 
い。いきなり電源を切ると、ハードディスクに損傷を与え、使用不能になることがあります。 



ハードディスクは、 「 PCL 」、 「キヨウツウ」および 「 PS 」 の3つのパーティシヨンに分割 
されており、出荷時またはハードディスク初期化時にはるパーティシヨンのサイズは下記 
のように割り当てられます。 


6 


PCL 

2096 (2GB) 

キヨウ、ソウ 

5096 (5GB) 

PS 

3096 (3GB) 


i プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

主./) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


r メモ) 電源の切り方は「電源を切ります」に5ぺージ）をご覧くださし、。 


2 


コントロールを板を引き出します。 



〇ネジにケ巧）をゆるめまず。 


〇 コント□-ル基板を引き化しまず。 


0コント□ール基板を平らなテーブルの上 
に置きまず。 


食') 


電子部品やコネクタ端子部はさわらない 
でくださし、。 
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6 オプション品について 


3 内蔵ハードディスクを取り付けます 


ロックレバー 



〇 

e 

0 


内蔵八ードディスクの □、ソ クレバーを引 
き起こして持ちまず。 


コント□ール基板上の 「 HDD 」 の表示のラ 
インに合わせて巧蔵八ードディスクを 
セットし、 □、ソ クレバーの突起部をコン 
卜□ール基板の丸穴に入れます。 

□、ソ クレバーをカ チ、 ソと音がずるまで倒 
します。 



5 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



6 メニューマッ プ印刷を斤い、内蔵 ハー ドディスクが正しく取り付けられて 


〇 メニューマップ印刷をします。 


詳しくは「メニューマップ印刷をしまず」 
(2 目ページ）をご覧<ださい。 

〇 「 HDD 」 に内蔵八ードディスクの容量が表 
示されていることを殖認しまず。 


いることを確認します。 


MenuMap 


Printer Serial Number ： Printer Ass 
CD version: 目 0. 26 [ 100 62 S2.1. Obk 
PU versi 加： 00. 〇江 86 [ PI02. 09 LOGO. 
PCL Program version;01.19 [ 04.14 ) 
PS Program version ： 3011.106, PS53 
Total Memory Size：320 MB 
册 [F32 ] 

fHDD: 10.06 GB1[F32 ] 
j ド I ド utu 
C：0 M:0 Y:0 K:0 
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6 オプション品に ついて 


/プリンタドライバで[ハードディスク]を設をします。 


扭う; 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限がか要です。 
Mac OS X では設をできません。 


6 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバの場合 


r?T^ 


を巧 I 詳細 

I をの音巧 

わろ:ン I 共ち 

フォント I 設ミ 

E 顺才巧 a ン 

お- 

か•.イスオつ•別ン 

] PostScript 


-串||用可能な篇呈 


トレイなの： |1 兰 j 

厂面面印田 コこット の） 

I が耶'切樹 、 

I 7 ム 外が 

ii 加巧リが)：_ 

P な192 MB RAM >| 

メモリ las ©〉... J _ フリンタの'巧報を巧巧する巧 ） J 

記ち’あが 



I OK 1 キサン C ル J 通用曲 1 〜レブ 

(WindowsMe の画面 ) 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 PS プリンタ 



(WindowsXP の画面 ) 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 

0 [OKI M に ROLINE ***( PS )] (料* はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能 
な装置]の[八ードディスク]にチェック 
を付け、 [ OK ] をクリックしまず。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
^—— J 合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設をされます。 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
化の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を 
クリ、ソクしまず。） 

〇 [OKI M に ROUNE 林* ( PS )] (科* はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスの設定]タブの[インストール 
可能なオプション]の[八ードディスク] 
で[搭載している]を還択し、 [ OK ] をク 
リックします。 



ドライバの場合 


TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
合、[プリンタの情報を取得する]を選択 
し、[セットアップ] ( WindowsNT 4.0 の場 
合は[プリンタの情報を取得する])をク 
リックすると、自動的に設をされます。 
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Windows PCL プリンタドライバの場合 


6オプション品について 



(WindowsXP の画面 ) 


〇 [スタート]-閣赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソクしまず。） 

Q [OKI MICROUNE * 树 ( PCL )] (树 * はプリン 
夕名）アイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧り用巧能 
な装置]の[八ードディスク]にチェック 
をがけ、 [0 K ] をクリックしまず。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

- * 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設をされます。 


Macintosh (ネットワーク接続）の場合 



〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設 
定]をクリックしまず。 


6 


Q [オプションの構成]をクリックします。 

0 [八ードディスク]で[搭載している]を 
選択し、 [0 K ] をクリックします。 


〇 [セレクタ]を閉じます。 


Macintosh ( USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

Q デスクトップ■プリンタ Utility を使用して、デスクトップ.プリンタを再度作成し 
ます。デスクトップ-プリンタを作成し直ずと、設定も更新されまず。 

デスクトップ-プリンタの作成方をについては、 「 USB インタフエースで接続します 
- ( Macintosh )」 の「デスクトップ•プリンタを作成します」 （65 ぺージ）をご覧ください。 
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6 オプション品に ついて 


_ I セカンド/サードトレイユニット 


6 


プリンタじセットできる用紙量を増やすトレイで、2段まで増設できます。連量 70 kg 紙の場合已50枚セッ 
卜でき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレイと合わせて1,750枚を連続して印刷できるようにな 
ります。 

( i ^. A セカンド/サードトレイ ユニット 2段を大容量トレイ ユニッ トと併用することはできません。 
セカンド/サードトレイ ユニット キヤスタ付セカンド/サードトレイ ユニット 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 


電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


メモ 1 電源の切り方は「電源を切ります」に5ぺージ）をご覧くださし、。 


P プリンタをセカンド/サードトレイ ュニッ トに載せます。 

^ゾ） プリンタは約 72 kg あります。3人上で持ち上げてくださし、。 

〇プリンタ底面の穴とセカンド/サードトレ 
イユニ、ソトの奕起を合わせまず。 


0プリンタをセカンド/サードトレイユニッ 
卜の上に静かに載せまず。 

取り外しは取り付けの逆の手順で行いまず。 



メモ 


2段増設する場合は、下段になるセカン 
ド/サードトレイ ユニッ トの上に、上段 
になるセカンド/サードトレイ ユニット 
を静かに載せ、その上にプリンタを載せ 
ます。 

左図ではプリンタにセカンド/サードト 
レイ ユニッ トとキヤスタかセカンド/ 
サードトレイ ユニッ トを組み合わせる場 
合を示しています。 
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6 オプション品に ついて 


3プリ ンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



4 メニュー マップ印刷を行い、セカンド/サード トレイユニットが 正しく取 
り付けられていることを確認します。 


( メディアメニュ ー 

トレイ 1 巧紙タイプ 
，トレイ laiffw I 
トレイ 2 用班タイプ 
トレイ 2 用紀巧 
トレイ 3 用紙タイプ 
トレイ 3 用紀巧 _ 

MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙巧 
用紙サイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 


曾通を 
自巧 
巧巧お 
自巧 
を通お 
自か 
A 4 横. 
昔通お 
自お] 
51い 
210ミ 
297 


〇 メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をしまず」 
に目ページ）をご覧<ださい。 

0「メディアメニュー」に「トレイ2」または 
「トレイ3」が表示されていることをお認 
しまず。 


6 


つプリンタドライバでトレイの数を設をします。 

【を. ク i WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管埋者の権限が'必要です。 

WindowsMe /98/95 PS プリンタドライパの場合 

〇 [スタート]-慰赶-[プリンタ]を達択 
しまず。 

0 [OKI M に ROUNE ***( PS )] け** はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、口□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧り用巧能 
な装置]の[トレイ数]で現在のトレイの 
総数を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

['T'i'] TCP/IP でネットワーク接続をしている場 

' - 1 合、 [プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設をされます。 



(WindowsMe の画面) 
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6 オプション品について 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 PS フリンタドライバの場合 



(WindowsXP の画面 ) 


6 


Windows PCL プリンタドライバの場合 



(WindowsXP の画面 ) 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を 
クリックしまず。） 

Q [OKI M に ROUNE 林* ( PS )] (料* はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を還択しまず。 

0 [デバイスの設定]タブの[インストール 
可能なオプション]の[トレイ数]でに 
(セカンドトレイ追力の]または [3 (セカ 
ンドトレイ+サードトレイ追出)]を還択 
し、 [ OK ] をクリックしまず。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
^ —— ^ 合、[プリンタの情報を取得する]を選択 
し、[セットアップ] ( WindowsNT 4.0 の場 
合は[プリンタの情報を取得する])をク 
リックすると、自動的に設をされます。 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
化の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を 
クリ、ソク しまず。） 

Q [OKI MICROUNE ***( PCL )] (が坤はプリン 
夕を）アイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能 
な装置]の[トレイ数]で現在のトレイの 
総数を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

-7^71 TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

- * 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設をされます。 
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Macintosh (ネットワーク接続）の場合 


6オプション品について 



〇 [セレクタ]でプリンタを還択し、[再設 
定]をクリックしまず。 

0 [オプションの構成]をクリックしまず。 

0 [トレイ数]でに（セカンドトレイ追力の] 
または [3 (セカンドトレイ+サードトレ 
イ追力の]を還択し、 [0 K ] をクリックし 
まず。 


〇 [セレクタ]を閉じまず。 


Macintosh ( USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

Q デスクトップ■プリンタ Utility を使用して、デスクトップ.プリンタを再度作成し 
まず。デスクトップ-プリンタを作成し直すと、設定も更新されまず。 

デスクトップ•プリンタの作成方法については、 「 USB インタフエースで接続します 
* - ( Macintosh )」 の「デスクトップ-プリンタを作成します」 （65 ぺージ）をご覧ください。 


6 


Mac OS X の場合 

〇八ードディスクの [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ巧の [Print Center ] をダ 
ブルクリ 、ソク しまず。 

Q [ M に ROUNE -*] け**はプリンタを）を還択し、悄 U 除]をクリックしまず。 

0 [プリンタを追力日]をクリックします。 

〇ネットワーク接続の場合は [ AppleTalk ]、 U 沈接統の場合は [ USB ] を選択しまず。 
0プリンタをを選択し、[追出]をクリックしまず。 

〇 [プリンタリスト]に追出したプリンタをが表示されたことを殖認し 、 [Print 
Center ] を閉じます。 
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6 オプション品に ついて 


_ I 大容量 トレイユニット 


プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。大容量トレイユニットじは 3 段の用紙カセットがあ 
ります。連量 70 kg 紙の場合、各トレイに已已〇枚セットでき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレ 
イと合わせて 2,300 枚を連続して印刷できるようになりまず。また、セカンド/サードトレイユニット 1 
段とも併用できます。この場合 2 ぶ 50 おを連続して印刷できます。 

セカンド/サードトレイ ユニッ ト2段と併用することはできません。 



6 

.sfc. 


1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

^ゾ） 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


メモ 1 電源の切り方は「電源を切ります」 （25 ぺージ）をご覧くださし、。 


P プリンタを大容量トレイユニットに載せます。 

^ゾ） プリンタは約 72 kg あります。3人上で持ち上げてください。 

〇プリンタ底面の巧と大容量トレイユニッ 
卜の突起を合わせまず。 

Q プリンタを大容量トレイユニットの上に 
静かに載せまず。 



プリンタ底面の巧 
突起 


取り外しは取り付けの逆の手順で行いまず。 


メモ 


大容量トレイ ュニッ トとセカンド/サー 
ド トレイ ュニッ 卜を取り付ける場をは、 
大容量トレイ ュニッ トの上にセカンド/ 
サード ユニッ トを静かに載せ、その上に 
プリンタを載せます。 
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6 オプション品に ついて 


3プリ ンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



4 


メニューマップ印刷を行い、大容量卜 
ていることを確認します。 


后 


•ィ アメ ニユー 


トレイ1巧化タイプ 

普通紙 

h レイ 1 田 tffg , 

自巧 

トレイ2用巧タイプ 

を巧巧 

トレイ2用紙度 

自お） 

トレイ3巧紙タイプ 

普通紙 

トレイ3用紙巧 

自巧 

トレイ4用紙タイプ 

を通紙 

トレイ4用が巧 

自動 

Mr トンつけ ifct リつ八 

A 4 横送り 

MP トレイ巧紙タイプ 

普通お 

MP トレイ用紙恩 

自お！ 

巧おサイズ設定単位 

ミリメート八 

カスタム用が悟 

210ミリメー 

カスタム用紙長さ 

297ミリメ- 


y 


〇 


0 


レイ ユニッ トが正しく取り付けられ 


メニューマップ印刷をしまず。 

詳しくは「メニューマップ印刷をしまず」 
に目ページ）をご覧<ださい。 

「メディアメニュ ー 」に「トレイ2」「トレ 
イ3」「トレイ4」または「トレイ2」「卜 
レイ3」「トレイ4」「トレイ5」が表示さ 
れていることを殖認しまず。 


6 


つプリンタドライバで追加トレイの数を設をします。 

主ゾ） WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管埋者の権限が'必要です。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライ パの場合 

〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を達択 
しまず。 

Q [OKI M に ROUNE ***(PS)] け** はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、口□パティ]を選択します。 

0 [デバイスオプション]タブの巧り用巧能 
な装置]の[トレイ数]で現在のトレイの 
総数を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

^-^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設定されます。 



(WindowsMe の画面) 


125 



















































6 オプション品に ついて 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 PS プリンタドライバの場合 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-ロリンタと FAX] を 
クリックしまず。） 

Q [OKI M に ROUNE 林* (PS)] (料* はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を還択しまず。 

0 [デバイスの設定]タブの[インストール 
可能なオプション]の[トレイ数]で [4 
(大容量トレイ追力の]または [5 (セカン 
ドトレイ十大容量トレイ追出)]を選択し、 
[OK] をクリックします。 


6 

.sfc. 


Windows PCL プリンタドライバの場合 



(WindowsXP の画面) 


TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
—— I 合、 [プリンタの情報を取得する]を選択 
し、[セットアップ] ( WindowsNT 4.0 の場 
合は[プリンタの情報を取得する])をク 
リックすると、自動的に設をされます。 


〇 [スタート]-簡赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-ヴリンタと FAX] を 
クリックしまず。） 

Q [OKI MICROUNE ***(PCL)] 户 ** はプリン 
夕を）アイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を運択します。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能 
な装置]の[トレイ数]で現在のトレイの 
総数を入力し、 [OK] をクリックしまず。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

* -^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設をされます。 
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Macintosh ( ネットワーク接続）の場合 


6オプション品について 



〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、[再設 
定]をクリックしまず。 

〇 [オプションの構成]をクリックします。 

0 [トレイ数]で[4(大容量トレイ追力の]ま 
たは [5 (セカンドトレイ十大容量トレイ 
追扣)]を還択し、 [0 K ] をクリックしま 
ず。 


〇 [セレクタ]を閉じまず。 


Macintosh (USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

Q デスクトップ■プリンタ Utility を使用して、デスクトップ.プリンタを再度作成し 
まず。デスクトップ-プリンタを作成し直ずと、設定も更新されまず。 

一7^ デスクトップ-プリンタの作成方法については、 「 USB インタフエースで接続します 
- ( Macintosh )」 の「デスクトップ•プリンタを作成します」 （65 ぺージ）をご覧ください。 


6 


Mac OS X の場合 

〇八ードディスクの [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ巧の [Print Center ] をダ 
ブルクリ 、ソク しまず。 

〇 [ M に ROUNE -*] け**はプリンタを）を選択し、悄 U 除]をクリックしまず。 

0 [プリンタを追出]をクリックしまず。 

〇ネットワーク接統の場合は [ AppleTalk ]、 U 沈接統の場合は [ USB ] を選択しまず。 
0 プリンタをを選択し、[追出]をクリックしまず。 

〇 [プリンタリスト]に追出したプリンタをが表示されたことを殖認し 、 [Print 
Center ] を閉じまず。 
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6 オプション品について 


両面印刷. 


ソ 


用紙の両面に印刷するユニットでず。 


([ま.') 


両面印刷には、増設メモリの追加が必要です。詳しくは「増設メモリ」 （112 ページ）をご 
覧ください。 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取りかし 
ます。 

( f ± y ) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


6 

.sfc. 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」に5ぺージ）をご覧くださし、。 


?両面印刷 ユニットの 保護 テー プにケ巧）をはがします。 



保護テープ 



128 























6 オプション品について 


巧刷メニュ - 


成 


3 


I 両面印刷 

ジョブオフセット 
お紙トレイ 
自巧トレイ切り替え 
トレイ選択順序 
MP トレイの使い方 
用紙チェック 
OHP おお 

おな巧 _ I 
トナーセーブモード 
モノクロ印刷ま度 
印則方向 
1ぺージ巧な 
編集サイズ 


5 


メニューマッ プ印刷を行し、、両面印刷 ユニッ トが正しく取り付けられ てし、 
ることを確認します。 

〇 メニューマップ印刷をしまず。 

詳しくは「メニューマップ印刷をしまず」 
に目ページ）をご覧ください。 


0「印刷メニュー」に「両面印刷」が表示さ 
れていることを殖認しまず。 


3 両面印刷 ユニッ トを取り付けます。 



両面印刷 

ユニット 


青い レバー 


〇用紙カセットを引き化しまず。 

〇 フ□ントカバーの左ちのツメを押し上げ 
て、取りタトしまず。 

A フロントカバーは使用しませんので保管 
•ノ してくださ ぃ。 

0用紙カセットを完全に引き化し、両面印 
刷ユニットを用紙カセットの上に合わせ 
て載せまず。 

〇両面印刷ユニットのフ□ントカバーを開 
き、青いレバーを引きまず。 

両面印刷ユニットと用紙カセットが固定 
されたことをお認しまず。 

0用紙カセットごと両面印刷ユニットをプ 
リンタに戻しまず。 


両面印刷 ユニッ トの フロン トカバ- 



4プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



^ a ^ 

ス、’ 卜 > 
イイ向る W -打ッ 
フェンレン方おが巧 W フ巧トセ 
1 オフオトオ下用有有口才自が；2力 
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6 オプション品について 


Q プリンタドライバで[両面印刷装置]または[両面印刷 ユニット] を設を 
します。 

{を.^ WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が'丘、要です。 


6 

.sfc. 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバの場合 

〇 [スタート]-閣赶-[プリンタ]を選択 
します。 

Q [OKI M に ROLINE 林* ( PS )] (科* はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能 
な装置]の[両面印刷ユニット]にチエッ 
クをがけ、 [ OK ] をクリックしまず。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
—— J 合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設をされます。 


r?T?n 


を!!を I 詳加 

i をの菅巧 

オフろ*ン I が有 

フォント I 關 

E 円剧才の3ン 

お- 

か'イスれ*•从 

I PostScript 


i - 串 || 用 可能な 装呈一 -- 

卜^^!^' Ji : tJ 

I 口萬菌印間;お;部!！1 

广フイこツシ *<p 
ii 加メモ! K 凹)： 

。な192 MB RAM <】 

巧リ投ま @... J _ ] リバの’巧巧を巧得する留）」 

記定巧柿 



] キ*地レ I 巧吊曲 I 〜口 I 

(WindowsMe の画面) 



ドライバの場合 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 PS プリンタ 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を 
クリックしまず。） 

〇 [OKI M に ROUNE 林* ( PS )] (科* はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスの設定]タブの[インストール 
巧能なオプション]の[両面印刷装置]で 
[搭載している]を還択し、 [ OK ] をクリツ 


クします。 


TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
合、[プリンタの情報を取得する]を選択 
し、[セットアップ] ( WindowsNT 4.0 の場 
合は[プリンタの情報を取得する])をク 
リックすると、自動的に設をされます。 
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Windows PCL プリンタドライバの場合 


6オプション品について 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-慰赶-[プリンタ]を達択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
化の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソクしまず。） 

Q [OKI MICROUNE * 树 ( PCL )] (桃* はプリン 
夕を）アイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を還択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能な 
装置]の[両面印刷ユニット]にチェック 
をがけ、 [0 K ] をクリックしまず。 

-77^ TCP/IP でネットワーク接続をしている場 
^——^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設をされます。 


Macintosh (ネットワーク接続）の場合 



〇 [セレクタ]でプリンタを還択し、[再設 
定]をクリックしまず。 


6 


Q [オプションの構成]をクリックしまず。 

0 [両面 EP 刷装置]で[搭載している]を選 
択し、 [0 K ] をクリックしまず。 


〇 [セレクタ]を閉じまず。 


Macintosh ( USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。 

Q デスクトップ■プリンタ Utility を使用して、デスクトップ.プリンタを再度作成し 
まず。デスクトップ-プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。 

デスクトップ-プリンタの作成方をについては、 「 USB インタフェースで接続します 
- ( Macintosh )」 の「デスクトップ-プリンタを作成します」 （65 ぺージ）をご覧ください。 
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6 オプション品について 


Mac OS Xの場合 

〇八ードディスクの [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ巧の [Print Center ] をダ 
ブルクリ 、ソク しまず。 

〇 [ M に ROUNE ***] 产 ** はプリンタを）を選択し、[削除]をクリックしまず。 

0 [プリンタを追出]をクリックしまず。 

〇ネットワーク接統の場合は [ AppleTalk ]、 U 沈接続の場合は [ USB ] を選択しまず。 
0プリンタをを選択し、[追力日]をクリックしまず。 

〇 [プリンタリスト]に追力□したプリンタをが表示されたことを殖認し 、 [Print 
Center ] を閉じまず。 


6 


メモ 両面印刷 ユニット はじ i 下の手順で 夕 f します。 

〇 

〇 
e 



両面印刷 ユニッ ト前面の青いレバーを引 
きまず。 


ストッパーを手前に引きながら、ポスト 
を手前に引きまず。 


両面印刷ユニットを取り外します。 







6 オプション品について 

jh | フイニツンヤ 


各部の名前 


フイニッシャカバー 



6 
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6 オプション品について 


設置条件 

動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置して<ださい。 


周囲温度 ： 

10〜 32 °C 

周囲湿度 ： 

20〜8096 RH (柜対湿度) 

最大湿球温度： 

2日で 


設置に関するま意 


6 


A 警告 


• 高温や义気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）じは設置しないでください。 

. アルコール、シンナー などの引义性-落液のあくには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでくださし、。 

•不ををな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでくださし、。 

• 湿気やほこりの多い場所、直が日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場巧には設置しないでください。 


A ま意 


• ち足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

. 密室などの通気性、換気性の悪い場巧には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

. フイニツシヤを移動するときは、フイニツシヤの両側を持ってください。 

• このフイニッシヤは重量が約 25 kg ありますので、お取り扱いに-ま意してくださし、。 
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冒を置スペース 


6オプション品について 


. フイニ、ソシヤの 周りじ十分なスぺースを取つてください。 


平面図 



側面図 



6 


食う 


斜線部分に物を置かないでください。フてイスダウンスタツカ（下スタツカ）が上下に移 
動して、フイニッシャが故障するおそれがあります。 
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6 オプション品について 


取り付け 


知う; 


お客様ご自身では設置作業は出来ません。設置作業は沖データの指を業者が行います。 
お客様ご自身ではフイニツシヤをプリンタから完全に外すことはできません。かしたい 
場合は、沖データの指を業者に連絡してください。 

フイニッ シャを使用するには、オプショントレイが'必要です。下図のいずれかの構成で 
ご巧用ください。 



I タイプ*1 
(セカンドトレイ） 


ろ 



苦 


で) 


で) 



ち 


^0 


ご 


III タイプ* 2 

(セカンドトレイ+大容量トレイ） 


II タイプ* 2 
(大容量トレイ） 


I タイプの場合、長さに 5 cmW 上、幅 70 cmW 上、耐荷重 120 kg の机の上にフィニ、ソシャとプリ 
ンタの両方を置いてください。 

II タイプ- III タイプの場合、オプションの フィニ、 ソシャ- コピーユニッ ト兼用台が必要です。 
ジュータンや 力ーペット の沈みなどでプリンタと フィニ、 ソシャの高さが合わなくなった場合， 
フイニ、 ソ シヤ-コピーユニッ ト兼用台の足 （4 つ）のネジを添付の専用工具で回して調節してく 
ださい。 
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6 オプション品について 


電源を入れます 
電源の条件 

• W 下のを件を守ってください。 

交流 （ AC ) : 100 V + 10% 

電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ±2 Hz 
• 電源が不安をな場合は、電圧調整器などを使用してください。 

. 本フィニ、ソシャの最大消費電力は 62 W です。プリンタ本体の消費電力に力□算して電源容量に十分 
余裕げあることを殖認してください。 


A 警告 


. 電ミ原コード、 アース 線の取りかけ、取りかしは'必ずプリンタ本体の電源スイッチを OFF に 
してから行ってくださし、。 

• アース線は'必ずま用のアース端子に接続してくださし、。水道管、ガス管、電話線のアース、 
避雷針などには絶がに接続しないでくださし、。 

. 電源コードの巧き差しは'必ず電源プラグを持って行ってくださし、。 

• 電ミ原プラグは確実にコンセントの奧まで差し込んでください。 

•濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

• 電ミ原コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

. 電ミ原コードをたばねたり、結んだりして使用しないでくださし、。 

• 破損した電源コードを使用しないでくださし、。 

• たこ足配線はしないでくださし、。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

• 延長コードは使用しないでくださし、。やむを得ず使用する場合は、を格 15 A じ i 上のものを 
使用してくださし、。 

.延長コードを巧用すると、 AC 電圧降下により、プリンタ、フイニッシヤが正常に動作しない場 
合があります。 

. EP 刷中に電ミ原を切ったり電源プラグを巧かないでください。 


6 
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6 オプション品について 


y フィ ニッ シャの接続 コー ドと電源 コー ドを接続します。 

【ミ 主.プリンタの電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してください。 


6 



〇電源 コー ドが フィニ、ソシャと 
コンセントに接続されている 
ことをお認します。 

e 接続コードがプリンタとフイ 
二、ソシヤのインタフェースコ 
ネクタに接続されていること 
を確認しまず。 


? プリンタの電源スイッチの ON ( I ) を押します。 

プリンタの電源を入れると自動的に フ ィ ニ、 ソシヤの電源が入ります。 
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メニューマップ印刷をします 


6オプション品について 


メニューマップ印刷を行い、フィニ、ソシャが正しく取り付け6れていることをお認しまず。 

〇トレイに A 4 用紙をセットしまず。 

〇 (0) を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

0 (1)または(|)を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 
〇 を押しまず。 

メニューマップ印刷が開始されまず。 

0 rOutputDevice：FinisherJ が表示されることを確認しまず。 

(サンプル） 



6 
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6 オプション品について 

プリンタドライバで [フィニッシャ] を設定します 

([主ゾ^ WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が'必要です。 

WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバの場合 

〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 

Q [OKI M に ROUNE 林* ( PS )] (*** はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能 
な装置]の [フィ ニ、ソシャ]にチェックを 
付け、 [ OK ] をクリックしまず。 

起.') [トレイ数]の設をも確認してくださし、。 

r — ^ TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
じ^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設をされます。 


6 

.sfc. 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 PS プリンタドライバの場合 

〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を 
クリックしまず。） 

〇 [OKI M に ROUNE 林* ( PS )] (科* はプリ 
ンタを）アイコンをマウスのちボタンで 
クリックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスの設定]タブの[インストール 
可能な オプション] の [フィニ、ソシャ] で 
[搭載している]を還択し、 [ OK ] をクリッ 
クしまず。 

起ろ [トレイ数]の設をも確認してくださし、。 

f — ^ TCP/IP でネットワーク接続をしている場 

^- J 合、[プリンタの情報を取得する]を選択 

し、[セットアップ] ( WindowsNT 4.0 の場 
合は[プリンタの情報を取得する])をク 
リックすると、自動的に設をされます。 



(WindowsXP の画面 ) 


1化!ん!川け1&み!化かお?" VJ 化 

を!!を1詳細1をの音巧 I オフろ i ン1共ち I フォント1設定 
巧刷ォつ •'>; ン 1 占ラ- 一一''' ’ -- 

- W 用巧 S 的'なま- 

トレィなの P ~~司 

厂面面 ED 則2こットの） 

r 巧,ィスクが 

f 口瓶み 1 ) 

pS* 192 MB RAM ▼] 

巧リ巧思留 I 

設定’括が 



] キサン t ル I 迪用巧 ）I ヘルブ I 

(WindowsMe の画面 ) 
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Windows PCL プリンタドライバの場合 


6オプション品に ついて 



(WindowsXP の画面) 


Macintosh (ネットワーク接続）の場合 



〇 [スタート]-閣赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を 
クリ、ソク しまず。） 

〇 [OKI MICROUNE ***( PCL )] 严 * はプリン 
夕名）アイコンをマウスのちボタンでク 
リックし、[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能な 
装置]の [フィ ニ、ソシャ]にチェックを付 
け、 [0 K ] をクリックしまず。 


(も') [トレイ数]の設定も確認してください。 

ir — ^ TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

-1 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設をされます。 


〇 [セレクタ]でプリンタを還択し、[再設 
定]をクリックしまず。 



Q [オプションの構成]をクリックしまず。 

0 [フイ ニ、 ソ シャ]で[搭載している]を選 
択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

負') [トレイ数]の設まも確認してください。 
〇 [セレクタ]を閉じます。 


Macintosh ( USB 接続）の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にしまず。 

〇デスクトップ.プリンタ utility を使用して、デスクトップ.プリンタを再度作成し 
まず。デスクトップ-プリンタを作成し直ずと、設定も更新されまず。 

^7^ デスクトップ-プリンタの作成方をについては、 「 USB インタフエースで接続します 
- ( Macintosh )」 の「デスクトップ.プリンタを作成します」 （65 ぺージ）をご覧ください。 
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6 オプション品について 

Mac OS Xの場合 

食ろ Mac OS X 1 0.0 〜10.0 .4 では利用できません。 

〇八ードディスクの [ Applications ] - [ Utilities ] フォルダ内の [Print Center ] をダ 
ブルクリ 、ソク します。 

〇 [ M に ROUNE ***] (*** はプリンタを）を選択し、[削除]をクリックしまず。 

0 [プリンタを追力日]をクリックしまず。 

〇ネットワーク接続の場合は [ AppleTalk ]、 U 沈接続の場合は [ USB ] を還択しまず。 
0プリンタをを還択し、[追出]をクリックしまず。 

〇 [プリンタリスト]に追出したプリンタをが表示されたことをお認し 、 [Print 
Center ] を閉じまず。 


6 
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デカーラ機能について 


6オプション品に ついて 


フィ ニ、ソシ ャに排化される用紙が下図の方向に力ールが大きい場合、紙づまりやフィ ニ、ソシャス タックエ 
ラーじなることがありまず。デカーラ機能を使用すると用紙の力ールを少なくすることができ、エラーが 
回避されることがあります。 


力ールの向き 



ブデカーラレバーを 操作し ます。 



〇デ カーラレバーが 水平にセットされてい 
ることをお認しまず。 

り 主.') 通常はこのが態で使用してくださし、。 


6 


e デ カーラレバーを 上向きに回しまず。 



用紙の力ールの方向によっては、紙づ 
まりや フイニッシヤスタックエラーに 
なる場合があります。その場合には、 
デ カーラレバーを 元の水平に戻してく 
ださい。 
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6 オプション品について 


( MEMO ) 


6 
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T メンテナンスをします 


トナーカートリツジを交換しまず ........ 146 

イメージドラムカートリツジを交換しまず ........ 150 


早 


iiTF の項目は、「ユーザーズマニュアル（リファレンス編）」の「1メン 

- テナンスをします」をご覧ください。 

• ベルトユニット を交換します 
-を着器を交換します 
-給紙口ーラを交換します 

-フイニ ッシャ（オプション）のホチキス針を補充します 
-フイニ' ソシャ（オプション）のパンチダストを廃棄します 
• LED ヘッドを清掃します 
-色ずれ補正調整をします 
-濃度補正調整をします 
-プリンタ表面を清掃します 
-プリンタを輸送するとき 









メンテナンスをします 


J トナーカートリッジを交換します 


トナーカートリッジの交換の目安 

トナーが少なくなると操作パネルに [ホ本* トナーコウカンジュンビ] (ホ** は各色を表わします） 
のメッセージが表示されますので、ま斤しいトナーカートリッジを準備してくださし、そのまま印刷を続け 
ると[トナーヲイレテクダサイ]を表示して EP 刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してく 
ださい。 

お使いの環境じよっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることわあります。このよラなとき 
は、トナーカートリッジをタトして、イメージドラムカートリッジ巧のトナーを殖認し、空の場合はま斤しい 
トナーカートリッジに巧あしてください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の EP 刷密度の場合 （1 ページの EP 刷可能領域でトナーのついてい 
る面積の割合）、 A 4 サイズの用紙（横をり、片面印刷時）で約ス500枚（大容量トナーカートリッジは約 
1已，000枚）です。ま斤しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときには、交 
換の目安の枚数は約半分になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが人ってい 
ないので、1本目のトナーカートリツジか6トナーを充填ずるためです。 


オンライン 

.AUTO 

— ► 

トナーヲ 

イレテクタ'' サイ 

味** トナーコウカン 

ジュンビ 


n n n ： 

乐去ホ 



A - 開お後1年 ■ liLh 経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準 
' 倫してください。 

-[トナーヲイレテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷 
を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、 
必、ずトナーカートリッジを交換してください。 

-商品本来の性能を発揮させるために、冲データ純正の沿'耗品をご使用ください。 

純正品かの消耗品をご使用になると、印刷品質の化下をはじめ本おの性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品かの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 
巧ず契約期間中であっても有償となります。（純正品 JiWf の消耗品の巧用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご f 吏用にあたっては十分じご留意ください。） 


トナーカートリッジを交換します 

y トップカバーを開けます。 

を着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださし、。 
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Ai 主意 


やけどのおそれがあります。 


A 



















7 メンテナンスをします 


? 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 


トッ プ カバー 



〇交換ずるトナーカートリッジをラベルの 
色で確認しまず。 

〇 トナーカートリツジのレバーを矢印のち向 
に止まるまで回します。 


トナーカートリツジのレバー側を持ち上 
げ、横にずらずようにして取り化しまず。 


使用’;まみトナーカートリッジの回収を 
斤っています。詳しくは「使用済み消耗 
品の回収じついて」 （171 ぺージ）をご覧 
くださし、。やむを得ず処分される場合は、 
ポリ袋などに入れて、'必ず i 也域の条例や 
自治体の指示に従って廃棄してくださし、。 


使用済みトナーカートリッジは絶対に 
义の中に入れないでください。中に 
入っているトナーが飛び散り爆発し、 
やけどのおそれがあります。 


3 新しいトナーカートリッジをセットします。 


トナーカートリツジ 



〇新しいトナーカートリッジを包装袋から 
取リ化しまず。 


的 蒙 


しいトナーカートリッジの色に間違い 
ないことを確認してください。 


e 縱と横に数回振りまず。 


0トナーカートリッジのレバーが□ックさ 
れていることを確認してから、トナー 
カートリッジを水平にして、テープを 
ゆっくリとはがしまず。 



〇レバーのストッパー（オレンジ色）を外しま 
ず。突起部を失印方向に押ずと外れまず。 

A トナーカートリッジを裏返した状態で荷重 
、ノを かけないでください。レバーが動き、卜 
ナーがこぼれる場合があります。 



突起部 
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7 メンテナンスをします 



早 


ラベル 



0トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラベルの色 
が合っていることをお認します。 

〇テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラムカー 
トリッジのポストに差し込みまず。 

トナーカートリッジの突起をイメージド 
ラムカートリッジの溝に合わせしっかり 
押し込みまず。 

トナー カー トリッジのレバーを失印のち 
向に止るまで回しまず。 

x • トナーカートリッジを無理に押し込ま 
ないでくださし、。きちんと入らないと 
きは、トナーカートリッジとイメージ 
ドラムカートリッジのラベルの色が 
合っているか確認してください。ラべ 
ルの色が一致しないとトナーカート 
リッジは取り付けられないようじなっ 
ています。 

-トナーカートリッジがきちんと固をさ 
れていないと、印刷品質が低下するこ 
とがあります。 


4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュぺーパで LED へッド全体 
を軽く拭きます。 


LED ヘッド 



食.') 


メ チル アルコール やシン ナー などの溶剤 
は、 LED へッドを傷めますので巧用しな 
いでください。 


LED レンズクリーナは、別売の交換用卜 
ナーカートリッジにも添付されています。 
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7 メンテナンスをします 


^ トップカバーを閉じます。 




トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーフソク]または[トナーヲイレ 
テクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジが正しくセットさ 
れているか確認してください。 


また、「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジが正しくセットされ 
ていない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してく 
ださい。 




早 
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メンテナンスをします 


J イメージドラムカートリッジを交換します 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [** 本ドラムコウカンジュンビ] (** 
* は各をを表わします）のメッセージが表示されます。そのまま EP 刷を続けると[アタラシイドラムヲ 
イレテクダサイ]を表示して印刷を停止します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（横をり、片面印刷時）で約26,000おで 
ず。ただし、これは一般的な使用状況（一度に3おずつ）で印刷した場合の枚数でず。1枚ずつ印刷する 
場合じは、約半分でドラム寿命になります。（連続 EP 刷でお39,000枚に相当します。） 


オンライン 

.AUTO 

— ► 

アタラシイト‘' ラムヲイレテクタ'' サイ 

*** 卜。ラムコウカン 

ジュンビ 


nnn:*** 卜''ラムシ。ユミヨウ 


X • 開お後1年 JiLh 経過すると印刚品質が低:下しますので、新しいイメージドラムカートリッ 
ジを準備してください。 

-商品本来の性能を発揮させるためじ、沖データ純正の消'耗品をご f 吏用ください。 

純正品 Jii かの'消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できな 
い場合があります。 

純正品 Jii かの消耗品をご使用になって生じた不具合のが巧は、無僧保障期間中あるいはイ呆 
ず契約期間中であっても有償となります。（純正品 JiW の消'耗品の使用が全て不具合を起 
こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分じご留意ください。） 


イメージドラムカートリッジを交換します 


y トップカバーを開けます。 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 
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7 メンテナンスをします 


2 


使用済みのイメージドラムカートリツジを取り出します。 



〇交換するイメージドラムカートリッジをラ 
ベルの色で確認しまず。 

e イメージドラムカートリッジを取り化します。 
イメージドラムカートリッジを取り化ずと、 
トナーカートリッジも一緒に取り化されます。 

[7^ 巧用-済みイメージドラムカートリッジと卜 

- ナーカートリッジの回収を行っています。 

詳しくは「巧用';きみ;肖耗品の回収について」 
(171ぺージ）をご覧ください。やむを得ず 
処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
'丘、ず地域のま例や自治体の指示に従って廃 
棄してください。 


A 警告 


使用済みイメージドラムカートリツジ 
とトナーカートリツジは絶タオに义の中 
に入れないでください。中に入ってい 
るトナーが飛び散り爆発し、やけどの 
おそれがあります。 


3 新しいイメージドラムカートリッジを セツ トします。 


〇新しいイメージドラムカートリッジを包 
装袋から取り化し、平らなテーブルの上 
に置きます。 




食.') 


新しいイメージドラムカートリッジの 
色に間違いがないことを確認してくだ 
さし、。 


-トナーの飛散にま意して作業してくだ 


さし、。 

イメージドラム（緑の筒の部々）は、非 
常に傷つきやすいため取り扱いには十 
分ま意してください。 

イメージドラムカートリッジは、直射日 
光や強いホ（約1500ルクス Jii 上）に当 


てないでくださし、。室内の照明の下でも 
5分間に i 上はが置しないでください。 


e 紙の保護テープをとめているテープをはが 
し、イメージドラムカートリッジから紙の 
保護シートを失印の方向に引き抜きまず。 

0透 S 月なシートを矢印のち向に引き抜きまず。 
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7 メンテナンスをします 




〇トナーカバーを固定しているテープをは 
がし、奕起部を内側に押しながらトナー 
カバーを巧リクトしまず。 


トナーカバーは不燃物として処理してく 

四 ださぃ。 


0イメージドラムカートリッジのラベルの色 
とプリンタのラベルの色が合っていること 
を確認しまず。 

〇イメージドラムカートリツジを静かにセツ 
卜しまず。 
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7 メンテナンスをします 


4 


新しいトナーカートリッジをセットします。 

詳し<は「トナーカートリッジを交換しまず」 （14 目ページ）をご覧ください。 




今まで巧用していたトナーカートリッジをセ'ソトすることも可能ですが、 JiTF の理由によ 
り、新しいトナーカートリッジを巧用されることを巧おします。 

-今まで使用していたトナーカートリッジが開お後1年上経過している場合は、印刷品 
質が低下する可能せがあります。 

-新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットした卜 
ナーカートリッジからトナーが充廣されます。残量の少ないトナーカートリッジをセッ 
卜した場合、すぐに「トナーヲコウカンシテクダサイ」のメ 'ソセージが表示される場 
合があります。 

. 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコウカンジュン 
ビ」のメッセージが表示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。 


5 


トップカバーを閉じます£ 
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7 メンテナンスをします 


(MEMO) 



早 
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8 紙づまりになったとき 


紙づまりになったとき ........ 156 





8 紙づまりになったとき 


J 紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった 
用紙を取り除いてください。 



(オプション） 




トップカバーを開けます。 

Ai 主意 やけどのおそれがあります。 A 
を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



2 


トップカバ 


イメージドラムカートリッジを取り出します。 

イメージドラム 
カートリッジ 



イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り化し、平 
らなテーブルの上に置きまず。 

巧り化したイメージドラムカートリツジに黒い紙をか 


イメージドラム（緑の筒の部々） 
は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには十々-;ま意してくださし、。 
イメージドラムカートリッジは直 
き寸日光や強い光（約1500ルクス Jii 
上）に当てないでくださし、。室内 
の照明の下でも、5分間 JiLh は放 
置しないでください。 
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8 紙づまりになったとき 


3 つまった用紙を取り除きます。 

サイドカバー部 

サイドカバーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き化します。 



用紙カセット部 

用紙カセツトを引き化し、つまっている用紙を取り除きます。 




トップカバー内部 

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き化しまず。 
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8 紙づまりになったとき 


用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢巧方向にずらしてからゆつ <リ引き化します。 



用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き化します。 



を 着器 ユニット 


走! 着器 ユニット 




用紙排出部 

排化□か6用紙をゆっくり引き化します。 


ク^ 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ 
、’ノ 内側に用紙を引き出してくださし、。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそ 
れがあります。 
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定着器 ユニット 部 


8紙づまりになったとき 


A ミ主意 やけどのおそれがあります。 A 


を着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分を意してください。熱いとき 
は無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。 


ハンドル 


を着器ユニット 



〇定着器 ユニッ ト固定レバー请色2 ヶ 所） 
を矢印のち向へ倒しまず。 

〇 八ンドルを持ち定着器ユニットを取り化 
し、平らなテーブルの上に置きまず。 

0定着器 ユニッ トのリリースレバー（青色 
巧っ-2ヶ所）を失印の方向に倒し、つまった用紙 
U リ — ^レバ— をゆっくり引き吐!しまず。 


を着器ュニ 
固を レバー 



を着器ユニットの 
リリースレバー 



〇八ンドルを持ち、定着器ユニットをプリ 
ンタの中へ静かに戻しまず。 

0 定着器 ユニッ ト固定レバー（青色2 ヶ 所）で 
固定されるまで、しっかりと押し込みまず。 

〇定着器 ユニッ トのリリースレバー（青色 
2ケ所）を矢 EP のち向に戻しまず。 



食.') 


を着器 ユニッ ト部のつまった用紙を取り除いた後は、を着器 ユニッ ト内部にホを着の 卜 
ナーが 残っていることがあるため、メ ニュー マップ（「メ ニュー マップ印刷をします」 
( 26ぺージ））、白紙等を数回印刷してください。 

プリンタの電源を ON にしたとき、操作パネルに[サービスコール/173 :エラー]ま 
たは[サービスコール/177:エラー]が表示された場合は、プリンタの電源を OFF に 
し、を着器ユニットを取り付け直してください。 
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8 紙づまりになったとき 


両面印刷 ユニット 部（オプション) 



〇セパレータを巧り外し、用紙があれば引 
き化しまず。 

e サイドカバーを開け、用紙があれば ゆつ 
くり用紙を引き化しまず。 




両面 EP 刷ユニットの 
フロントカパ 


両面印刷ユニットのフ□ントカバーを開 
き、用紙カセットごと両面 EP 刷ユニットを 
完王し'31き丄1しまず。 


両面印刷ユニットを開き、つまっている 
用紙を取り化しまず。 

用紙カセットごと両面印刷 ユニッ トをプ 
リンタに戻し、両面印刷 ユニッ トのフ□ン 
トカバーを閉じまず。 


り ちろ 


セカンド/サードトレイユニット（オプション）、大容量トレイユニット（オプション）から給 
紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないか確認 
してください。また、トップカバーを一旦開閉しないとアラーム表示を解除できません。 


4 イメージドラムカートリツジを戻し、トップカバーを閉じます。 
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8 紙づまりになったとき 


フィニッシャ（オプション）使用時 

フィニッシャで紙づまりになったとき 

用紙を取り除いてもつまった用紙のリカバー印刷はされません。 

ホチキス止め指をがされている印刷データは、ホチキス止めされずに残りの用紙が排出されます。 

プリンタで紙づまりになったとき 

用紙を取り除くとつまった用紙からリカバー印刷されます。 

ホチキス止め指をされている印刷データは、つまった用紙が1ページ目の場合にはホチキス止めされて用 
おが排化されます。つまった用紙が2ページ目 t (降の場合は、ホチキス止めされずに用紙が排化されます。 
信六 プリンタの操作パネルで、「ジャムリカバー」が「オン」に設をされている'必要があります。 

、 ノ お]期設をは「オン」になっています。 


y プリンタの操作パネルに紙づまりの場所が エラーコー ドで表示されるの 
で、場所を確認します。 


([ちう 


番号は最初につまった場所を表示します。つまった場所が数力巧ある場合は、紙を取り除 
いても別の番号が表示されることがあります。 
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8 紙づまりになったとき 


? フイニッシャを夕 f します。 

フイニッシャガイド 



〇デカーラレバーを下向きに回しまず。 

〇 リリースレバーを上に持ち上げながら、 
フイ ニ、 ソシャ をプリンタから離しまず。 

(: 、へ フイニッシャガイドが熱くなってい 
^ る場合があります。その場合は、冷め 
るまで待ってかの作業を行ってくだ 
さし、。 


リリースレバー 


3 つまった用紙を取り除きます。 

Q ± >) フィニッシャ内部の部品や端部でけがをしないようじ';ま意してくださし、。 

如1、362の場合 




フイニ、ソシヤ乂□プレートを下に押しな 
がら、用紙があれば引き化します。 


フイニッシャ ガイド 



ループ ガイド 


〇 フィニ、ソシャガイドの中にあるループガ 
イドを下に押しながら用紙を引き化しま 
ず。 

‘ * T ] フィニッシャガイドを持ち上げると、 
-^ 用祇が取りやすくなります。 
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旅3、364の場合 


8抵づまりになったとき 



〇フィニ、ソシャガイドを持ち上げたまま、 
ダストボックスを巧り外しまず。 

A -ダストボックスを取りかした場合は、 
V ノ '丘、ず中のパンチダストを捨ててくださ 

い。 

-ダストボックスを取り外す際に、傾け 
すぎると中のパンチダストがこぼれ落 
ちる可能性がありますので、'ま意して 
ください。 



e ステープルカバーを開けまず。 

0フィニ、 ソシャガイドの奥にあるつまみ 
(青色）を、矢印の方向に回して、用紙が 
化てきたら引き化しまず。 


フイニッシャガイド 



〇フィニ、ソシャガイドの奥にあるガイドプ 
レート（青色）を持ち上げながら用紙を引 
き化しまず。 

0フィニ、ソシャガイドを持ち上げたまま、 
ダストボックスをセットしまず。 

〇ステープルカバーを閉じまず。 
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8 紙づまりになったとき 


旅5、367の場合 



〇 


〇 


〇 

〇 


ステープルカバーを開けて、用紙を引き 
出!しまず。 

レ f 1 つまみ（青色）を矢印方向に回すと、 
^- 用紙が取りやすくなります。 


ステープルカバーを閉じまず。 


フイニ、ソシヤカバーを 開け、用紙を引き 
出!しまず。 

フイニ、ソシヤカバーを 閉じまず。 



4 フイニッシャをプリンタに接続します。 



〇フイニ、ソシヤを失巧のち向に移動させ、 
プリンタに接続しまず。 


〇 デ カーラレバーを 水平に戻します。 


C まろ 


デ カーラ レバーを水平に戻していない 
場合、紙づまりがおこることがありま 


す。 
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付録 


消耗品-メンテナンスユニット-オプションー覧 ........ 166 

ユーザサポートサービスについて ........ 168 
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付録 

I 消耗品 • メンテナンスユニット • オプシヨンー覧 


これ6の消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、おおくの販売店またはサービス拠点 （170 ペー 
シ‘） でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

ML カラー OHP シート 

MLOHP01 

専用 OHP シート 

カラ ーA3 ノビ用紙 

CP- 500 HG-A3W 

1000枚包 

カラ ーA3 ノビ両面用紙 

MLA3WC-DU 

1000枚包 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C3AK1 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

クリーニングぺーパ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C3AY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C3AM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C3AC1 

大容量トナーカートリッジブラック 

TNR-C3AK2 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

クリーニングぺーパ 

大容量トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C3AY2 

大容量トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C3AM2 

大容量トナーカートリッジシアン 

TNR-C3AC2 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C3AK 

イ^ージドラムカートリッジ 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

1D-C3AY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

iD-C3AM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C3AC 

ベルトユニット 

MLBLT-C3A 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

MLFUS-C3A 

走着器ユニット 

ML64M 目増設メモリ 

MLMEM64A 

増設メモリ 

ML128M 目増設メモリ 

MLMEM128A 

増設メモリ 

ML256M 目増設メモリ 

MLMEM256A 

増設メモリ 

ML5 に M 目増設メモリ 

MLMEM512A 

増設メモリ 

内蔵八ードディスク 

MLHDD-C1A 

内蔵八ードディスク 

セカンド/サードトレイユニット 

MLTRY-C3A1 

セカンド/サードトレイユニット 

キヤスタがセカンド/サードトレイユニット 

MLTRY-C3A2 

キヤスタがセカンド/サードトレイユニット 

大容量トレイユニット 

MLTRY-C3A3 

大容量トレイユニット 

両面印刷ユニット 

MLDXU-C3A 

両面巧刷ユニット 

プリンタ専用台 

MLTBL01 

プリンタ専用台 

フィニ、ソシヤユニット 

MLFNS01 

フィニ、ソシヤユニット 

フィニ、ソシヤ用ステープルカートリッジ 

MLSTC01 

フィニ、ソシヤユニットき用針3000本 X3 個入り 

フィニ、ソシヤ-コピーユニット兼用台 

MLTBL02 

大容量トレイに対応したフィニ、ソシヤの台 

給紙□-ラセット 

MLRS-C3A 


プリントジョブアカウンティング 

MLSFT-PJA01 



166 








































付録 


食ろ 


消'耗品、 メンテナンスユニット、 オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、 
沖データ純正の '消耗品をご使用ください。 

純正品に i かの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品|^^かの消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無憎保障期間中あるいは 
保ず契約期間中であっても有僧となります。（純正品 Jiwf の沿'耗品の使用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 JiLh 経過するとが刷 
品位が低下しますので、新しし、消'耗品を準備してください。 

ご使用になるまで、開おしないでくださし、。 

直射日光をさけ、温度：〇〜35で、湿度： 20〜 85% RH 範囲にある場巧でイ呆管してく 
ださし、。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでくださし、。 
幼児の手が届かない巧に保管してください。 


m 
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付録 


_ l ユーザ サポートサービスについて 


保証について 

• 本製品には「保証書」が人っています。 

• 「保証書」は> お買い上げの販売店が所を事項を記人しておミ度しします。記入内容をごお認の 
上、大切に保管して<ださい。 

• 保証巧園中に万一故障げ生じたときは、 r 保証書」に記載されている当社保証規走に基づきお債 
で修理します。無償保証期聞は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所定事項が記人されていない場合や紛失した場合は、保証期聞中であっても、保 II 
が無巧となる場合があります。 

• 保証巧圍経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望じより 
有償じて修理します。詳しくは、お客様ち談センターまたは、お買い上げの販売店じご柜談く 
ださい。 

• 本製品の故障、またはその使用じよって生じた直接'圍接の損害については、当社はその責任 
を負わないちのとします。 


最新版のプリンタソフトウエアを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖データホームページから入手できまず。 

http://www.okidata.co.jp 


プリンタのご相談と修埋について 




プリンタの操作方法がわか6ない、故障かわしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 
プリンタじ圉するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記人してか6お 
電話ください。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話か6は 03-5833-5710) 

受付■時間 9: 00 〜 20: 00 月曜日〜金曜日 
9 : 00 〜 17:00 ±曜日 
唯し祝日を除く） 

《月曜日〜金匿日の17:30〜20:00及び; t 曜日のお問い合わせで、訪問修理がみ要な場合は、 
翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

《上記と J 外にわ弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 


■西日本地区（ま海•北陸 lii 西）での修埋のご化頼をお受けします。 

西日本 OA コールセンタ（大阪） 0120 -003-544 

(携帯電話か6は 06-64 閱 -0 111) 
受付■時間 9: 00 〜 17: 30 月曜日〜金曜日 
唯し祝日を除く） 

《上記と J 外にわ製社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサポートサービスは(株)ミ中電気カスタマアドテック ( OCA ) とそのグループ会社が担当して 
おります。プリンタの操作ち法やトラブルの原因がわか6ない 
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付録 


—お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーシヨンの使い方 

3. 問題おまにあ要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
己プリンタの非公晶仕様に関するお聞い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種名： 製造番号： 

購入月： 

年 月 

追力□オプション： なし . あり （ 


) 

コンピユータ環境 

□Windows パージョン： 



□Mac OS パージョン： 



接続方法 

□パラレル [lUSB 

□ TCP/IP nipx/spx 

□ネットワーク 
□EtherTalk 

□NetBEUI 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ名： 

パージヨン： 


アプリケーションソフト 

アプリケーションソフトを： 

パージヨン： 



使用フォントを： 


エラー表示（正確に） 

コンピュー女の画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータからの印刷 ：□正常 □印刷できない 
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付録 


消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはおおくのサービス拠点へお電話でご連絡ください。 


(株)沖：1ヒ海道サービスけし幌）干 060-0001 札幌市中央区：1ヒーお西 9-3-27( 第3古义根ビル）01 1-261-3261 
(株)沖東:!ヒサービス(仙台） 干 980-0802 仙台市青葉区二日巧 3-10( グランシャリオピル 3 F ) 022-212-5167 


(株)沖情報機器サービス(新潟）干 950-0082 新潟市東万代巧 1-30 

(新湯第一生命戸田建設共同ビル) 


(蛛)沖関東サービス(秋葉原）〒り 1-0052 
(蛛)沖化関東サービス谢宿）〒1 60-0022 
(蛛钟中部サービス(を古置）〒 453-0861 

(蛛)沖電気カスタマアドテック(金お） 

干 921-8163 

(蛛钟関西サービス(大阪） 〒日 50- 0004 


台東区柳橋 2-19-6( 秀和柳橋ビル 9 F ) 


新宿区新宿 2- 1 9- 1 ( ビックス新宿ビル 3 F ) 
を古屋市中村区岩塚本通 2- 1 -2( MS ピル 2 F ) 


金お市横川 7-35-1 (大洋不動産ピル 7 F ) 
大阪市西区®本巧1 -4- 12(本巧富±ビル) 


(株钟中国サービス(広島) 
(株)沖四国サービス(高松) 
(株)沖九州サービス(福剛 


干731 -0 138広島市安佐南区巧園 2-9-31 
干 761-8058 高お市釉使巧 632-4 
干81 5-0035 福岡市南区向野 2-9-21 


02己-24 1-6838 

03-386 日-目599 
03-3225-3131 
052-413-6510 

076-242-3300 

06-6459-0120 

082-871-2601 

087-868-3040 

092-512-4197 


※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承<ださい。 

※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりまずので、こちらもご覧<ださい。 
http://www.oKidata.co.jp 


プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託して< 
ださい。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄して<ださい。 
なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 




A ミ主意 ケガをするおそれがあります。 A 

のプリンタは重量が約 72 Kg ありますので、3人上で持ち上げてくださし、。 
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使用済み消耗品の回収について 


付録 


沖データでは環境保全と再資源化を目的として、巧用済みの M に ROUNE プリンタの消耗品とメンテナン 
スユニ、ソトのが料回収を行っています。 

下記用紙をコピーし、あ要事項を記人して FAX 、もしくは、弊社のホームぺージ ( http :// www . okida ね. co . jp ) 
よりご連絡いただければ、回収におうかがいいたしまず。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用ミ斉みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 
に利用してください。 

• 力ートリッジ1本でも回収じうかがいますが、巧巧環境への負荷をできるだけほミ威させるためまと 
め回収にご協力 < ださい。 

皆様のご協力をお願いしまず。 


FAX 024-594-2798 

ミ中データ回収センタ巧 


受付 No . : 

* 製社にて記入いたしますので，お客墙の 
記入は不要です。 


西暦 年月日 


ぉ吝棟ぶ（ぉ社も） • _ 

ご担当者名 ：_ 

ご住所 ：_ 

お電話番号 ：_ 

回収ご希望日時： 年月日 午前/午後 時1 


回収化頼品 


イメージドラムカートリッジ 

個 

トナーカートリッジ 

個 

EP トナーカートリッジ 

個 

定着器オイル□-ラ 

個 

廃棄トナーボックス 

個 

ベルトユニット 

個 

定着器ユニット 

個 

インクリボンカートリッジ 

個 

その他マイク□ライン消耗品 

個 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖 データ 回収センタ 
TEL 024-594-2185 

受巧時間：月〜金喔日（祝日、弊社休日を除く) 
9: 00〜に： 00、 13: 00〜17: 00 


m 
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付録 


(MEMO) 


s 
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オキ カラーページ プリンタ 

M に ROUNE 9500 PS-F 
MICROLINE 9500 PS 
M に ROUNE 9300 PS 

ユーザーズマニュアル _ (セットアップ編） 

発行日2004年7月第4版 

発行者な式合お:ミ中テ'— 

42253601 EE 

このマニュアルは再生紙を使用しています。 







